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IDENTIFICACION DE COMPONENTES EQUIPO DE BOMBEO 709
ITEM DESCRIPCION MATERIAL CANT 1457 371 176
. ; - Hirro fundido con empaque EPDM
1 |Brida universal de &12" para tubo de acero brida ANSI B16.5 clase 150 5 AN
5 Valvula mariposa cuerpo lug con reductor y Hierro fundido con accionamiento 5 Ej PIEZA 2
volanta @12" manual mecanico por voltanta ESCALA 1:10
Reduccién excéntrica fabricada en con bridas f \ 1 'H_ I { _|_
3 |ANSIclase 150 a ambos extremos de @12a  |acero ANSI B36.19 SCH 40 3 - \E:,/ —“E E‘/\ PIEZA 12
28" long. 540 mm 228 \ / ESCALA 1 10
Manifold para medicion de presion con .
4 |manoémetro y ransmisor de presién sefiales de |acero inox ANSI B36.19 SCH 40 B [l = @
4a20mA
3 U
Motobomba de superficie tipo carcaza partida  |Hierro fundido, motor de aluminio, L I L ] [ ! ] 5@@
5 |con base para anclaje de 85 I's @ 41.4 m 75hp |base en acero, impulsor en acero 1 T" |[r I I
440V IE3 IP55, Grupo 1 inox N o
Motobomba de superficie tipo carcaza partida  |Hierro fundido, motor de aluminio, —
6 |con base para anclaje de 85 /s @ 41.4 m 75hp |base en acero, impulsor en acero 1 1626
440V IE3 IP55, Grupo 2 inox T
Motobomba de superficie tipo carcaza partida  |Hierro fundido, motor de aluminio, —
7 |conbase para anclaje de 851l/s @ 41.4 m 75hp |base en acero, impulsor en acero 1
440V IE3 IP55, Grupo 3 inox
Transmisor de temperatura para agua tipo PT
100 ubicada sobre tubo bridado entre cheque y PIEZA 3 PIEZA 19 PIEZA 15 —
g |valvula de mariposa con rango de medicion o, . ESCALA 1:12 ESCALA 1:12 ESCALA 1:10
entre 10 a 60°C cableada hasta caja de d . U
borneras y de alli a tablero de control y potencia 540 700 63
del PLC Media unidn roscada
Reduccién concentrica de 8" x 6" acero 200 Brida ANS| 16.5 T NPT 2” 3000 Ibs 203 &
fabricada long 0.44 m con bridas a ambos Brida ANSI| 16.5 | Clase 125 @8” .
¥ lextremos, brida de 8 ANSI B16.5 clase 150y |2¢®T0 ANSI B36.19.SCH40 3 Clase 150 @12” Br L Brida ANSI 16.5
! L rida ANSI 16.5 Clase 150 @8”
brida de 6 ANSIB16.5 clase 125 Cl 150 @12”
Valvula Triple Duty @8" PN16 regulable para \ / ase i B
o i : . Hierro fundido con accionamiento
10 |retencion y cierre, Patrén recto con conexiones s o o 3 K \ /
al extremo bridadas ANSI B16.5 clase 150 P \ i A_ ' PIEZA 11 PIEZA 10
Tubo @16" ANSI B36.19 acero SCH 40 x 0.3 m i i N Brida ANSI 16.5 - ESCALA 1-10
bridas ANSI B16.5 clase 150 a amb Clase 150 @12 ESCALA 1:10 '
- bt SREEIEN LTSN acero ANSI B36.19 SCH 40 3 . - : iz
extremos y con medias uniones de 1" simple : | N__Media unién roscada || ~J__Media unién roscada PIEZA 9
roscada NPT 3000 Ibs a centro de tubo a 90° B NPT 1/27 3000 Ibs L U™ NPT 1/27 3000 Ibs ESCALA 1:10
12 Valvula mariposa cuerpo lug con reductor y Hierro fundido con accionamiento 3 — 400 Tubo @12” sch 40 500 Brida ANS| 16.5 B (]
volanta @8" manual mec &nico por voltanta Reduccidn fabricada 1&mina Acero al Carbdn = - 400 Clase 150 @8”
. . " Hirro fundido con empaque EPDM e=1/4" de @12” a @8”" | | . /
13 |Brida universal de @8" para tubo de acero evapricrstonuomng 3 tubo/s soh 40 Acero en y - CB);’CI]C;% ql\é%l ég;’f) _/ g
Tramos de tubo @8" ANSI B36.19 acero SCH 40 extremos Red . td Stri ‘—’I / / <a
x 0.5 m a codo radio largo de 45° ANSI B16.9 educcion sta concentrica ) p
14 |acero SCH40 ybrida ANSIB165 clase 150  |acero ANS| B36.19 SCH 40 1 12 x 8 SCH 40 ANSI B16.5 Brida ANSI 16.5 M
para direccionamiento del grupo 1 a muiltiple de PIEZA 4 Clase 125 (6
descarga . ESCALA 1:10 IDENTIFICACION DE COMPONENTES MANIFOLD PRESION i
Reduccion concentn§a de de 12 x 8 ANSIB16.9 ‘ iTEM DESCRIPCION CANTIDAD 4 546
15 |acero SCH 40 con bridas ANSI B16.5 acero ANSI B36.19 SCH40 1 Tubo B1/2" sch 40 inox 304 R NPT L 150 ] 5 - .
correspondientes a los diametros = o s kit o P N f ) g Tubo @8" sch 40
Nnmple de succién en tuberia de @12"x 6.0 m b Codo 90° @1/2"50h40|n0x 304 Rosc. NPT 2 “¥Med|0 un’|’on rOSCOdC] Acero C]l Corbon
ANS| B36.19 acero SCH 40 con codos radio c Tubo @1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT Long. 100 mm 4 — NPT 1/2” 3000 Ibs
largo de 45° ANSI B16.9 acero SCH 40 y tubos  |Acero al carbon SCH 40 ANSI d TEE @1/2" sch 40 inox 304 Rosc. NPT 2 300 Reduccién fabricada lamina
16 |de @12"x 1.3 m x 3und ANSI B36.19 B36.12 con codos de 45° radio largo 1 & Manometro de caratula 0-200 psicon racor de @1/2" a @1/4" con 5 =1 /4” de 08" a @6”)/ PIEZA 16
distanciados 2.8. m c?n brida AN.SI 8116.9 clase |ANSIB16.5 SCH40 racores_correspondﬁntes tubgs sch 40 Acero en
150 ’al extremo libre, incluye tornillera, f Transmisor de presion 0 a 100 mca com. 4-20 mA 1 extremos ESCALA 1:25
esparragos, tuercas, arandelas y empaques. g Valvula tipo bola DN12 inox o bronce 304 4 tomillos cierre rapido 2
Multiple de descarga en tuberia de @12" x 5,9 m | 2800 | 2800
m ANSI B36.19 acero SCH 40 con brida ANSI
17 |B16.5 clase 150 a un extremo y 2 tubos de 8" |acero ANSI B36.19 SCH 40 1
X 0.5 m ANSI B36.19 acero SCH 40 b .
distanciados 2.8 m instalados a 45° PIEZA 17 Brida ANSI 1 6'5”
ESCALA 1-25 Clase 150 @12 1600
Medidor Electrom agnético DN150 PN16, incluye .
18 todos los elementos necesarios como: bridas  |Hierro fundido con proteccion interna 1 b Brida ANS|I 16.5 R
ANSI B16.5 Clase 150, tornillos, tuercas, en caucho y mando con Clase 150 @12” 2%9 O@ qozq,'o |%"ng
S ‘ ,, sc
empaques, etc con comunicacion Modbus RTU . 5900 Tubo @12 scb 40 45 Acero al Carbén
Tubo @12" ANSI B36.19 acero SCH40x 0.7 m Acero al Carbdn
19 |con bridas ANSI B16_.5 cle_:"s.e 150”a s_:mbos acero ANSI B36.19 SCH 40 1
extremos y con media union de 1" simple i
roscada NPT 3000 Ibs a centro de tubo a 90°
Valvula ventosa metalica de doble camara triple F _— _—N { }
efecto DNSO PN16, Rosca NPT hembra o 9 \
bridada ANSI B16.5 clase 150 para descarga . ) . 43 »
20 |con Niples y valvula de cierre rapido de bola 4 | e fundidos con accesorios 1 Tubo @12” sch 40 500 Tubo @8" sch 40 NE Tubo @12° sch 40
. ‘ inoxidables N A | Carbs Acero al Carbdn
tornillos bronce DN50 PN16 rosca hembra NPT Acero al Carbdn cero a arpon 3200
ybnda ANSI B16.5 de 2" rosca interna hembra 2800 1304
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