CELDA DE MEDIDA 13.2 kV

3 TP (13200/43 V / 120WW3)
CLASE 0.5 VA: 25 6 15.S

EXISTENTE
SECCIONADOR TRIPOLAR
m BAJO CARGA DE 17.5 kv,
@ FUSIBLE 32 A FLC, In 630 A TRANSFORMADOR 1
300 KVA 13200/
3N® 1/0 awg Cu, XLPE, 3N* 1/0 awg Cu, XLPE, 3N® 1/0 awg Cu, XLPE, 9N® 4/0 +
133% de aislamiento 133% de aislamiento 133% de aislamiento 440—254 V, 3F 3N® 2/0 AWG
para 15 kV + 1N* 2 para 15 kV + 1N* 2 para 15 kV + 1N* 2 CU THHN
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402-13 44" PVC DB 376 20-40/5 94" PVC DB 94" PVC DB Tuberfa pvc 1x04” y 1x93”
CLASE 0.5S VA: 5 4
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DESNUDO TABLERO GENERAL
3X500 A
lcc:25 kA
Regulable
ANALIZADOR DE REDES PARA
3TC 400/5A
CLASE 0.5, \{A:S ( MEP\C\ON DE VARIABLES
ELECTRICAS CL: 0.5
GABINETE GABINETE GABINETE GABINETE POZO GABINETE CUADRO DE CARGAS DEL TRAFO V=440 V, lcc= 25 KA Cu 550 A ’
LUCILA LUCILA LUCILA 60 HP SISTEMA DE
BOMBA 1 BOMBA 2 BOMBA 3 CLORACION
75 HP 75 HP 75 HP 36 KVA - TENSIDA R - coreec o o
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NOTAS
[] CAJA DE PISO LA TUBERIA SERA-PVC, NORMA ICONTEC 979 Y SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS
30 m 30 m 30 m 150 m 131 m CURVAS, ANILLOS TERMINALES, PEGA PVC, LIMPIADOR Y OTROS ACCESORIOS QUE SEAN NECESAR
’ CONOS TERMINALES TIPO INTERIOR PARA 15 kv
TODA LA TUBERIA PVC SERA DEL TIPO AUTO—EXTINGUIBLE, ALTA RESISTENCIA Y AISLAMIENTO A
VCA, FLEXIBLE.
R/ TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE .
hod 13200/43V,/120,/43 CLASE 0.5, 25 VA LAS VARILLAS PARA PUESTA A TIERRA SERAN EN COBRE DE 5/8" Y 2.40 MTS. (NORMA RA7—01
6 15.5 E.E.P.P.M.). IRA CON SOLDADURA CADWELD CONECTADA AL CONDUCTOR DE PUESTA DE TIERRA.
v 1 1 \ - . LOS TABLEROS POSEERAN PUERTA CON CHAPA Y DEBERAN TENER SU TARJETERO. ESTE DE
Q8§ @ - W | Tsmuoor be comee z0-40/5 RDCAR, PROTESOON Y Z0WA A PROTEGER
SABINETE OF , B . LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE BLANDO CLASE B, CON AISLAMIENTO THW (NORMA ICONTEC 1
- 70 CLORAC K TUBERIA PVC A TRAVES DE PISO
| ?T INDICACIGN DE CONDUCTORES (FASE SE DEBE CUMPLIR CON EL CODIGO DE COLORES PARA EL ALAMBRADO DE INSTALACIONES ELECTP
NEUTRO, TIERRA) Conductor Fase: Cafe, Naranjal, Amarillo. Vélido para sistemas 3¢ 440/254V
Conductor Neutro: Blanco
PUESTA TIERRA Conductor Tierra: Verde
Moto—bomba de 75 hp y de LOS CONDUCTORES MAYORES DE # 8 AWG SERAN EN CABLE.
60 hp, 440V 2. LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MONOPOLARES Y TRIPOLARES SERAN DE APERTURA MANUAL O
DISPARO TERMOMAGNETICO, PARA VOLTAJE DE 240V, AISLADO PARA 600V CON lcc DE 10kA Y 65 kA
SIMETRICOS. NORMA NEMA PARA DISPARO INVERSO A 125A NOMINAL Y 0.20 SEG. EN C.C.
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