DETALLE DE GARITA
4 : Ne
/ SET OMBE( ta) FP: 0,90
5 O (Grados)= 25,84
LSO A 7I \ 7‘\I AC C u D (radianes)= 0,45
R - TABLERO 18 CTOS TRIFASICO 220/127 V ILUMINACION (TSAUX) Sen-]0.44
3N®*10 PVC 17 ( N° TOMAS | N° TOMAS NS PROTEC F V.A. V.A. F F.TEMP. | max*F AGRUPAMI|
| 4 - . . UMPLE
___________________ |_|_-|—_ o i\ — CTO |A|B|C|DESCRIPCION TENSION |7 Or TA Lomin, | AWG T s ng/lss Tc%r.\i/.xs VA ILUM.| I(A) | L (mts) | REGUL. |AGRUPAVIE| AMB COBRE | ENTO'F | cL gl o
1 . lluminacién planta y cuarto electrico 127 19 8 12 1x20 1 0 0 512 43 25 1,06% De7 a9 31-35°C 13,2 SI
2 . lluminacién cuarto de bombas 127 19 9 12 1x20 1 0 0 601 50 35 1,75% De7a9 31-35°C 13,2 S|
| 12,1 3 . lluminacién de emergencia 127 19 7 12 1x20 1 0 0 63 0,5 45 0,24% De7 a9 31-35°C 13,2 SI
| 214 4 . Tomas planta y cuarto electrico 127 19 6 12 1x20 1 1080 0 0 9,0 30 2,69% De7 a9 31-35°C 13,2 SI
' 5 e [Tomas cuarto de bomba 127 19 4 12 1x20 1 720 0 0 6,0 42 2,51% De7a9 31-35°C 13,2 S|
| @ o 6 e [Toma GFCI 127 19 1 12 1x20 1 1200 0 0 10,0 20 1,99% De7a9 31-35°C 13,2 S|
| ; ® . Toma 220 V Cuarto de Bombas 220290 1 10 2x20 1 2400 0 0 10,9 2 0,04% De7a9 31-35°C 19,7 S|
: 180 J o Toma 220 V Cuarto de Eleéctrico 220290 1 10 2x20 1 2400 0 0 10,9 6 0,11% De7a9 31-35°C 19,7 S|
i ® IToma 220 V Cuarto de Bombas 220290 1 10 2x20 1 2400 0 0 10,9 12 0,22% De 7 al0 31-35°C 22,6 SI
HACIA TSAUX <}—— 13 .
| \ 1¢21 o ° lluminacion Exterior 220290 1 10 2x20 6 900 0 0 41 85 0,57% De7all 31-35°C 22,6 S|
| \ 15 . lluminacién y toma de la Garita 127 19 2 1 12 1x20 1 360 0 25 3,2 20 0,64% De7a9 31-35°C 13,2 S|
| \ 16 e| |Reserva. - - - - - - - - - - - - - - - - -
| \ 17 ® |[Reserva. - - - - - - - - - - - - - - - - -
| \ 18 ® |Reserva. - - - - - - - - - - - - - - - - -
| \ TOTAL VA TOMAS NORMALES 11.460 VA FASE A 5.163
| TOTAL VA TOMAS T.A. 0 VA FASE B 3.928
TOTAL ILUMINACION 3.183 VA FASE C 3.570
| CALIBRE FASES AWG THHN 6 TOTAL VA 12.661
| N2 DE CONDUCTORES POR FASE 1 | fase 35
| CALIBRE NEUTRO AWG 6
| CALIBRE FASE PUESTA A TIERRA 6
| MEDIO DE CANALIZACION DE ALIMENTADOR| TUBERIA O CANALETA
| # DE CONDUCTORES EN DUCTO CERRADO De4ab
| TEMPERATURA AMBIENTE PARA COBRE 75° 31-35°C
| | fase max. corregido para calibre del conductor 48,88
| fase corregido > | fase CUMPLE
| \ DISTANCIA (mts) 10
| A/ % REGULACION TABLERO 0,52%
I
—+ N0 PvC B
3N*10 PVC 1" \
\
| \
I
I
| 12,17 12,14 [ o
| OTAS GENERALES
I
I
Z 12,1 /
SMA CANCHA4A SE DEBERA COLOCAR
E 2 EOQS, ST JTILIZARA CAJA
N SU R=SPECTIVA TARPA F JSH Y/0
; 7 P DEBERAN TENER 3U
ILUMINACION EXTERIOR EN LA N \MROTESER.
INSTALACION DE BOMBEO 05 CONDLOTORES SERGN DE COBRE BLANDO CLASE E, CON AISLAMIENTO
THW (NCR ICONT=C
CORTACIRCUITOS TABLERO DE MEDIDA
npn INTERCAMBIABLE UBICADO EN PEDESTAL
— — TIPO INTEMPERIE
100A—15KV—20KA TRANSFORMADOR 1 »
150 KVA 13200/
440-254 V, 3F 6N® 2/0 + 3x250A N
2N®* 1/0 AWG Requlable 2 )
CU THHN
RED EPM lcc=10kA Min
—2—14— T PLANTA DE 250 KVA ‘4 TARC CAUR O EN S| OICERNA SERA ~ONC ,— \ SWENTARIA F= | A
A 4-2-14-023 \/ _® ULLLLLILAL @ 440254 V 4 H CAMB O FN ISFNO SFRA CONSUITADD & A INTFRVENTORIA L= A
F=10 K Bajante: 83" T.M.G 3 TCS o
Con Capacete Metdlico 200/5A
Clase 0.5s
& Burden 2.5 VA
DPS | 1/0 Cu - _-
10KA—12KV . o - -
MCOV:10.2KV — DESNUDO 6N 2/0+2'1I Léo_ =+ £ 6N'2/0+2N"1/0
x 1. 1. 1x03”
I I CONVENCIONES
— IX' TABLERO DE DISTRIBUCION
LAMPARA HERMETICA DE 2X32 W
LAMPARA AP DE 150 W
TABLERO GENERAL
3X250 A 3X250 A LAMPARA DE EMERGENCIA DE 9 W
lcc:25 kA lcc:25 kA
\ Regulable A \ Regulable
JARN
' PLAFON DE 25 W
TOMA DE SEGURIDAD A 220 V

3TC 200/5A ANALIZADOR DE REDES PARA
CLASE 0.5, \{A:E MEDICION DE VARIABLES

ELECTRICAS CL: 0.5 TOMA DE SEGURIDAD DE 120 V

‘ = 440 V, lcc= 25 KA Cu_ 350 A

[ M TOMA GFCI A 120 V
' 3x80A 3x125A 3x125A 3x125A 3x50A —
20kA 20kA 20kA 20kA 20kA
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COMUNES
5 NOM3RE RM ESCALA: N FECH-
CONSTRUCCION DE TANQUE DE -
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