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L - -1 1. Las estructuras se disefiaron de acuerdo con el Cdédigo Colombiano de Disefio Sismico de
e | Puentes, 2014, y para una carga viva CCP—14 de la misma entidad. Es de obligatorio
- conocimiento tanto para el Contratista como para el Interventor, los apartes de dicha norma
_ {/ | o que apliquen en este disefio.
3 } - 2. Los elementos de concreto reforzado estdn disefiados por el método de factores de carga.
R
R st 3. Se usard concreto con agregado grueso de origen igneo asi:
T 184 Losa: 21 MPa
o ‘ Muros: 21 MPa
S Concreto de limpieza 14 MPa
~ L.o30 Modulo de Elasticidad Ec=57000wVf’c PSI
Tamafio maximo nominal sugerido de agregado grueso 1"
> SECCION A-A .
OBRA DE DRENAJE 4. Se usard acero de refuerzo corrugado de fy 420 MPa. en toda la estructura.
PLANTA CABEZAL ESCALA 1:25 5. Cargas de disefio
OBRAESEEME:IEENAJE Peso unitario del concreto 2.4 t/m’
) Espesor Estructura de Pavimento 0.50 m
6. Par@metros sismicos
0.15 — 0 Bngiéi; #’5?; c/0.2 S 015 El puente se encuentra en una Zona Sismica Baja: tiene los siguientes pardmetros:
182 Refuerzo en Direccion X Aceleracién Horizontal del terreno PGA = 0.10 (qg)
10 + 10 85/8 ¢/0.2 Aceleracién espectral méaxima Ss = 0.20 (g)
2.00 ‘ 1.96 ‘ 2.00 0.15 Perfil del Suelo Tipo = D
S Factor de Sitio Periodo Corto Fa = 1.60
N Factor de Sitio Periodo Largo Fv = 2.4
Hbtuerso an o ﬁwo 7. Pardmetros geotécnicos:
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OBRA DE DRENAJE
ALZADO CABEZAL ESCALA 1:25
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OBSERVACIONES:

PROYECTO ESPECIFICO:

DETALLES TiPICOS DE ALCANTARILLAS

PARA VIAS RURALES - MUNICIPIO DE LA
JAGUA - CESAR

CONTIENE: ELEMENTOS TIPOS DE:

PLANTA, ALZADOS Y CORTES
ALCANTARILLA

ALZADO DESPIECE SOLERA
Y CABEZAL

ESCALA: FECHA:
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