ESPECIFICACION TECNICA PARA EL HIPOCLORITO DE
SODIO USADO EN EL PROCESO DE POTABILIZACION
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1. OBJETO

Esta especificacion tiene

como proposito, definir todos aquellos atributos técnicos, propiedades,

caracteristicas y particularidades que debe reunir el hipoclorito de sodio, utilizado en el proceso de

potabilizacion de agua.

2. ALCANCE

Esta especificacion aplica para la seleccién, manipulacion, recepcion y evaluacién técnica del hipoclorito
de sodio, utilizado en el proceso de potabilizacién de agua.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los reglamentos, las normas técnicas nacionales e internacionales, las guias técnicas y demas
documentos empleados como referencia, deben ser considerados en su Ultima version.

DOCUMENTO NOMBRE
Decreto 1609 de 2002 | Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor
de mercancias peligrosas por carretera. Republica de Colombia,
Ministerio de Transporte
NTC 4435 Transporte de Mercancias. Hojas de Datos de Seguridad para
Materiales. Preparacion. ICONTEC, 2010
NTC 4532 Transporte de Mercancias Peligrosas. Tarjetas de Emergencia para
Transporte de Materiales. Elaboracion, ICONTEC, 2010
NTC 1692 Transporte. Transporte De Mercancias Peligrosas Definiciones,
Clasificacién, Marcado, Etiquetado Y Rotulado. ICONTEC, 2013
NTC 1847 Productos Quimicos Para Uso Industrial. Hipocloritos Utilizados En El
Tratamiento De Aguas. ICONTEC, 1996
NTC 2139 Productos Quimicos Para Uso Industrial. Hipoclorito de Sodio.
ICONTEC, 2005
NTC 3971 Transporte De Mercancias Peligrosas Clase 8. Sustancias Corrosivas.
Transporte Terrestre por Carretera. ICONTEC, 1996
NTC 4702-8 Embalajes y Envases Para Transporte de Mercancias Peligrosas
Clase 8. Sustancias Corrosivas. ICONTEC, 1999.
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CIRCULAR 1399 DE
2009

Por medio de la cual se comunican las especificaciones de seguridad
requeridas para la compra, transporte, despacho o recibo de
sustancias quimicas y residuos peligrosos segun clasificacion hecha
por la ONU y se adoptan unos procedimientos. Empresas Publicas de
Medellin, marzo de 2009

CAPITULO 2.18
MANEJO INTEGRAL
DE SUSTANCIAS
QUIMICAS

Manual Corporativo de Procedimientos de Seguridad, Empresas
Publicas de Medellin, 2013

4. REQUISITOS TECNICOS

4.1. LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS

LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS \
ITEM DESCRIPCION CODIGO OW | OFERTADO
1 Hipoclorito de Sodio 12 13.5% p/p NaClO — 250Kg 211760 SI()NO()
2 Hipoclorito de Sodio 12 13.5% p/p NaClO — 25Kg 211774 SI()NO()
3 Hipoclorito de Sodio 12 13.5% p/p NaClO — a granel 211846 SI()NO()
4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS
4.2.1. HIPOCLORITO DE SODIO
. . VALOR NO.
CARACTERISTICA TECNICA EXIGIDA GARANTIZADO | FOLIO
1 |Requisitos generales
1.1 |Nombre del fabricante Indicar
1.2 | Nombre y referencia comercial del producto Indicar
1.3 |Pais de fabricacion Indicar
2 |Caracteristicas Técnicas del Material
El producto cumple con todos los requisitos establecidos en SI() NO()
2.1 |[la Norma NTC 2139: “Productos Quimicos Para Uso
Industrial. Hipoclorito de Sodio”
El producto cumple con todos los requisitos establecidos en SI() NO()
29 la Norma NTC 1847: “Productos Quimicos Para Uso
" |Industrial. Hipocloritos Utilizados En EI Tratamiento De
Aguas’
El producto es apto para ser usado en el proceso de
2.3 |desinfeccion, esterilizacién, accion alguicida, decloracion y| SI() NO()
desodorizacion de agua potable.
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El producto es obtenido mediante la absorcion del cloro
2.4 . . . L SI() NO()
gaseoso a partir del hidroxido de sodio en solucion acuosa.
El producto se presenta como un liquido transparente de
2.5 |color amarillo claro, con olor caracteristico, irritante y| SI() NO()
penetrante.
El producto no presenta sedimentos ni material en
2.6 - . . SI() NO()
suspension que puedan ser detectados en inspeccion visual
2.7 |El producto es miscible en cualquier proporcion con el agua SI() NO()
- , 5 —
58 El producto no contiene mas de 0,10% de material insoluble SI() NO()
en peso.
El contenido de hipoclorito de sodio disponible en el
2.9 |producto como NaClO se encuentra en un rango de 12,0a| SI() NO()
13,5% p/p o de 14,5 a 16% p/v.
El contenido de cloro disponible expresado como Cl, en el
2.1 I N
0 producto es de 13,5 a 16% p/v SIC) Q)
211 EI,g-rado de alcalinidad libre expresada como NaOH es de SI() NO()
maximo 1,0% p/v
El grado de alcalinidad total expresada como NaOH esté en
2.12 Sl NO
el rango de 0,5 a 1,7% p/v ) )
13 El contenido de hierro, expresado como Fe es de maximo SI() NO()
2,0 mg/L
2.14 | La densidad del producto a 20°C es de minimo 1,19 kg/L. SI() NO()
2.15 | El producto es no inflamable SI() NO()
3 |Presentacién y Empaque
El producto se empaca y entrega a granel y en canecas o
A I N
3 garrafas de 25Kg SIC) U
Las soluciones entregadas se encuentran envasadas en
recipientes de plastico reforzado o fibra de vidrio, a prueba
392 de goteo y protegidas de la luz solar de manera que se SI() NO()
""" |garantice la calidad del producto y la seguridad de las
personas que lo manejan durante el embalaje, transporte y
uso
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3.3

El rotulado de los envases entregados se realiza de
manera clara, con letra legible y con caracteres indelebles,
segun los lineamientos de la norma NTC 2139, conteniendo
por lo menos la siguiente informacion: Nombre del producto
y marca registrada, nombre y datos de contacto del
fabricante, identificacién del lote de produccion y/o fecha de
envase, nombre del producto, contenido neto en unidades
del Sistema Internacional, las leyendas exigidas en la
norma NTC 2139, la simbologia correspondiente segun la
norma NTC1692, coédigo de seguridad de las naciones
unidas, UN1791

SI() NO()

3.4

El transporte de los cilindros se realiza segun los
lineamientos del Decreto 1609 de 2002 y la NTC 1692, NTC
3971, NTC 4702-8, NTC 4435y NTC 4532.

SI() NO()

3.5

El transporte de los cilindros se realiza teniendo en cuenta
las recomendaciones dadas al respecto por el Instituto del
Cloro.

SI() NO()

Documentos Técnicos Solicitados con la oferta

4.1

Informe del andlisis realizado al producto en el que se le
hayan verificado todas aquellas pruebas que sea necesario,
con el fin de soportar el cumplimiento de los valores
exigidos en las diferentes propiedades listadas en los
numerales 2.5 a 2.13. Estas pruebas deben ser realizadas
por un laboratorio propio o externo acreditado por un
organismo de certificacion facultado para tal fin o un
laboratorio que permita trazabilidad.

SI()NO()

4.2

Ficha técnica del producto en idioma inglés o espafiol que
contenga y declare los valores correspondientes a las
propiedades listadas en los numerales 2.5 a 2.13

SI()NO()

4.3.

Certificados de calidad aplicables, segin las normas
reportadas tanto para el producto como para el servicio de
transporte.

SI()NO()

Certificacién(es) ambiental(es) que el oferente posea

SI()NO()

Documentos Técnicos Solicitados con la entrega

5.1

Andlisis o certificacién de calidad del producto realizado por
laboratorio propio del fabricante o externo certificado o que
permita  trazabilidad gque declare los  valores
correspondientes a las propiedades listadas en los
numerales 2.5 a 2.13.

SI()NO()

5.2

Hoja de seguridad del producto en idioma inglés o espafiol
gue contenga informaciébn acerca del manejo vy
almacenamiento, equipos de proteccion personal

SIC)NO()

AGUAS REACTIVOS
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5. ANEXOS

5.1. RECEPCION TECNICA

De manera rutinaria la recepcion del producto se realizara con la correspondiente ficha técnica que avale
el cumplimiento de todas y cada una de las caracteristicas técnicas exigidas en el apartado 2 del
numeral 4.2.1

En cualquier momento EPM podra determinar un tiempo de espera en la recepcion del lote entregado
para solicitar la realizacion de los respectivos analisis por parte los laboratorios de EPM, o del laboratorio
propio del proveedor o externo acreditado por un organismo de certificacion facultado para tal fin o un
laboratorio que permita trazabilidad, con el fin de verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los
items contenido en esta especificacién técnica.

En esta instancia, la recepcion del producto no se realizara de manera efectiva, hasta que el personal
técnico responsable del CET N&E, o en su ausencia, a quien el negocio designe para tal fin, entregue el
aval del cumplimiento de especificaciones, basados en los resultados reportados por alguno de los
laboratorios arriba mencionados

5.2. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL PRODUCTO

Serd causal de rechazo del (los) lote(s) toda desviacion que presenten los bienes entregados en
cualquiera de las caracteristicas técnicas exigidas en el apartado 2 del numeral 4.2.1. sea recepcionado
con su respectiva ficha técnica y/o certificado de andlisis.

Si alguno de los envases (canecas, garrafas u otro) presenta escapes, dafios o alteraciones sera
inmediatamente rechazado.

Si el recipiente de envase no cumple con las especificaciones técnicas, las especificaciones fisicas y de
seguridad establecidas en el presente documento se considera no apto para su recepcion.

En caso de encontrarse anomalias en analisis realizados, se deben repetir los ensayos en otra muestra
del mismo lote y cualquier resultado no satisfactorio sera motivo para rechazar el 100% del lote.

El proveedor asume expresamente en forma incondicionada frente a EPM cualquier tipo de
responsabilidad que surja como consecuencia del incumplimiento de los requisitos técnicos y legales
requeridos para el transporte del producto.

5.3. TRANSPORTE

Para efectos del transporte, el oferente debe cumplir con el Decreto 1609 de 2002 el cual reglamenta el
transporte de mercancias peligrosas por via terrestre, ademas de las normas técnicas colombianas NTC
1692 (Transporte de Mercancias Peligrosas: Clasificacion, Etiquetado y Rotulado), NTC 3971
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(Transporte de Mercancias Peligrosas Clase 8, Sustancias Corrosivas), NTC 4702-8 (Embalaje y
envases para transporte de mercancias peligrosas Clase 8, sustancias corrosivas), NTC 4435 y NTC
4532 (Hojas y Tarjetas de seguridad), entre otros.

5.4. SG-SST

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Sistema de Gestidon de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST de EPM, en la presente Especificacion Técnica se contemplan los
siguientes aspectos:

En todo momento se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Hoja de datos de
seguridad del producto HDSP o MSDS por sus siglas en inglés, la cual debe estar elaborada segun la
Norma Técnica Colombiana NTC4435. Este documento debe estar presente siempre en los vehiculos
que se transporte el producto y en los lugares de recepcién del mismo y debe ser de total conocimiento y
manejo de todas las personas que intervienen en los procesos de suministro y manejo del producto.

Los vehiculos en los cuales se realice el transporte del producto para suministro deben portar en todo
momento la tarjeta de emergencia para transporte de materiales peligrosos elaborada bajo los
lineamientos de la norma NTC4532, ademas de todos los documentos exigidos en la circular interna
1399 de 2009 de EPM. Esta documentacién podra ser auditada en cualquier momento por EPM para
verificar su cumplimiento.

Para el manejo del producto se debe tener en cuenta las disposiciones y recomendaciones contenidas
en la Hoja de datos de seguridad del producto HDSP o MSDS por sus siglas en inglés y dar
cumplimiento al capitulo 2.18 Manejo Integral de Sustancias Quimicas, del Manual Corporativo de
Procedimientos de Seguridad.

Ademas, el contratista debe tener en cuenta que, segun disposiciones contenidas en el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de EPM, todas las personas relacionadas con las
diferentes etapas de suministro, transporte o recibo del producto deben tener en todo momento vigente
su afiliacién a la seguridad social acorde a las normas vigentes en Colombia.

FIRMA DEL PROPONENTE
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