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LISTA DE MATERIALES

COD. OW-COSTOCOD. OW-INVERSIONREFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANT.

CÓD. NEMOTÉCNICO

5934591159RA7-035POSTE CONCRETO 12m OCTOGONAL1POC12

1203492290RA7-013TIRANTA 2400mm1TIR24

1050392268RA7-013CRUCETA ANGULAR METALICA DE 2400mm 1QA2.4

922171275RA7-001TORNILLO DE  Ø 5/8 in x 1 1/2 in 2P3816

9864298643RA7-001TORNILLO CARRUAJE PARA CAJAS PRIMARIAS3TrC1/2

134292224RA7-001PERNO ESPACIADOR 15.9 x 305 mm2PEPQz

N/AN/ARA7-080ESTRIBO6ESTR-

1021992262RA7-079CONECTOR TRANSVERSAL UNIVERSAL 6CnTrU

770292241RA7-018CONECTOR COMPRESION DERIVACION EN C 4/0 COBRE1CnCDC

N/AN/ARA6-010PUESTA A TIERRA1VPt24

1001892249N/ACAJA PRIMARIA 13.2KV 3KPr15
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NOTAS:

 

1. Dimensiones en milímetros.

 

2. Se debe hacer el cálculo de nivel de corto circuito en el sitio con el fin de determinar la 

máxima capacidad de interrupción.

 

3. Para vanos mayores a 100 metros, usar grapa tipo pistola.

 

4. Se podría utilizar cable de Cu desnudo ó conductor tipo barraje de Al cubierto.

 


