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CONVENCIONES NOTAS: |
[l TABLERO EXISTENTE ELECTRICO 1. LAS RUTAS PLANTEADAS EN ESTE PLANO SOLO SON DE I
REFERENCIA. EL CONTRATISTA DEBERA VALIDAR Y AJUSTAR 5
[l TABLERO DE CONTROL LAS MISMAS EN CAMPO SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE LA :
______ CANALIZACION SUBTERRANEA (NOTA 5) ZONA, CONSIDERANDO LOS DIAMETROS Y DIMENSIONES :
CANALIZACION EXPUESTA (NOTA 3) E/ESXECFXSSS’ SUMADO A LA SOPORTERIA ADECUADA PARA _
o CANALIZACION SUBIENDO 2. LA CONSTRUCCION DE ESTA NUEVA CASETA NO ES ALCANCE
o CANALIZACION BAJANDO DE ESTE PROYECTO.
3. AL HABLAR DE CANALIZACION EXPUESTA, SE REFIERE AL USO
DE CONDUIT O BANDEJA PORTACABLES SEGUN CONSIDERE EL — g
CONTRATISTA EN CADA ZONA. i
4. LAS UBICACIONES FINALES DEL TABLERO Y LA LOTEDETRABALD :
INSTRUMENTACION, DEBEN SER VALIDADAS Y AJUSTADAS POR FRETE O OB :
EL CONTRATISTA EN CAMPO. — -
5. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR LOS ELEMENTOS SUTAS & NTRUVENTAGON, CONTROLY
NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION DE LAS ALIMENTACION ELECTRICA :
CANALIZACIONES SUBTERRANEAS (CAJAS DE PASO, TUBERIA :
PVC, MARCACIONES, ENTRE OTROS). 2
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