
Camara Camara

C500 5b

Cota batea -0,27 -0,48 -0,49 -0,75 -0,8 -0,80 -0,81 -0,84 -0,85 -0,85 -0,86 -0,94 -1,62 -1,66 -1,67 -1,72

Diametro 231 231 291 291 291 291 416 416

Longitud 34,85 73,12 42,29 30,48 6,25 91,35 95,34 97,25

Pendiente 0,62% 0,35% 0,099% 0,095% 0,089% 0,081% 0,049% 0,047%

∆Entre tramo 0,22 0,26 0,04 0,029 0,006 0,074 0,047 0,046
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cotas aprobadas para red de alcantarillado despues de localizacion y replanteo
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COTAS COLECTOR PRINCIPAL CALLE 98A ENTRE CARRERA 8 Y 13 (BARRIO OBRERO)
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EJECUCION DE OBRA

ACTA TECNICA

*cotas finales deinstalacion para la red de alcantarillado, de acuerdo a las especificaciones de diseño

*estas cotas no estan libres de cambios que respondan a condiciones "futuras puntuales" que se generen en el momento de la ejecucion, sin embargo  cada nueva modificacion debe ser evaluada entre el contratista y la 

interventoria  y ser previamente aprobada en un comite tecnico para garantizar la funcionalidad de diseño

ELIANA OSORIO SUAREZ 

DIRECTOR DE OBRA

OSCAR LOZANO

RESIDENTE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


