2.4 Descripcién del proyecto

Sobre los sectores rurales analizados se encuentran vias terciarias, que no
presentan una capa de pavimento, impidiendo el flujo continuo y adecuado de los
vehiculos, encontrandose tramos criticos, donde la movilidad se ve afectada por
sectores que no presentan una topografia adecuada y se evidencia el deterioro de
la sub rasante, determinando necesario realizar obras geotécnicas e hidraulicas
para la realizacion de unas placas huellas, que garanticen una movilidad eficiente
sobre los cinco (5) tramos criticos identificados y solicitados por la comunidad.

Sobre los sectores seleccionados, transitan vehiculos livianos como motos, carros
y camionetas. También transitan vehiculos pesados como buses de transporte
publico y vehiculos de carga como camiones, que transportan las materias primas.

La topografia del terreno es ondulada, y montafioso, es la principal via de acceso
al corregimiento de Pueblo Nuevo, en el cual hay un flujo vehicular constante,
donde su mayoria es transporte de pasajeros y carga de productos agricolas.

2.5 Caracteristicas sismicas pseudo estaticas de la zona

Con el fin de efectuar modelamientos geotécnicos que contemplen los parametros
sismicos de disefio. Se han desarrollado metodologias para la determinacion de
este comportamiento, por medio de fuerzas estéticas ideales, que representan el
comportamiento del maximo pico de un sismo probable de acuerdo a la norma
NSR 10. Como no es viable efectuar estudios de efectos locales a todos los
proyectos, debido a su complejidad y necesidad de parametros dinamicos, que
son costosos; el estado colombiano ha adoptado una norma nacional, donde se
caracterizd, por medio de andlisis regionales el comportamiento sismico de las
zonas, de acuerdo a la estructura y actividad tecténica del area, donde se
encuentra determinado municipio. Se consulté la norma sismo resistente
colombiana NSR 10, en el titulo A, donde se presenta una zonificacion pseudo
estatica de los suelos, sobre el territorio colombiano.

A continuacion, se presenta el resumen de los parametros Pseudo estaticos
definidos por la norma NSR 10:

Figura 1. Zonas de amenaza Sismica
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Fuente. NSR - 10

Figura 2. Mapa de valores Aa (coeficiente que representa la aceleracién horizontal pico efectiva)
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Fuente. NSR - 10

Figura 3. Mapa de valores Av. (coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva)
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Figura 4. Mapa de valores Av. (coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva)
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Fuente.NSR - 10

Debido a que el corregimiento de Pueblo Nuevo (Caldas) no se encuentra en el
apendice A-4 de la norma NSR-10 (valores de Aa, Av, Ae y Ad, se tomaran los
datos arrojados para el Municipio de Pensilvania (Caldas):



Tabla 1. Resumen de parametros pseudo estaticos

Localizacion | Coédigo AT
_g_ . amenaza Aa Av Ae Ad
Municipio L
sismica
Pueblo Nuevo 17541 Intermedia | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.09

Fuente. Autor — NSR-10

Figura 5. Espectro de disefio geotécnico NSR 10
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