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/ L o — 1. LA TUBERIA SERA PVC, NORMA ICONTEC 979 Y SE DEBEN INCLUIR
\ DW TODOS LOS ACCESORIOS COMO: CURVAS, ANILLOS TERMINALES, PEGA
| PVC Y OTROS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS.
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NUEVO ACTUADOR ELECTRICO A ﬁ QJHD T 0 ) 0O T A 6. EL CALIBRE NO ESPECIFICADO EN EL PLANO SERA No. 10 AWG.
Mu o , ——— 7. SE DEBE CUMPLIR CON EL CODIGO DE COLORES PARA EL
D ALAMBRADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: CONDUCTOR FASE:
M ’ _j . AMARILLO, AZUL, ROJO. CONDUCTOR NEUTRO: BLANCO. CONDUCTOR
[ ] 4STFN lel | T T T T T 74 TIERRA: VERDE. VALIDO PARA SISTEMAS 3¢ 220/127V. VER RETIE
: . TABLA 6.5 CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES C.A.
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FSC SIN 8. TODA TUBERIA EXPUESTA SERA DEL TIPO IMC ACERO GALVANIZADO
DE ¢1”.
9. LOS INTERRUPTORES SERAN DE TIPO RIEL, DE ACUERDO A LO
MOSTRADO EN LA TABLA DE CALCULOS.
10. TODO CAMBIO EN EL DISENO SERA CONSULTADO A LA
INTERVENTORIA DE LA OBRA Y AL DISENADOR.
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