
20 cm

Ø

variable

A

5Øp

d=3Øp

L

Øp

cb e fa

Øp

j

i

LONGITUDES MÍNIMAS PARA MONTAJE
DN Diámetro

Nominal Øp (mm) Øv (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) i (mm) j (mm) L (mm) A (mm)

300 mm (12") 300 50 300 1200 500 900 270 515 1000 900 4500 2000
450 mm (18") 450 80 450 1800 650 1350 330 485 1000 600 6000 2200
600 mm (24") 600 80 600 2400 780 1800 390 465 1000 600 7500 2200

Ø8"

APLICAR NORMA DE CONSTRUCCION

DE EPM NC-AS-IL01-02

ØV

APLICAR NORMA DE CONSTRUCCION

DE EPM NC-AS-IL01-02

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES MULTIPLE DE INSTRUMENTOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN
CANT.

a TUBO Ø1/2" SCH 40 INOX 304 ROSC. NPT LONG. 150 MM 1

b CODO 90° Ø1/2" SCH 40 INOX 304 ROSC. NPT 2

c TUBO Ø1/2" SCH 40 INOX 304 ROSC. NPT LONG. 100 MM 4

d TEE Ø1/2" SCH 40 INOX 304 ROSC. NPT 1

e

MANÓMETRO DE CARÁTULA 0-10 BAR CON RACORES

CORRESPONDIENTES

1

f
TRANSMISOR DE PRESIÓN 0 A 10 BAR COM. 4-20 MA

1

g
VÁLVULA TIPO BOLA Ø

1

2

" INOXIDABLE 2

NOTAS:

1. PARA LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DE CADA CAJA, FAVOR REMITIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN SE DEBE VERIFICAR LAS TUBERÍAS EXISTENTES SE DEBEN HACER LAS EXCAVACIONES Y/O APIQUES

NECESARIOS PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y CAMBIOS DE REQUERIRSE.

3. EN EL ENSAMBLE DEL SISTEMA DEBE PROCURARSE QUE NO HAYA DISCONTINUIDADES INTERNAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL

CENTRO DE MEDICIÓN. IGUALMENTE, LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES DEBEN QUEDAR LIBRES DE CONCAVIDADES, ABULTAMIENTOS, ENTRE

OTROS. EN ESTE SENTIDO LAS VENAS INTERNAS CAUSADAS POR LA SOLDADURA DEBEN PULIRSE HASTA QUE SE ELIMINEN.

4. SE DEBE GARANTIZAR LA ESFERICIDAD DE NIPLES Y CONOS.

5. EN EL MONTAJE SE UTILIZARÁN REDUCCIONES SOLO CUANDO LA VELOCIDAD MÍNIMA EN EL PUNTO DE MEDICIÓN SEA MENOR A 0,1M/S.

6. CUANDO NO SEA POSIBLE INSTALAR LA PRIMERA BRIDA, EN EL SENTIDO DEL FLUJO, SE UTILIZARÁ UNA UNIÓN FLEXIBLE.

7. SE DEBE CONSTRUIR EL ANCLAJE O SOPORTE QUE RESISTA LA FUERZA AXIAL QUE SE PUEDA GENERAR SIGUIENDO LA INFORMACION

SUMINISTRADA EN ESTE PLANO Y LA NORMA DE EPM NC-AS-IL01-02, SEGÚN APLIQUE

8. EL SOPORTE DEL SISTEMA DE MEDICIÓN NO DEBE QUEDAR EN EL MACROMEDIDOR, ESTE DEBE QUEDAR LIBRE EN SU LONGITUD

9. CUANDO EL LARGO DE LA CAJA SEA MAYOR A 2 M. LA LOSA SUPERIOR SE DEBE CONSTRUIR EN MÓDULOS PREFABRICADOS DE ANCHO MÁXIMO

1,20M.  LAS CUALES SE APOYAN EN LOS MUROS.

10. SE DEBE CONSULTAR EL PLANO DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CONTROL ASOCIADAS A LAS CAJAS PARA TENER EN CUENTA EN SU

CONSTRUCCIÓN.

11. TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y MATERIALES DEBERÁN AJUSTARSE A LAS NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE SERVICIO DE

EPM, ÚLTIMA EDICIÓN CON SUS ACTUALIZACIONES.

12. EN LOS SITIOS EN LOS QUE SE INTERCALARÁ EL CENTRO DE MEDICIÓN Y LA TUBERÍA EXISTENTE SE ENCUENTRE EN UN MATERIAL DIFERENTE

AL ACERO, SE EFECTUARÁ LA TRANSICIÓN A LA TUBERÍA REQUERIDA POR FUERA DE LA CAJA POR MEDIO DE UNIONES DE TRANSICIÓN.

13. ASEGURAR LA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA DE LA TUBERÍA AL ANCLAJE UTILIZANDO SOLDADURA ENTRE LAS BARRAS NO.4 Y LA TUBERÍA EN AL

MENOS 8 PUNTOS, 4 EN     CADA CARA, O COLOCANDO UN ANILLO PASAMUROS A LA TUBERÍA QUE QUEDE EMBEBIDO EN EL ANCLAJE.

14. PARA VER CON MAYOR DETALLE LA CONSTRUCCION DE LA CAJA REMITIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMA DE EPM

NC-AS-IL01-02

15. LAS CAJAS APLICAN PARA LOS MACROMEDIDORES A INSTALAR EN

· ∅24" PLANTA A TANQUE BAJO CENTRO

· ∅18" SALIDA BERNARDO JARAMILLO

· ∅12" SALIDA SECTOR VELEZ

· ∅12" SALIDA CENTRO APARTADO

18 cm

18 cm

50 cm

2,5 cm

2,5 cm

30 cm

40 cm

Pernos de anclaje de

3/8" long. 100 mm

platina de 180 mm x

180 mm x 3/8"

cinta adhesiva

antideslizante

(tipico)

Tubería de acero al

carbono 1020

Ø 1 1/2"

37,15 cm

platina de 180 mm x

180 mm x 3/8"

Pernos de anclaje de

3/8" long. 100 mm

Tubería de acero al

carbono 1020

Ø 1 1/2"

80°

37,15 cm

14 cm

variable

50 cm

inicio de escalera

(primer peldaño)

Pernos de anclaje de

3/8" long. 100 mm

platina de 180 mm x

180 mm x 3/8"

6,75 cm

49,03 cm

34,53 cm

110 cm

variable

Øp

Diametro

Nominal

300 mm (12")

450 mm (18")

600 mm (24")

Base

(m)

1.50

Longitud

(m)

Altura

(m)

f'c

(Mpa)

21 Mpa1.50 1.50

1.50

-

1.50

-

1.50

-

21 Mpa

-

AGUAS DE URABÁ S.A. E.S.P.

Detalle frontal

Escalera de acceso a macromedidor

ESC: 1_10

Detalle perfil

Escalera de acceso a macromedidor

ESC: 1_10

Detalle planta

localización de escalera de acceso a macromedidor

ESC: 1_20

Dimensiones de anclajes

para tubería de macromedidor
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