Tanque Bombeo

mmu CUADRO DE CARGAS - (T1 - Trifasico - circuitos - 220V) Qmu
TOMAS LAMPARAS FASES POTENCIA | CORRIENTE NUMERO TENSION | DISTANCIA % PERDIDA DE
cTo —T T — - _"\”_M_.mm (VA) (A)  |conpucTores| CALIBRE| PROTECCIONT /) (M)  |REGULACION| ENERGIA (W) DESTINO
1-3-5 X X X 3 933 3 1 10 3X6A 220 45 0,43% 2,98 Actuador Tanque 20 de enero.
TOTAL 311 311 311 933 10 3X6A ACOMETIDA
Carga Instalada: 933 VA Fuente:
Factor de Demanda: 100% Tension: 220
Carga Demandada: 933 VA Fases: 3
| carga: 2,45 A Distancia (m): 1
| carga x 1,25: 3,06 A Conductor x Fase 1
Regulacion % : 0,01% Diametro Tuberia: 1-g1"
Proteccion: 3X6A FP: 0,9
Perdida de energia: 0,07 W Cal Fase THHN: 3No0.10+1No.10+1No.10 Cu THHN
_ .
Calculos Eléctricos
— ESC SIN
NOTAS:

1. LA TUBERIA SERA PVC, NORMA ICONTEC 979 Y SE DEBEN INCLUIR
TODOS LOS ACCESORIOS COMO: CURVAS, ANILLOS TERMINALES, PEGA
PVC Y OTROS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS.

40x40cms 2. LA TUBERIA CUYO DIAMETRO NO ESTE ESPECIFICADA EN EL PLANO
SERA DE 1"
- 3. TODA LA TUBERIA PVC SERA DEL TIPO AUTO—EXTINGUIBLE, ALTA
Ver Detalle 1 N\\\\ CONVENCIONES RESISTENCIA Y AISLAMIENTO A 600 VCA, FLEXIBLE.
Caja de \\\\\* Transicion Caja de \ )
Dervacion =TT 4410 AWG PVC — IMC Derivaeion T@ TUBERIA SUBE 4. EL SOPORTE DE LA TUBERIA EXPUESTA SE HARA POR MEDIO DE
50x20ems - VC—DB 161" 20%20cms GRAPAS METALICAS GALVANIZADAS EN CALIENTE APTAS PARA AMBIENTE
_ HUMEDO.
24M
TJ// 4210 AWG TUBERIA A LA VISTA
PVC—DB 191" 5. LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO
Transicidn 2 4M e — | TUBERIA POR PISO O EMPOTRADA THHN /THWN —2.
1o awe PVC—IMC \
_mo o1 N~ A CAIA DE PISO 40X40CMS 6. EL CALIBRE NO ESPECIFICADO EN EL PLANO SERA No. 10 AWG.
R
24M ™ 7. SE DEBE CUMPLIR CON EL CODIGO DE COLORES PARA EL
] CAJA DE PASO 20X20CMS TIPO INTEMPERIE ALAMBRADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: CONDUCTOR FASE:
AMARILLO, AZUL, ROJO. CONDUCTOR NEUTRO: BLANCO. CONDUCTOR
o) << << << Om %_N\P_WO OZ CAJA DE PISO 40X40CMS TIERRA: VERDE. VALIDO PARA SISTEMAS 3¢ 220/127V. VER RETIE
312 1 5o TABLA 6.5 CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES C.A.
S
PLC VA || 8. TODA TUBERIA EXPUESTA SERA DEL TIPO IMC ACERO GALVANIZADO
5 DE ¢1”.
m m 9. LOS INTERRUPTORES SERAN DE TIPO RIEL, DE ACUERDO A LO
MOSTRADO EN LA TABLA DE CALCULOS.
10. TODO CAMBIO EN EL DISENO SERA CONSULTADO A LA
L ocalizacion Cenerdl INTERVENTORIA DE LA OBRA Y AL DISERADOR.
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- - ALMACENAMIENTO 20 DE ENERO DISENG: JORGE LUIS GIRALDO HURTADO PLANO ELECTRICO TANQUE 20 DE ENERO PROYECTO No. PLANO: 1
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