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1. OBJETO

Esta especificacion tiene como objetivo establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las
vélvulas ventosas o valvulas de admision y expulsion de aire de cuerpo metalico empleadas en
las redes de distribucion primaria (conducciones) y secundaria del sistema de acueducto de EPM.

2. ALCANCE

Los requisitos técnicos de esta especificacion aplican para valvulas ventosas de cuerpo metalico
con conexion bridada para didmetros nominales desde 50 mm (2 pulgadas) hasta 200 mm (8
pulgadas), y para presion de trabajo de 16 bar (232 psi) para la red de distribucion.

Solo para proyectos especiales en filiales y conducciones se utilizaran presiones de trabajo
iguales a 25 bar (362 psi) y 40 bar (580 psi), y para proyectos de bajas presiones se utilizaran
presiones de 10 bar (145 psi) contando con aprobacion previa de EPM.

Las vélvulas ventosas de cuerpo metalico que se especifican en este documento son de funcién
triple efecto: expulsion, admision y expulsion del aire residual.

En el numeral 4.2 Caracteristicas técnicas garantizadas de este documento se listan cada uno de
los requisitos técnicos que deben cumplir los elementos cubiertos por esta especificacion.

Este documento reemplaza a la Norma y Especificacion General de Construccion - NEGC 702-08
Valvulas de admisién y expulsion de aire, para las valvulas ventosas metalicas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En la Tabla 1 se listan los documentos de referencia empleados en la definicion de cada uno de los
requisitos técnicos. Las resoluciones y los reglamentos nacionales, las normas y guias técnicas
nacionales e internacionales y demas documentos relacionados, deben ser considerados en su Ultima

version, a menos que se indique una version diferente.

Tabla 1. Documentos de referencia

DOCUMENTO NOMBRE
AWWA C512 A|r—ReIease, Air/Vacuum, and Combination Air Valves for Waterworks
Service
AWWA C550 Protective Interior Coatings for Valves and Hydrants
ASTM A536 Standard Specification for Ductile Iron Castings
ASTM A276 Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes
ASTM A105/ e : - o
AL05M Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications
ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
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DOCUMENTO NOMBRE

ASME B16.42 Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 150 and 300

EN 1074-4 Valves for water supply. Fitness for purpose requirements and
appropriate verification tests. Air valves

EN 1092-2 Flanges gnd their joirlts - Circular flanges fgr pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges

DIN 1SO 228 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads

ISO 5208 Industrial Valves - Pressure testing of valves

Resolucion 0330 de
2017 Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009

Resolucion 0330 de
2017 Ministerio de
Vivienda, Ciudad vy
Territorio de
Colombia

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las Resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
2005 y 2320 de 2009

Resolucion 1166 y
1127 MAVDT de
Colombia

Reglamento Técnico de Tuberias de Acueducto y Alcantarillado,
resoluciones 1166 de junio 20 de 2006 y 1127 de junio 27 de 2007 del
anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

NSF/ANSI 61 Drinking Water System Components - Health Effects

DVWG Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Asociacion Alemana
de Gas y Agua)

WRAS Water Regulations Advisory Scheme del Reino Unido

KIWA Entidad internacional de certificacion de producto con sede en diferentes

paises como Holanda, Alemania, Bélgica, Italia, Espafia, Reino Unido,
Turquia, Taiwan, Peru, China y Escandinavia.

4. REQUISITOS TECNICOS

4.1. LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS

En la siguientes tablas se listan las valvulas ventosas de cuerpo metalico con conexion bridada
para diametros nominales entre 50 mm (2 pulgadas) y 200 mm (8 pulgadas).

Para 10 bar (145 psi):
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LISTADO DE VALVULAS VENTOSAS METALICAS PN10
ITEM DESCRIPCION COOD\;\(IBO OFERTADO
1 Vglvula ventosa triple efecto DN50 (2") PN10 bridada hierro ductil SI()NO ()
camara simple
5 Vfalvula ventosa triple efecto DN50 (2") PN10 bridada hierro ductil SI()NO ()
camara doble
Vélvula ventosa triple efecto DN80 (3") PN10 bridada hierro duictil
3 camara simple 213835 | SI()NO()
4 Vf’alvula ventosa triple efecto DN80 (3") PN10 bridada hierro dictil| 513836 SI()NO()
camara doble
Para 16 bar (232 psi):
LISTADO DE VALVULAS VENTOSAS METALICAS PN16
ITEM DESCRIPCION COOD\;\?O OFERTADO
1 Vialvula v_entosa triple efecto DN50 (2") PN16 bridada hierro ductil 213837 |SI( )NO ()
camara simple
5 Vglvula ventosa triple efecto DN50 (2") PN16 bridada hierro ductil 213838 | SI( )NO ()
camara doble
3 Vialvula v_entosa triple efecto DN80 (3") PN16 bridada hierro ductil 213839 |SI( )NO ()
camara simple
4 Valvula ventosa triple efecto DN80 (3") PN16 bridada hierro ductil| 513840 SI()NO ()
camara doble
5 Vglvula v_entosa triple efecto DN100 (4") PN16 bridada hierro ductil 213841 |SI( )NO ()
camara simple
6 Valvula ventosa triple efecto DN100 (4") PN16 bridada hierro dictil | 513g42 SI()NO()
camara doble
7 |Valvula ventosa triple efecto DN150 (6”) PN16 bridada hierro ductil| 213843 |SI( )NO ()
camara simple
8 Vfalvula ventosa triple efecto DN150 (6") PN16 bridada hierro ductil 213844 |SI( )NO ()
camara doble
Para 25 bar (362 psi):
LISTADO DE VALVULAS VENTOSAS METALICAS PN25
ITEM DESCRIPCION COCE)V'\?O OFERTADO
Valvula ventosa triple efecto DN50 (2") PN25 bridada hierro ductil
L camara simple 213857 |SI()NO ()
5 Vglvula ventosa triple efecto DN50 (2") PN25 bridada hierro ductil 213858 | SI( )NO ()
camara doble
3 Vfilvula v_entosa triple efecto DN80 (3") PN25 bridada hierro ductil 213859 | SI( )NO ()
camara simple
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4 |Valvula ventosa triple efecto DN80 (3") PN25 bridada hierro ductil | 213860 |SI( )NO ()
camara doble

5 Vglvula ventosa triple efecto DN100 (4") PN25 bridada hierro ductil 213861 |SI( )NO ()
camara simple

6 Vtalvula ventosa triple efecto DN100 (4") PN25 bridada hierro ductil 213862 |SI( )NO ()
camara doble
Vélvula ventosa triple efecto DN150 (6") PN25 bridada hierro ductil

7 camara simple 213863 |SI( )NO ()

8 V,alvula ventosa triple efecto DN150 (6") PN25 bridada hierro ductil 213864 | SI( )NO ()
camara doble

9 Vglvula ventosa triple efecto DN200 (8") PN25 bridada hierro ductil 213865 | SI( )NO ()
camara simple

10 Vglvula ventosa triple efecto DN200 (8") PN25 bridada hierro ductil 213866 | SI( )NO ()
camara doble

Para 40 bar (580 psi):
LISTADO DE VALVULAS VENTOSAS METALICAS PN40
ITEM DESCRIPCION CO(;D\;\?O OFERTADO

1 Vialvula v_entosa triple efecto DN50 (2") PN40 bridada hierro ductil 213867 |SI( )NO ()
camara simple

> Vglvula ventosa triple efecto DN50 (2") PN40 bridada hierro ddctil 213868 | SI( )NO ()
camara doble

3 Vialvula v_entosa triple efecto DN80 (3") PN40 bridada hierro ductil 213869 | SI( )NO ()
camara simple

4 Vglvula ventosa triple efecto DN80 (3") PN40 bridada hierro ductil 213870 |SI( )NO ()
camara doble

5 Vglvula ventosa triple efecto DN100 (4") PN40 bridada hierro ductil 213871 |SI( )NO ()
camara simple

6 Vfalvula ventosa triple efecto DN100 (4") PN40 bridada hierro ductil 213872 |SI( )NO ()
camara doble

7 Vfalvula v_entosa triple efecto DN150 (6") PN40 bridada hierro ductil 213873 | SI( )NO ()
camara simple

8 Vfalvula ventosa triple efecto DN150 (6") PN40 bridada hierro ductil 213874 |SI( )NO ()
camara doble

9 Vfalvula v_entosa triple efecto DN200 (8") PN40 bridada hierro ductil 213875 |SI( )NO ()
camara simple

10 Vfalvula ventosa triple efecto DN200 (8") PN40 bridada hierro ductil 213876 |SI( )NO ()
camara doble
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4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

En la Tabla 3 se presenta el listado de las caracteristicas técnicas y los valores exigidos por EPM. En la
columna “VALOR GARANTIZADQO” se presentan las opciones de respuesta para que los proveedores
y/o fabricantes las diligencien en su totalidad, indicando que garantizan el valor requerido, para los
procesos de compra de EPM es indispensable que el oferente diligencie en su totalidad esta columna.
Como se indica, son los valores exigidos, en tal caso que la respuesta sea NO(X) o inconclusa, se
procedera a analizar y evaluar.

En los campos que contengan el término “indicar”, es preciso que el proveedor suministre la informacion
solicitada, bien sea escribiéndola en la tabla o en un documento anexo, indicando el numero de folio. Asi
mismo, los documentos técnicos solicitados con la oferta, deben ser entregados en su totalidad y haran
parte integral de la evaluacién técnica de la misma.

Tabla 3. Caracteristicas técnicas garantizadas

VALOR NO

No. CARACTERISTICA TECNICA EXIGIDA GARANTIZADO | FOLIO

1. Requisitos generales
1.1 |Nombre del fabricante
1.2 |Referencia o nombre de la valvula
1.3 | Pais de fabricacion
1.4 | Apto para trabajar con agua potable SI( )NO( )
1.5 | Peso neto de la valvula en kg
2. |Caracteristicas técnicas

Hidraulicas
2.1 |Presion nominal igual a 10 bar (145 psi) S| (I\}Al\éo)( )
2.2 |Presion nominal igual a 16 bar (232 psi) SH( N)AIEIC)) )
2.3 |Presion nominal igual a 25 bar (362 psi) S N)AIEI? )
2.4 |Presion nominal igual a 40 bar (580 psi) SH( N)AIEIC)) ()
2.5 |La vélvula ventosa es de funcionamiento de triple efecto SI( )NO( )
26 La vaIVL_J!a tiene una presion minima para el inicio de la SI( )NO( )
evacuacion menor o igual a 0,3 bar.
57 La v_alvula cuenta con un area suficiente de escape y admision SI( YNO( )
de aire para evitar contrapresiones.
28 Las valvulas seran disefiadas, fabricadas y probadas segun la| SI( )NO( )

norma AWWA C512 o la norma EN 1074-4

Proteccién contra ingresos de solidos o bichos, con malla u otro SI( YNO( )
2.9 |tipo de filtro en acero inoxidable AISI 304 o 316, para NA( )
aplicaciones donde no se solicite una descarga conducida.

La vélvula debe tener conexiones NPT adicionales para la| SI( )NO( )

2.10 conexion a lineas de drenaje NA( )
Cuerpo
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HIDRANTES Y UNIONES

¢ - VALOR NO.
No. CARACTERISTICA TECNICA EXIGIDA GARANTIZADO | FOLIO
2.11 | Cuerpo es de camara simple SH( N)AIEI? )
2.12 | Cuerpo es de doble camara Sh( N)AIEIC)) ()
El material del cuerpo es hierro nodular ASTM A 536 grado 60-
2.13 | 40-18 o grado 65-45-12, 0 EN 1563 EN-GJS-400-15 (GGG-40) o| SI( ) NO(
EN-GJS-400-18
La vélvula tiene un revestimiento interior y un recubrimiento
2.14 |exterior en pintura epoxica protectora adherida por fusion, de| SI( ) NO (
conformidad con la norma ANSI/AWWA C550
215 Color de revestimiento y de recubrimiento: codigo RAL 5005 o| SI( ) NO (
' RAL 5015
216 Espgsor del recu_brlmlento se encuentra entre 200 y 600 um, SI( )NO (
medido en cualquier punto
217 Tgpa des-ensamblable para permitir el acceso al interior de la SI( )NO(
valvula
Los tornillos de la valvula y los tornillos y tuercas para conexion
2.18 [son de acero inoxidable AISI/SAE 304 o 316, de cabeza| SI( ) NO (
hexagonal segun DIN 933 o cabeza tipo Bristol segun DIN 912
El material del empaque es EPDM o NBR y cumplen con los
2.19 [requisitos de la norma NTC 2536, ASTM D2000 o equivalente| SI( ) NO (
europeo
Extremos o conexion
El espesor y el nimero de agujeros de las bridas en la valvula
2.20 | es segun la norma ASME B 16.42 Clase 150 para PN10y PN16;| SI( ) NO (
Clase 300 para PN25 y PN40.
Las bridas son RF (Raiced Face o con realce) segun la norma
221 ASME B16.5. SI( )NO(
Flotador
El material del flotador es acero inoxidable acero inoxidable SI( )NO (
2.22 | AISI/SAE 304 o 316 segun la norma ASTM A 276 u otro de NA( )
mayor especificacion.
293 El material del Flotador es de Polipropileno (PP) o de Polietileno | SI( ) NO (
' de alta densidad (PE-HD) NA( )
294 El Flotador t_u,ene resistencia mecéanica a impactos producidos SI( )NO(
por separacion en la columna de agua.
2 o5 El obtu_rador_tlene guia 0 un mecanismo para conservar siempre | o ( YNO(
su carril de circulacion.
3. Pruebas de calidad
31 Prue_ba hidrostatica en el cuerpo de minimo 1,5 veces la presion SI( )NO (
nominal
Prueba de adherencia y Recubrimiento de pintura de
39 conformidad con los requisitos de la NSF 61, y segun norma SI( YNO( )
"= | AWWA C-550 o si es norma europea segun las directrices de la
GSK.
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No.

CARACTERISTICA TECNICA EXIGIDA

GARANTIZADO

VALOR

NO.
FOLIO

3.3

Prueba hidrostética y sello segun norma AWWA C-512 o EN
1074-4

SI(

)NO ()

Rotulo y empaque

4.1

El rotulo de la valvula contiene como minimo:

Nombre del fabricante o marca registrada de fabrica
Diametro nominal

Presioén de trabajo

Fecha de fabricacion (afio-mes-dia)

Serial de la valvula

SI(

)NO ()

4.2

Cada valvula tiene un numero de serie Unico, marcado de forma
fija, legible e indeleble. Si es mediante placa debe ser en un
material resistente a la corrosion. No se aceptan sticker

SI(

)NO ()

4.3

La valvula se transporta y suministra dentro de un guacal, fijada
por medio de una de las bridas y en posicion horizontal,
protegida con un empaque que permita la proteccion contra
posibles golpes o impactos ocasionados durante el transporte,
manejo y almacenamiento

SI(

)NO ()

Documentos técnicos solicitados con la oferta

5.1

Ficha técnica de la valvula que incluya las dimensiones, los
materiales, la presién y el uso, en idioma espariol o inglés

SI(

)NO ()

52

Certificado de conformidad de cumplimiento de la Resolucién
1166 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 0 501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, vigente, certificando que los materiales del medidor
que estan en contacto con el agua son atoxicos y aptos para
trabajar con agua para consumo humano, expedido por un
organismo o entidad de certificacion acreditada para tal fin. Se
aceptan certificados internacionales para cumplimiento de este
mismo requisito, emitidos por NSF/ANSI 61, DVWG, TUV,
WRAS y KIWA, siempre que se cumpla con los requisitos
minimos exigidos en la Resolucién Colombiana

Sl (

)NO ()

53

Manual de instalacion, operacion y mantenimiento en idioma
espafiol o inglés

S (

)NO ()

54

Curvas de admision vs caida de presion, para condiciones de
expulsion y admision de grandes cantidades.

SI(

)NO ()

Documentos técnicos solicitados con cada entrega del
producto

6.1

Informe de pruebas y ensayos, o informe de calidad para cada
lote a suministrar, con los resultados de las pruebas de rutina
realizadas a cada valvula para cada didmetro solicitado, con
fecha de ejecucién y firma

SI(

)NO ()

6.2

Manual técnico de transporte, manejo, almacenamiento,
mantenimiento e instalacion de la valvula en idioma espafiol o
ingles

SI(

)NO ()
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ANEXOS

Tabla 1. Capacidad de evacuacion o admisién de aire segun el didmetro, a 16°C de temperatura y
14,7 psia (101 kPA de presion absoluta).

DN (Didmetro nominal de

Caudal de admisién o
evacuacion minimo

Caudal de admisién o

evacuacién minimo requerido

la ventosa) requerido (L/seq) (m3/h)
1” (25 mm) 67 18,6
27 (50 mm) 267 74,1
3” (80 mm) 600 166
4” (100 mm) 1067 296
6” (150 mm) 2400 666
8” (200 mm) 4267 1185
10” (250 mm) 6667 1852
12” (300 mm) 9601 2667

NOTA: Esta tabla no tiene en

cuenta la expulsiébn de pequefios volimenes de aire o expulsién

automatica.
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Figura 1. Ejemplo Ventosa

FIRMA DEL PROPONENTE
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