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1. OBJETO

Esta especificacion tiene como proposito establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las
vélvulas de bola para redes de acueducto, en lineas de control hidraulico o en plantas de tratamiento
de agua potable como valvulas de guarda en el sistema de acueducto de EPM.

2. ALCANCE

Los requisitos técnicos de esta especificacion aplican para valvulas de bola de paso total, de
didmetro nominal desde 15mm (1/2 pulgada) hasta 50mm (2 pulgadas), para presién de trabajo de
16 bar (232 psi), fabricadas en acero inoxidable y aleacioén de cobre, rosca hembra y macho.

En el numeral 4.2 Caracteristicas técnicas garantizadas de este documento se listan cada uno de los
requisitos técnicos que deben cumplir los elementos cubiertos por esta especificacion.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En la Tabla 1 se listan los documentos de referencia empleados en la definicibn de cada uno de los
requisitos técnicos. Las resoluciones y los reglamentos nacionales, las normas y guias técnicas
nacionales e internacionales y demas documentos relacionados, deben ser considerados en su
Gltima versién, a menos que se indique una versién diferente.

Tabla 1. Documentos de referencia

DOCUMENTO NOMBRE
Norma AWWA _ ] —
C800-12 Underground Service Line Valves and Fittings
ggg;i)?WWA Ball Valves, 6 In. Through 48 In. (150 mm Through 1,200 mm)

Norma ASTM B88 | Standard Specification for Seamless Copper Water Tube
Norma ANSI
B1.20.1
Resolucion 0330
de 2017 Ministerio

NPT- National Pipe Thread Taper

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las Resoluciones

g?u\ég'ée”iae’rritorio 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de
y 2005 y 2320 de 2009
de Colombia

Resolucion 1166 y | Reglamento Técnico de Tuberias de Acueducto y Alcantarillado,
1127 MAVDT de resoluciones 1166 de junio 20 de 2006 y 1127 de junio 27 de 2007 del

Colombia anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Norma NSF/ANSI .
61 Drinking Water System Components - Health Effects
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4. REQUISITOS TECNICOS

4.1. LISTADO DE ELEMENTOS ESPECIFICADOS

En las Tablas 2 y 3 se listan los elementos que cubre esta especificacion técnica. El cédigo OW
corresponde al nimero Unico de identificacion del bien en el maestro de bienes de EPM.

Tabla 2. Listado de elementos especificados — Valvulas en acero inoxidable

ITEM DESCRIPCION Cog\,l\? ©| orerTADO
) \éﬁ;\é%LOA Egé_éoPﬁ\\lSé)x'lrggéALLEDNlS (1/2) PN16 ROSMACHO NPT 11 513155 | g1 yno ()
) Xﬁ?&%@fi&&?&% I((IJDT:I;_LENB (1/2") PNI6 ROS MACHO NPT 2| 1200 [ g1 yno ()
2 Y/é:bvéjplaﬁosglc_é Fsglsl\?O&(I)SAAléLDENw (1/2") PN16 ROS HEMBRANPT | 12000 [ g1 yno ()
A \2//2:IIJVEUF|€|§oBsOIA_é gRAg?NI)?JS/IiBT\élS (1/2") PN16 ROS HEMBRA NPT | 1200 [ o1 yno ()
c \éﬁlé\ég%le Egé_gopﬁ\lngITSATéxLLEDNzo (3/4") PNI6 ROS MACHO NPT 1| 12000 [ g1 yno ()
6 \C/GI_E\I/Q%IBASBA(\)CLSRPOA%% ;(IJDT:EL_LENzo (3/4") PN16 ROS MACHO NPT 2| 1200 [ 51 Yo ()
. \1/AéIIJVEURLF,?OBEIéé FES?A?OTX?S:ELDENZO (3/4") PN16 ROS HEMBRANPT [ 12000 [ g1 yno ()
ey il TS ETSTIE
o \C/GLEY?LIJDIBA ECOé_RAOPﬁ\\ISOOX'II'DO;éALLEDNZS (1) PNI6 ROS MACHONPT T [ 51500 [ g1 yno ()
T N itk BT ETITE
" \éGLE\é%LC/; Egé_RAOPﬁ\ISC?X'II'[?;;LLEDNZS (1) PN16 ROS HEMBRANPT 1 [ 12000 [ g1 yno ()
12 \éﬁl_E\éLélaASBicl:_éRFg\ﬁ\l% I((I)DT:BLL[ést (1) PN16 ROS HEMBRANPT 2 | 51300, | o1 ( yno ()
13 Y%bVéJFi_SOBgéé gg?'\?o;?gAAELDENzLo (11/2) PN1I6 ROS MACHO NPT [ 1 ac [ o1 (Yo ()
14 \Z/,OC\:IIJVIElJFi_F,?\OBSOALé EpRAg?NI)aTSXBDLI\gO (11/2") PNI6 ROS MACHO NPT | 1 2ae [ o1 yno ()
5| NPT 1 CUERPO ACERO INOXIDABLE. > "> | 213437 | SI()NO()
16| NPT 2 CUERPOS ACERO INOXIDABLE "> | 213438 | SI()NO()
= \éGLE\é%Lc? Eé)ELRAOPﬁ\ISC())XIT[?ATéALLEDNBO (2) PN16 ROS MACHONPT 1 [ 512000 [ g1 yno ()
Ry e il ECTI ETITOR
" \c/:,LAJI_E\éL}JDLOA ECOELF/?OPI/?\ISOOXITDOATBALLEDN50 (2) PN16 ROS HEMBRANPT 1 [ 512000 [ g1 yno ()
20 \c/:,LAJI_E\éL}JDI_OASBA?CI:_é\RF’OAﬁ\IOO ')I'(IO[;I':é_L[éNSO (2') PN16 ROS HEMBRANPT 2 | 12000 [ g1 yno ()
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CODIGO

CUERPOS ACERO INOXIDABLE

ITEM DESCRIPCION ow OFERTADO
21 Yﬁ;b@;gg%é;é\?ﬁo&?gﬁg|_E|);N15 (1/2") PN10 ROS HEMBRA NPT 213477 | SI( )NO ()
29 \z/Ac\jLUVéJé_pAOBSOIA_\é;?g?NB?(TDAXB?_I\SS (1/2") PN10 ROS HEMBRA NPT 213478 | SI( )NO ()
23 \éﬁlé\é%%fgé_éopﬁ\lsgxrggéALLEDN50 (2") PN10 ROS HEMBRA NPT 1 213479 | SI( )NO ()
24 gﬁ;\é%lﬁsBiééR?ﬁw%;?Jﬁé_LgN50 (2") PN10 ROS HEMBRA NPT 2 213480 | SI( )NO ()
%5 | \PT 1 CUERPO ACERO INOXIDABLE. oo | 213481 | SI()NO()
%6 | \PT 2 CUERPOS ACERO INOXIDABLE o " | 213482 | SI()NO()
27 \éﬁlé\/R%laAEgéRAopﬁqsgxrggéALLEDN80 (3") PN10 ROS HEMBRA NPT 1 213483 | SI()NO ()
28 VALVULA BOLA PASO TOTAL DNB8O (3") PN10 ROS HEMBRA NPT 2 213484 | SI( )NO ()

Tabla 3. Listado de elementos especificados — Valvulas en aleacion de cobre

ITEM DESCRIPCION CO(IDDVI\?O OFERTADO
1 Xﬁxléxg:_gNBgéglgEASO TOTAL DN15 (1/2") PN16 ROS MACHO NPT 213443 | SI( )NO ()
2 Xfxléxg:_g\NBgégII:EASO TOTAL DN15 (1/2") PN16 ROS HEMBRA NPT 213444 | SI( )NO ()
3 Xﬁléxg:_gNBgég;’éSO TOTAL DN20 (3/4") PN16 ROS MACHO NPT 213445 | SI( )NO ()
4 Xfléxg:_gNBgég;’éSO TOTAL DN20 (3/4") PN16 ROS HEMBRA NPT 213446 | SI( )NO ()
= Xﬁléxg:_gNBgég;’éSO TOTAL DN25 (1") PN16 ROS MACHO NPT 213447 | SI( )NO ()
6 XﬁléX(L:J:BANB(C:)(I:_)g;’EASO TOTAL DN25 (1") PN16 ROS HEMBRA NPT 213448 | SI( )NO ()
7 XﬁléX(L:J:_SNBg(I:_)g;EASO TOTAL DN40 (1 1/2") PN16 ROS MACHO NPT 213449 | SI( )NO ()
8 \N/é_l}VAL\JLLEiI?:?é_Q gégggOTAL DN40 (1 1/2") PN16 ROS HEMBRA 213450 | SI( )NO ()
9 Xﬁxléxg:_gNBgégFI;’EASO TOTAL DN50 (2") PN16 ROS MACHO NPT 213451 | SI( )NO ()
10 Xﬁxléxg:_gNBgégFI;’EASO TOTAL DN50 (2") PN16 ROS HEMBRA NPT 213452 | SI( )NO ()

4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

En la Tabla 4 se presenta el listado de las caracteristicas técnicas y los valores exigidos por EPM.
En la columna “VALOR GARANTIZADO” se presentan las opciones de respuesta para que los
proveedores y/o fabricantes las diligencien, indicando que garantizan el valor requerido. Como se
indica, son los valores exigidos, en tal caso que la respuesta sea NO(X) o inconclusa, se procedera a
analizar y evaluar.
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Para los procesos de compra de EPM es indispensable que el oferente diligencie en su totalidad la
columna “VALOR GARANTIZADOQO”. En los campos que contengan el término “indicar”, es preciso
que el proveedor suministre la informacion solicitada, bien sea escribiéndola en la tabla o en un
documento anexo. Asi mismo, los documentos técnicos solicitados con la oferta, deben ser
entregados en su totalidad y haran parte integral de la evaluacion técnica de la misma.

Tabla 4. Caracteristicas técnicas garantizadas

. : VALOR
No. CARACTERISTICA TECNICA EXIGIDA GARANTIZADO
1 |Requisitos generales
1.1 |Nombre del fabricante Indicar
1.2 |Nombre y referencia comercial del producto Indicar
1.3 |Pais de fabricacién Indicar
1.4 | Apto para trabajar con agua potable SI( ) NO( )
2 |Caracteristicas técnicas
2.1 | Presién nominal igual a 16 Bar 0 232 psi SI( )NO( )
2.2 | Capacidad para soportar presion por ambos lados SI( )NO( )
2.3 | Completa hermeticidad cuando la valvula esta cerrada SI( )NO( )
2.4 | Lavélvula es de bola o tipo esférica SI( ) NO( )
2.5 | Lavélvula es de paso total o paso libre SI( )NO( )
Las valvulas son disefiadas, fabricadas y probadas segun la norma
2.6 |AWWA C800 u otra equivalente de mayor especificacion (indicar| SI( ) NO( )
norma)
2.7 | Accionamiento manual de % (cuarto) de vuelta SI( )NO( )
- ! ; | N
2.8 |La vélvula tiene accionamiento por palanca o volante SI( .) O.( )
Indicar tipo
! . SI NO
2.9 | Cuerpo es de una pieza o de dos piezas () . ()
Indicar
Valvula con bola flotante plastica o del material del cuerpo con asiento
2.1 I N
0 en PTFE (teflén) SIC)NOC )
El asi I I f i I i4 I
211 |E a5|erIto y la bola (esfera) son resistentes a la abrasion y al desgaste, si( )NO( )
lisos y libre de poros
212 L.a valvula tle,ne ambos extremos roscados externamente, con rosca si( )NO( )
tipo NPT segun ANSI/ASME B 1.20.1
513 La Vé.lvuli:). tiene ambos extremos roscados internamente, con rosca tipo SI( )NO( )
NPT segun ANSI/ASME B 1.20.1
. L SI( ) NO( )
El cuerpo de la valvula es de acero inoxidable 316 o de un acero .
214 . e Indicar grado
inoxidable de mayor especificacion .
acero inoxidable
. REV.
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. . VALOR
No. CARACTERISTICA TECNICA EXIGIDA GARANTIZADO
El cuerpo de la valvula es de bronce ASTM B124, ASTM B584, DIN SI( )NO( )
2856 o EN 1254, con contenido de cobre entre el 50% y 85% vy . e
2.15 . , Indicar cédigo
contenido de plomo en el cuerpo y bola (esfera) de la valvula no es UNS
superior al 2,5%
3 |Requisitos técnicos de pruebas y ensayos
3.1 | Presiéon nominal de la valvulal6 bar o 232 psi SI( )NO( )
39 Prugba hidrostatica en el cuerpo de minimo 1,5 veces la presion Si( )NO( )
nominal
33 Prugba de estanqueidad del asiento de minimo 1,1 vez la presién SI( )NO( )
nominal por ambos lados
4 |Rotulo y empaque
El rotulo de la valvula contiene como minimo: nombre del fabricante o
41 marca registrada de fabrica, didmetro nominal, presién de trabajo y SI( )NO( )
" |fecha de fabricacién (afio-mes-dia) e identificacion del lote de
fabricacion
La vélvula se debe transportar y suministrar con un empaque que
4.2 |permita la proteccion contra posibles golpes o impactos ocasionados| SI( ) NO( )
durante el transporte, manejo y almacenamiento
5 Documentos técnicos solicitados con la oferta, preferiblemente en
idioma espafiol, sino en inglés
Ficha técnica de la valvula que contenga como minimo las
5.1 |dimensiones, los materiales de cada una de las partes, la presion y el| SI( ) NO( )
uso y las pruebas de calidad que realizan al producto en fabrica
Certificado de conformidad de cumplimiento de la Resolucion 1166 de
2006 y 1127 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, certificando que los materiales empleados para la
fabricacion de los accesorios, son aptos para transportar agua potable
5.2 . : . SI( ) NO( )
para el consumo humano. Expedido por un organismo o entidad de
certificacion acreditada para tal fin. Se aceptan certificados
internacionales en cumplimiento de los requisitos de la NSF/ANSI 61,
DVWG, WRAS y KIWA
5 Documentos técnicos solicitados con cada entrega del producto,
preferiblemente en idioma espafiol, sino en inglés
6.1 Protocolos de calidad con las pruebas exigidas, que permita si( )NO( )
™ |trazabilidad para cada lote de entrega de valvulas
6.2 | Manual técnico de transporte, manejo, almacenamiento e instalacion SI( )NO( )
FIRMA DEL PROPONENTE QUE DILIGENCIA
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