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TUBERIA A LA VISTA

- TUBERIA POR PISO O EMPOTRADA
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- NOTAS:
_ 20x20cms
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\\ 1. LA TUBERIA SERA PVC, NORMA [ICONTEC 979 Y SE DEBEN INCLUIR
s Transicidn TODOS LOS ACCESORIOS COMO: CURVAS, ANILLOS TERMINALES, PEGA
e
_ PVC—IMC PVC Y OTROS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS.
e
e .
\\ 2. LA TUBERIA CUYO DIAMETRO NO ESTE ESPECIFICADA EN EL PLANO
M\\ SERA DE ¢1”.
\E 3. TODA LA TUBERIA PVC SERA DEL TIPO AUTO—EXTINGUIBLE, ALTA
7 410 ANG CONVENCIONES RESISTENCIA Y AISLAMIENTO A 600 VCA, FLEXIBLE.
-~ PVC-DB 181"
- 15M T@ TUBERIA SUBE 4. EL SOPORTE DE LA TUBERIA EXPUESTA SE HARA POR MEDIO DE

GRAPAS METALICAS GALVANIZADAS EN CALIENTE APTAS PARA AMBIENTE
HUMEDO.

5. LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO
THHN /THWN—2.

A CAIA DE PISO 40X40CMS 6. EL CALIBRE NO ESPECIFICADO EN EL PLANO SERA No. 10 AWG.
—
Ihansicion 7. SE DEBE CUMPLIR CON EL CODIGO DE COLORES PARA EL
L CAJA DE PASO 20X20CMS TIPO INTEMPERIE ALAMBRADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: CONDUCTOR FASE:
AMARILLO, AZUL, ROJO. CONDUCTOR NEUTRO: BLANCO. CONDUCTOR
410 A uV“_/mf Mﬂ CAJA DE PISO 40X40CMS TIERRA: VERDE. VALIDO PARA SISTEMAS 3¢ 220/127V. VER RETIE
IMC | 16 NN TABLA 6.5 CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES C.A.
/M Caja de \ )
: : 8. TODA TUBERIA EXPUESTA SERA DEL TIPO IMC ACERO GALVANIZADO
|/ Derivacion Tanque Bombeo :
@::: 20x20¢ms DE 21"
9. LOS INTERRUPTORES SERAN DE TIPO RIEL, DE ACUERDO A LO
Corard MOSTRADO EN LA TABLA DE CALCULOS.
@TW %ﬂ Metalica .~ )
1017 10. TODO CAMBIO EN EL DISENO mmm>zoozmc_|.ﬁ>oo A LA
3M INTERVENTORIA DE LA OBRA Y AL DISENADOR.
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