“ MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR
Nit.800.096.599-3
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
R Cédigo 130

GLORIA

Por un futuro mejor!

MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA
- CESAR

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Elaboré:

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Febrero de 2018

LA GLORIA POR UN FUTURO MEJOR - FERMIN AUGUSTO CRUZ QUINTERO 2016 - 2019

Palacio Municipal - Calle 2°. N° 4-07; Codigo Postal: 204060
Telefax: (095) 5683026: e-mail: alcaldia@lagloria-cesar.gov.co




SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
Cédigo 130 Por un futuro mejor!

MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR _LA
“ Nit. 800.096.599-3 GLORIA

1. INTRODUCCION

El plan de manejo ambiental (PMA) del MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR es un
componente basico y contractual del proyecto, que comprende las medidas de manejo
ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos
negativos que se puedan presentar por el desarrollo del proyecto. El PMA es la principal
herramienta de gestién ambiental y social del proyecto, es de obligatorio cumplimiento por
los responsables del proyecto y requerird del aporte de profesionales ambientales
encargados de la residencia ambiental en la construccién y operacién del proyecto.

El presente informe contiene los lineamientos basicos para el desarrollo del plan de manejo
ambiental para el MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR.

1.1 Objetivo

El plan de manejo ambiental tiene como objetivo formular las medidas de prevencion,
control, mitigacién y compensacién de los impactos ambientales previstos durante las
actividades de ejecucion del proyecto MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR.

1.2 Alcance
El alcance del plan de manejo ambiental es el siguiente:

- Descripcion de las principales caracteristicas del proyecto.

- Identificacion de las principales actividades de construccién el proyecto.

- Identificacion y evaluacién de los impactos ambientales que se puedan producir por
el desarrollo del proyecto.

- Determinacion de las medidas de prevencién, mitigacién, control y compensacién de
los impactos que se generan en la etapa de construccion.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La construccion de placa huellas se realizara de manera general mediante cintas o placas
en concreto reforzado que serdn colocadas en médulos de 28 metros y tendran las
siguientes dimensiones: ancho de 0.90 metros y espesor de 0.15 metros, Entre estas cintas
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se construird una placa de concreto clase G, también en un ancho de 0.90 metros y espesor
de 0.15 metros; se construiran vigas riostras de 0.20 metros de ancho por 0.30 metros de
altura localizadas cada de 3.0 metros de eje a eje en todo el ancho, el peralte de viga riostra
sera de 0.30 metros. Se consiruird una placa de sobre ancho en concreto ciciépeo de 0.45
metros, cunetas y bordillo a lado y lado de la via de acuerdo a las especificaciones y
disenos establecidos en la Resolucidén 0004401 de 2017 Guia de diseno de Pavimentos con
Placa-huella.

3. IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EL
PROYECTO

Las principales actividades que conforman el proyecto y sus cantidades son las siguientes:

ESPECIFICACION
ITEM '”W:,iml TN ACTIVIDAD UND | CANT
GENERAL i
AR |
1| TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 | 3101 [CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 [ 1023466

2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA

| EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA 3
2,1 21022 | Exp| ANACION Y CANALES M 1.162,81
| TRANSPORTE DE MATERIALES
PROVENIEN{'jI’ES DE LA EXCAVAECION DE LA
| EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA |« s
22 902 | DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (o000 | M 74.431,34
M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100
).
23| 210 | TEXCAVACIGN MANUAL (VIGAS RIOSTRAS) M3 113,60
| EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN
24 80023 | ENSECO (ALCANTARILLAS) M3 52920
| RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON
2.5 610.2 | RECEBO (ALCANTARILLAS) M3 | s
3 | CAPAS GRANULARES
31 3111 I AFIRMADO M 1.315,64
3.2 3203 | SUBBASE GRANULAR CLASE C M 1.440,83
L
| 4 |PAVIMENTO CON PLACA HUELLA
| 41 500 | | PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO | M2 [ 401806]
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|

42 630 ; E’E‘:Olg&?;gc% RESISTENCIA 14MPA (G) M2 3.236,57
i VIGA RIOSTRA DE CONCRETO HIDRAULICO

44 500 (0,30 x 0,20 X 4,60 MTS): INCLUYE LA ML 3.155,60
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
| BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU;

45 672.3 ‘ INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE ML 4.093,86

DE APOYO

| CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU;

46 671.3 | INCLUYE LA CONFORMACION DE LA M3 337,74
| SUPERFICIE DE APOYO

4,7 640.1 1 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa KG 69.1086,45

48 642 | CONSTRUCCION DE JUNTAS PARA PLACA ML 13.282.94
| HUELLA

49 642 | SELLADO PARA JUNTAS ML 13.282,94

5 |OBRASDE SENALIZACION Y SEGURIDAD

| SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON

51 710.1 ' LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 1| (75 X75) UND 24,00
CM

6 | OBRAS MENORES DE DRENAJE

| P

| TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa
6.1 661.1 ' DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR ML 126,00
6.2 6304 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) M3 31311

4. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE
PUEDAN PRODUCIR POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

4.1 Programa de manejo de impactos ambientales

4.1.1 Impactos ambientales etapa de construccién.

- Componente Geosférico.

Generacion de residuos sélidos y sobrantes de construccién

Este impacto se refiere a la produccién de residuos de construccién (Escombros y material
de relleno) y a la produccién de residuos sélidos propios de las actividades del proyecto.
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Los desechos sdélidos se pueden caracterizar en tres grupos: residuos reciclables, residuos
solidos no reciclables que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios y residuos peligrosos.
Esté impacto en la etapa de construccion se debe a las siguientes actividades: remocién de
Cobertura vegetal y descapote, excavaciones, reiienos y reemplazos; cimeniaciones,
construccion y montaje de estructuras: acabados, obras complementarias, Instalaciones
hidrosanitarias, y mantenimiento de equipos y maquinaria.

Péerdida de capa orgéanica del suelo

Este impacto consiste en la pérdida de material organico producto de las actividades
propias de construccién de la obra. Hay material orgénico en los suelos donde se realizara
el proyecto. Este impacto en la etapa de construccion se debe a las actividades de montaje
de remocién de vegetacion y descapote y excavaciones.

Contaminacion de suelos

Este impacto consiste en la contaminacién de los suelos en la zona del proyecto, debido al
aporte de sustancias contaminantes (aceites y combustibles y lodos en la actividad de
pilotaje). Este impacto puede ser producido en la obra por actividades de construccidn de
Cimentaciones (pilotaje) por la utilizacion de lodos o por derrames accidentales causados
por el mantenimiento de maquinaria y equipos.

- Componente Atmosférico.
En la etapa de construccién se consideran los siguientes impactos:
Generacién de niveles de ruido, emisiones de particulas y emisiones de gases.

Aumento niveles de ruido

El aumento en los niveles de ruido, se debe principalmente a las actividades operativas
generadas durante el proyecto (Maquinaria) y a los trastornos causados en el trafico
vehicular durante las actividades del proyecto.

Este impacto se producira en la etapa de construccién por las actividades de: remocion de
vegetacion, excavaciones, rellenos, cimentaciones, construccion y montaje de estructuras,
acabados, instalacién de obras complementarias, instalaciones hidrosanitarias, movilizacién
de equipo y maquinaria, mantenimienio de €quipos y maquinaria, transporie y acopio de
residuos sélidos escombros, acopio y manejo de de materiales de construccion.

Emisiones de particulas
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Este impacto se produciré en la etapa de construccién por las actividades de excavaciones,
relleno, acopio y disposicion de escombros, acopio y disposicién de materiales de
construccion y movilizacién de maquinaria y equipos.

Emisiones de gases

Las emisiones de gases estan asociados principalmente al manejo de maquinaria dentro de
la obra. Las actividades que causan este impacto son: rellenos, cimentaciones, construccién
y montaje de estructuras, acabados, instalacién de obras complementarias, transporte y
acopio de residuos sélidos, acopio y manejo de materiaies de construccion.

- Componente Hidrosférico

Los impactos que afectaran en la etapa de construccion al componente hidrosférico son los
siguientes: aporte de sélidos a redes de desagile, vertimiento de residuos liquidos,
generacion de aguas residuales.

Aporte de sélidos redes de Desagile

Este impacto consiste en el aporte de sélidos a las redes de alcantarillado, principalmente
por la interaccion de las aguas con materiales granulares de relleno o de excavacién.

Las actividades que generan este impacto durante el proyecto son:, excavaciones, rellenos
en material granular, desagles, las obras de urbanismo, acabados, instalaciones
hidrosanitarias, el acopio y disposicién de escombros y material de excavacién, el acopio y
manejo de materiales de construccion y el mantenimiento de equipos y maquinaria.

Afectacion de la calidad del agua por aporte de sélidos a las redes de desaglie
principalmente por la interaccién de las aguas con materiales granulares de excavacion.

Vertimiento de residuos liguidos

Este impacto consiste en el aporte de sustancias liquidas a las redes de alcantarillado,
principalmente residuos liquidos producto del mantenimiento de maquinarias.

Las actividades que generan este impacto durante el proyecto son: Cimentaciones vy
movilizacién de equipos y maquinaria

Generacién de aguas residuales

Este impacto consiste en el aporte de aguas residuales al sistema de desagie. '
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- Paisaje

Modificacion del paisaje por afectacién a la visibilidad debido a la falta de armonia entre
elementos de la obra y el entorno.

Visibilidad

Es la condicién de un lugar a partir del valor escénico de los elementos qgue lo rodean; su
valor depende de la armonia entre dichos elementos y su entorno.

Las actividades que afectaran la visibilidad durante el proyecto son: Demoliciones,
construccién y montaje de estructuras, acabados, obras de urbanismo y manejo de trafico
(instalacion de sefalizacién provisional).

- Componente Biético

Calidad paisajistica

Este impacto consiste en la valoracién que tiene el medio natural (Arboles y zonas verdes)
dentro del contexto urbano.

Las actividades que afectaran la calidad paisajistica durante el proyecto son: remocién de
cobertura vegetal e implantacion del disefio paisajistico.

Pérdidas de zonas verdes

Las zonas verdes encontradas en el lote son pequenas, y no tienen un significado especial
dentro del aspecto paisaje. Este impacto sera causado por la actividad de remocidn de la
capa vegetal, durante las actividades preliminares del proyecto.

Trastornos a la avifauna

Este impacto sera causado por la actividad de remocién de la capa vegetal, durante las
actividades preliminares del proyecto y como impacto indirecto sera causado principalmente
por el impacto de los niveles de ruido presentes por las actividades del proyecto.
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5. DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, CONTROL Y
COMPENSACION DE LOS IMPACTOS QUE SE GENERAN EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCION.

5.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Con base a la matriz de evaluacién de aspectos e impactos ambientales se formularon los
programas de manejo ambiental, donde se establecieron las medidas para prevenir, mitigar,
compensar y controlar los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por
el desarrollo de la MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR.

Estas medidas son detalladas en el Plan de Manejo Ambiental mediante la elaboracion de
fichas de fécil aplicacion para cada uno de los programas, las cuales contienen, lo siguiente:

- Objetivos Especificos
- Etapa de aplicacién
— Tipo de Medida

- Impactos a manejar

- Medidas de manejo para prevenir, mitigar, compensar y controlar impactos que se generen
durante la construccién.

- Responsable de su ejecucién
- Nombre del formato de control mensual

A continuacion se describen los programas ambientales que se formularon:

5.1.1 Programa de gesti6n integral de residuos metélicos

Residuos Metalicos.
- Minimizar la generacién de residuos metélicos en la obra.

- Mejorar la manipulacién de residuos metélicos generados en la
obra.

- Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su
L recuperacion.

OBJETIVOS
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TIPO DE
MEDIDA
Los impactos a controlar con la implementacién de medidas de manejo son los
siguientes:
- Generacion de emisiones atmosféricas.
- Generacién de ruido.
- Generacion y aporte de metales tanto en las redes de alcantarillado como en
corrientes superficiales.
- Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por
la obstruccion del espacio publico.
- Contaminacién del suelo y del agua.
Disposicion inadecuada de residuos metdlicos convencionales

Prevencién /
Control |

Preconstrucciéon/Construccién

Manejo de Residuos Metélicos

Se espera por el tipo de proyecto la ausencia de residuos metalicos, sin embargo al

producirse se manejaran dentro de los criterios del Programa de Gestién Integral de
Residuos Sdlidos descrito a continuacién

- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente)
- Interventoria (Residente de Interventoria)

5.1.2 Programa de gestién integral de residuos sélidos (ordinarios, orgénicos, reciclables,
escombros y peligrosos)

Residuos Sdélidos Ordinarios y Reciclables
Residuos Metélicos.
- Minimizar la generacion de residuos sélidos en la obra.
- Mejorar la manipulacién de residuos sélidos generados en la obra.
- Definir los criterios para separar los residuos y
optimizar su recuperacion.
Manejo de Residuos de Construccién y Demolicién
-Manejar los residuos RCD de manera
-Separar los residuos en la fuente y depositarlos de
manera adecuada.
Manejo de Residuos Peligrosos
-Manejar adecuadamente de Residuos Peligrosos
-Prevenir accidentes.

L -Evitar contingencias

OBJETIVOS
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a implementacion de medidas de manejo son los

Prevencién /
Control

Preconstruccién/Construccion

o

Los impactos a controlar con |
siguientes:
- Generacion de emisiones atmosféricas.
- Generacién de ruido.
- Generacion y aporte de sélidos tanto en las redes de alcantarillado como en
corrientes superficiales.
- Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por
la obstruccion del espacio publico.
- Contaminacion del suelo y del agua.
Disposicion inadecuada de residuos sélidos convencionales

CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Residuos Sélidos Ordinarios

Son los que no requieren ninguin manejo especial y pueden ser entregados a la empresa

recolectora en las mismas condiciones que los residuos domésticos. Estos incluyen

los generados por comidas y demas residuos producidos tipicamente en las

instalaciones temporales (campamentos) o en las oficinas.

Residuos Reciclables

Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que
comUnmente pueden reutilizar en obra o reciclar entregandolo al recuperador de la
zona, son papel, cartén, plastico, vidrio y metal, siempre y cuando estén limpios y
secos. Por ejemplo cartones y papeles, siempre y cuando no sean empaques de
alquitran impregnado de humo, grasas, parafina y similares, o si estan revestidos
de plastico, papeles impregnados de cera, barniz, lacas o aluminios, ni papel himedo;
varillas de hierro, sobrantes del armado de la estructura de la obra hidraulica: tarros y
canecas.

e Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) Los residuos de construccién y
demolicion inertes (RCD) también denominados escombros, son entre otros: -Cuesco de
asfalto -Cuesco de Concreto -Ladrillos -Agregados

* Residuos Peligrosos Son aquellos que por sus caracteristicas infecciosas, téxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volatiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que
causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo
en su forma original, se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Asi
mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos. Se pueden generar entre otros los siguientes residuos
peligrosos:

-Llantas usadas
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-Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas, alquitrn, |
betln,

-Envases de productos quimicos
-Pinturas

Manejo de Residuos Sélidos Ordinarios y Reciclables

El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes tipo caneca plastica de 55
galones con tapa.

- Estas canecas deben ubicarse en sitios estratégicos o de mayor afluencia de personal,
como son el ingreso a la obra, oficinas, campamentos de los trabajadores y caspete (zona
de preparacion de alimentos o restaurantes).

-Para residuos voluminosos, utilizar contenedores méviles de baja capacidad de
almacenamiento.

-Se debe Instruir a todo el personal que labora en la obra, sobre la obligatoriedad de
depositar los residuos en las canecas o contenedores, segun su etiqueta y no apilar o
dejar los residuos desprotegidos en otras 4reas no autorizadas.

-Evite sobrecargar los contenedores o canecas para el almacenamiento de los residucs.
-ldentificar a las personas o empresas que estén interesadas en recibir materiales
reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que éstas se encarguen de su
recoleccion periédica, transporte y transformacién.

-Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde
se realicen las obras, recoger todos los desperdicios, basuras o elementos extranos
presentes en el area.

-Solamente se debe realizar almacenamiento de residuos organicos, si en la zona se
realiza recoleccion de dichos residuos o en su defecto si hay personas de la comunidad
que lo puedan aprovechar para alimento de marranos.

Manejo de Residuos de Construccién y Demolicién

- Si el escombro generado es menor de 3 m, se podra utilizar un contenedor mévil para
almacenario antes de su disposicién final.

-Después de demoler una estructura o quitar el pavimento, se deben llevar los trozos
resultantes al lugar de almacenamiento establecido para ello. Hagalo de forma separada
evitando que se humedezcan de modo que se puedan reciclar posteriormente.

-Separar los escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberias, solados, de
los otros residuos corrientes.

* El PVC, icopor, y otros materiales no recuperables, deben ser llevados a escombreras
autorizadas, teniendo en cuenta todas las medidas qQue deben tomarse para su transporte
(ver Resolucion 541 de 1994).

* Los cuescos de concreto o asfalto, bases granulares, etc., deben ser llevados a una
planta de reciclaje en caso de existir. En caso contrario, deben ser llevados a una
escombrera autorizada. Estos materiales tienen un alto potencial de ser reciclados y son
susceptibles de comercializacién.

* La madera, metales, y otros reciclables, deben ser entregados a entidades recicladoras.
-Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con las autorizaciones
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ambientales y municipales.

- Se debe Llenar los vehiculos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad,
cubra la carga con una lona o plastico, que baje no menos de 30 centimetros contados de
su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta.

-Se debe implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehiculos
que salgan de la obra.

-Si se requiere de la ubicacion de patios de almacenamiento temporal para el manejo del
material reciclable de excavacion, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a este
sedimento se le debe dar el mismo tratamiento dado a los escombros.

-Los escombros no pueden interferir con el trafico peatonal y/o vehicular, deben estar
apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben
proteger contra la accién erosiva del agua, aire y su contaminacién. La proteccion de los
materiales se hace con elementos tales como plastico, lonas impermeables o mallas,
asegurando su permanencia, o mediante la utilizacién de contenedores méviles de baja
capacidad de almacenamiento.

- Cuando se realice el descapote, éste se deberd realizar como una actividad
independiente a la excavacion, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material
vivo (suelo orgénico y capa vegetal) del material inerte.

- Esta prohibido depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidraulica de
rios, quebradas, humedales, sus causes y sus lechos.

- Como en las obras se genera chatarra, madera reutilizable y no reutilizable, se requiere
definir acopios para cada uno de ellos, los cuales deben estar delimitados por telas en
forma de U y senalizados.

Manejo de Residuos Peligrosos

-Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la
definicion de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias
quimicas), sepérelo de los demas tipos de residuos (para evitar que se contaminen y
crezca el volumen de residuos a manejar) y envielos a incineracién en una empresa
autorizada (tener copia de la licencia ambiental). En caso de que el municipio tenga
disponible una celda de seguridad, puede disponerlos alll.

- Si no es posible retirar rapidamente de la obra los residuos peligrosos que se generen,
estos deben ser almacenados en recipientes herméticos y debidamente marcados y
rotulados como peligrosos y se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor
excesivo. Tener en cuenta

-Todas las canecas deben estar rotuladas en formato visible y tapadas con su respectiva
manigueta para evitar proliferacién de vectores (aunque estén bajo techo)

- Para implementar estos programas, se requiere capacitaciones periédicas a todo el
personal en obra, dado el ingreso de personal nuevo en obra.

-Como en las obras se generan grandes volimenes de residuos, se requiere definir un
acopio de escombros y/o basuras, los cuales deben estar delimitados por teleras en forma
de U y senalizados con “ACOPIO DE ESCOMBROS Y/O BASURAS”. Es importante anotar
que el volumen del acopio no debe superar los 6 a 9 metros cibicos (volumen regular de
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para evitar desorden en Ioa. n _

Lista de Chequeo mensual - [tem 2 ' esidn negral de Residuos Sdlidos
ordinarios, or é' , reciclables, escombros y peligrosos)

- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente)
- Interventoria (Residente de Interventoria)

5.1.3 Programa de control de emisiones atmosféricas.

Controlar la generacion de polvo
Disminuir afectaciones a la salud
Mitigar la alteracion de la calidad del aire
Controlar la generacién de ruido

OBJETIVOS

Prevencion
ién y Control

Preconstruccion TIPO DE

ETAPA

Los impactos a controlar con la implementacién de medidas de manejo son los
siguientes:
- Alteracion de la calidad del aire
- Emisién de particulas y gases,
- Generacion de ruido
- Afectacion de la poblacién, Alteracion del paisaje
- Incomodidades a la comunidad

EMISIONES ATMOSFERICAS

- Siempre se deben proteger con lona o plastico, los materiales finos (arenas) para
evitar la dispersion de material particulado.

- Mantenga control sobre los materiales de construccién que se encuentran en el
frente de obra, manténgalos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el
agua, asi mismo implemente todas las medidas del programa de manejo de
materiales de construccién.

- Para tiempo seco (dias de no lluvia) se debe controlar las actividades de
construccion que generan gran cantidad de polvo, regando las 4reas de trabajo
con agua por lo menos 2 veces al dia; realice esta misma operacién a los
materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra
(que lo permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado.

- Se debe Conservar con una humedad suficiente los materiales generados en
excavaciones, demoliciones, y cortes, para evitar que se levante polvo y clibralos,
mientras se disponen, con material pléstico o cualquier otro material para impedir
las emisiones de particulas al aire.

- Proteger los materiales de construccion bajo techo cuando se trate de
edificaciones.

- La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/hr dentro
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del frente de obra con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y los accidentes |
en el area de influencia directa.

- Inspeccionar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de las
oObras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

- Se prohibe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las
obras.

- Asegurarse que todos los vehiculos Qque carguen y descarguen materiales en la
obra cuenten con el respectivo certificado de emisiones de gases vigente.

- Proporcionar periédicamente mantenimiento adecuado a los equipos vy
maquinaria que son usados en las diferentes actividades de las obras.

- Cubra con mallas protectoras las edificaciones durante las actividades de
demolicién de estructuras y en general durante el mantenimiento de edificios de
més de 3 pisos para controlar las emisiones fugitivas resultantes de estas
actividades,

- Planee con anticipacién, en la construccién de vias, las actividades de la obra
para que la instalacion de la carpeta asféltica sea lo méas rapido posible.

- Cuando se requiera el uso de compresores neumaticos para la limpieza de la
superficie de la via a imprimar, se debe garantizar el barrido previo de esta
superficie, por medio de la utilizacién de cepillos o escobas, garantizando el
retiro de material particulado de mayor tamano. Ademas, se debe asegurar que
la presion de los compresores sea controlada de tal forma que se minimice la
generacion de material particulado.

- Se debe garantizar el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de
cortadoras y pulidoras realizando cerramiento con malla fina sintética, con el fin
de mitigar el ruido y la generacién de material particulado.

RUIDO

- Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a més de 80 decibeles se debe
trabajar solo en jornada diuna y por periodos cortos de tiempo.

- Programe ciclos de trabajo de maximo 2 horas de ruido continuo en obras que se
realicen cerca de nlcleos institucionales (colegios, hospitales, etc.), cuando el
ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 2 horas
de descanso después de las horas de operacion o utilice equipos insonorizados.

- Notifique previamente al nucleo institucional afectando la programacién de
operacion de equipos.

- Advierta previamente a la comunidad sobre la utilizacion de equipos sonoros, con
el fin de que tomen las medidas pertinentes.

- Suministre elementos de control auditivo personal.

- Prohibir a los vehiculos que trabajen en la obra el uso bocinas, cometas o claxon,
salvo la alarma de reversa.

- Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la
noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995).

- Establezca un Unico horario para el cargue y descargue de materiales, con el fin

de que la comunidad planee s tivida uerdo a esto
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| ista de

Chequeo mensual — item 3 Programa para el Control de Emisiones Atmosféricas
- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente)
- Interventoria (Residente de Interventoria)

5.1.4 Programa de Uso eficiente de Agua y Prevencién sobre la contaminacién de

vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios publicos

Minimizar elpotencia{ de contaminacion de fuentes
naturales por vertimientos de agua residual generada en la
obra.

- Contaminacién del agua
- Afectacién a cuerpo de Agua

TIPO DE
MEDIDA

Mitigacion y
_Control

Construccion

ntaminacion de redes de alcantarillado

e TR T =

No hacer vertimientos de residuos liquidos a las calles, calzadas, canales y
cuerpos de agua.

Evitar el uso, transito o estacionamiento de equipos mdviles en el lecho de las
quebradas, en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente
necesario y con autorizacion de la interventoria.

Sin importar el estado inicial en que se encuentre el area del proyecto, una vez
finalice las obras, entregue la zona libre de basuras, escombros, materiales o
cualquier tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o cauce de la
quebrada. Asl mismo, de requerirse, efectuar una estabilizacién de los taludes
que conforman la quebrada.

No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desague.
Efectle una limpieza diaria del cuerpo de agua y de sus taludes, con el fin de
evitar posibles obstrucciones de la misma por residuos que lleguen a esta.

El manejo de agua superficial y la evacuaciéon del agua subterrdnea hégala
manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para
estabilizar los taludes.

Conduzca toda el agua retirada a través de mangueras o tuberias de longitud
adecuada hasta el alcantarillado pluvial més cercano.

Controle las aguas subterraneas conservando el equilibrio de la humedad del
suelo, evitando asentamientos del terreno y movimientos subterraneos.

Controle la caida de materiales a las fuentes de agua durante la construccién de
puentes, mediante la ubicacion de redes protectoras.

las aguas lluvias que se precipiten sobre el campamento seran descargadas al
humedal.
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- En caso de utilizar cortadora de bloques y concretadoras (mezcladoras), se
debe construir como minimo un desarenador para cada actividad, con el fin de
disminuir el impacto negativo de material inorganico en suspensidén que pueda
llegar al alcantarillado. Es importante anotar, que los vertimientos del lavado de
coches, mixer y de la concretadora se deben disponer en las cajas
desarenadoras.

- El area de trabajo de la concretadora debe protegerse o impermeabilizarse con
un geotextil o con un tendido de teleras.

- Todos los sumideros perimetrales a la obra 0 que se ubiquen dentro de la
construccion, deben limpiarse o realizarles mantenimiento periodico vy
protegerlos con geotextil 0 en su defecto con malla fina o polisombra.

" Lista de Chequeo mensual — ltem 4 Programa de Uso eficiente de Aguay Prevencion
sobre la contaminacion de vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios
publicos

- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente)
- Interventorfa (Residente de Interventoria)

5.1.5 Programa de uso y aimacenamiento adecuado de materiales y elementos de
construccién.

~ Optimizar el uso de los materiales y evitar pérdidas tanto en

cantidad, como en calidad.

- FEvitar cualquier tipo de contingencia que se pueda
presentar por la inadecuada manipulacién de los materiales.

OBJETIVOS - Optimizar la manipulacién y consumo de materiales

especiales.

- Controlar vertimientos de productos quimicos (pinturas,
cementos, asfalto, etc.) al suelo.

ETAPA Construccién TIPO DE Prevenciony

- Alteracién de las caracteristicas del suelo
- Contaminacion del suelo

- Contaminacién del agua

- Contaminacién del aire

- Ocupacién del espacio publico

Los materiales de construccion se clasifican en dos grandes grupos:
-Materiales comunes de construccién: estos son materiales tipicamente inertes
empleados para la construccién de estructuras.

-Materiales especiales de construccién: son aquellos que por sus caracteristicas de
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corrosividad, toxicidad, etc., requieren un manejo especial.

; Almacenar | Almacenar en Alracenze Almacenar Requerimientos
Mntods Cubieto | &rea segura sobes ligados iales
g estribas ey
Almacenar en una
base dura para
reducir desperdicios,
| Arenay Graba X Cubrir con lona o
' pléstico. Separar
descontaminantes
potenciales
. Suelo
| superficial y X
' rocas
Evitar que se
Yeso cemento X X (WA o
Almacenar en los
Ladrillo, embalajes originales
adobes, lejas X X hasla el momento de
y adoquines uso, lejos del trafico
de vehiculos
Metales X X
| Prefabricad os X
i Envolver con
Baldosas X X plésticp para
prevenir que se
5 rayen
' Usar separadores
| para prevenir que
! Tuberias X X rueden. Almacenar
en los embalajes
originales hasta el
momento del uso
Madera X X X Proteger de la lluvia
Proteger de roturas
Vidrio X X causadas por mal
manejo
ESPECIALES
Pinturas X Proteger del robo
| Materia
Impermeabi X X Almacenar envuefto
Kzatte en plastico.
Almacenar en
tanques o toneles
. : cerrados segun la
! coﬁ‘fﬂls?br s X X cantidad. Proteger el
contenedor de
danos para reducir
el riesgo de derrame

Manejo de Materiales Comunes de Construccién
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- Todos los materiales deben provenir de fuentes legales es decir, que cuenten
con permisos ambientales y mineros, aspecto que debera ser verificado por el
interventor.

- Enel frente de obra solo se pueden tener los materiales que se utilizaran durante
la jornada de trabajo, estos deben estar resguardados del agua y el viento
cubiertos con plastico o lona.

- Mantener el resto de materiales en los patios de almacenamiento o acopio.

- Cuando la magnitud de la obra lo requiera el interventor podra autorizar algunos
sitios temporales de acopio para elementos, concretos y agregados sueltos de
construccion, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Mantenga cubiertos todos los materiales que generen material particulado.

- Se debe garantizar que el transporte de los materiales se realice en volquetas
con cajon totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersién de los
materiales y de material particulado en el recorrido.

- La cubierta sera de material resistente como lona y estar4 sujeta firmemente a
las paredes exteriores del contenedor.

- Evitar durante el transporte el escurrimiento del material himedo. Para ello,
asegurarse de que el contenedor del vehiculo esté construido con una
estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones,
ranuras o espacios.

- Mantenga las puertas de descargue aseguradas adecuadamente y
herméticamente cerradas durante el transporte.

- Adecuar los horarios y las vias para la circulacién de vehiculos de carga a los
establecidos por la autoridad local.

- No se podré almacenar materiales en 4reas como andenes, espacios o vias
publicas, retiros de quebradas, zonas verdes, salvo que la obra a realizar sea
sobre ellos

- Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantenga humedo el material de
playa que sea necesario tener (material de recebo), tal como en la construccion
de pisos, andenes, etc.

Manejo de Materiales Especiales de Construccion

- Cuando los materiales especiales son transportados directamente por los
responsables de la obra, se debe garantizar que se realice en vehiculos y/o
recipientes especiales, que permitan un adecuado transporte y que minimicen la
posibilidad de accidentes,

- Si el transporte de materiales es realizado directamente por el distribuidor del
producto, asegurarse de que éste cumpla con las exigencias normativas y
demas de tal forma que el transporte de los mismos sea seguro.

- Verificar que quien le preste este servicio de transporte tenga un plan de
contingencia debidamente aprobado por la autoridad ambiental, que contemple
todo el sistema de seguridad, prevencidn, organizacion de respuesta, equipos,
personal capacitado y presupuesto para la prevencién y control de emisiones

| contaminantes y reparacién de dafos.
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- Cierre hermeéticamente (si el producto lo permite) los empaques de sustancias
catalogadas como peligrosas.

- Siempre que se requiera calentar la liga asféltica, emplee fogones méviles, de tal
forma que se evite la generacién de escombros, regueros, piedras y cenizas.
Dote a estos fogones con ruedas y doble fondo para evitar derrames, esto es,
con una parrilla portatil.

- En caso de derrame o incendio siga los procedimientos del plan de
contingencia y reporte inmediatamente al interventor cualquier derrame o
contaminacién del producto.

- No tire los aceites usados y demés materiales a las redes de alcantarillado, ni al
suelo.

- No utilice aceites usados como combustible de mecheros, antorchas, otros,
para el calentamiento de liga.

- No reutilice las canecas que han contenido sustancias especiales o productos
quimicos en el sistema constructivo de pilotes. Envie estos empaques a una
empresa autorizada para su disposicion final (pida y guarde copia de la licencia
ambiental).

- Nunca almacene combustibles en las instalaciones temporales ni en los frentes
de obra.

- Cuando se requiera almacenar productos quimicos, identifiquelos con una
marca o letrero.

- Para etiquetar o marcar los productos quimicos consulte la norma técnica
colombiana NTC 1692.

- Dos dias antes de iniciar las labores constructivas, haga un inventario estricto de
sustancias y productos quimicos a utilizar, levantando una clasificacién de los
mismos en funcion del tipo y el grado de riesgos fisicos y para la salud.

- Tenga las fichas técnicas de seguridad, y déselas a conocer a los empleados
durante el entrenamiento de induccién. Estas fichas contienen informacion
esencial detallada sobre su identificacion, proveedor, clasificacién, peligrosidad,
las medidas de precaucion y los procedimientos de emergencia. Mantenga un
registro de estas fichas accesible a todos los trabajadores interesados y sus
representantes.

- Garantice que los empleados evalGen como parte del panorama de riesgos, 1os
riesgos inherentes de la utilizacion de productos quimicos en el trabajo, y
aseguren su proteccion contra los mismos por los medios apropiados. Obtenga
esto mediante una estrategia de capacitacion e informacion.

- Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rigidos, o
para riego de adhesivos o cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el
calentamiento de estas mezclas se hard en una parrilla portatil. Se prohibe
utilizar para la parrilla portatii combustibles tales como madera o carbén. El
combustible que se utilice debe ser preferiblemente gas y no debe tener
contacto directo con el suelo.

L Cabe anotar, que otra opcién es: luego de construir el piso de mortero, colocar una

m
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caneca almacenando arena o aserrin en caso del posible derrame.

e Colocar una caneca hermética para residuos peligrosos
Rotular en formato visible todas las sustancias peligrosas y colocar las respectivas
fichas Tecnicas de Seguridad dentro de la bodega, en sitios visibles para todos los
trabajadores.

 Instalar un extintor multipropésito, con su respectiva sefializacion.

e Fundamental capacitar al personal como plan de contingencia.

- Si la obra va a manejar muy pocos volimenes de combustibles, estos se pueden

almacenar en el almacén o bodega de materiales, los cuales deben cumplir las

anteriores recomendaciones.

-Los aceites y grasas usados como producto de las actividades de mantenimiento de

maquinaria deben ser almacenados por separado y entregado a una entidad

competente y que tenga vigente la licencia ambiental para la recoleccién y transporte de
aceites usados y que le dé la adecuada disposicién final.

De toda entrega que se realice a dichas empresas se debe guardar recibo y enviarlo en

s informes mensuales ambientales.

amiento

ista deChueo mensual — ltem — tems 5 Programa de uso y almacen
adecuado de materiales y elementos de construccién
- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente)

- Interventoria (Residente de Interventoria)

5.1.6 Programa para el manejo de maquinaria y equipo

Controlar la maquinaria y equipos
Evitar derrames de liquidos de magquinaria y otros
-  Evitar accidentes y afectaciones al trafico vehicular
Hacer un control éptimo de las herramientas
Preconstruccion TIPO DE
/Construccion MEDIDA

OBJETIVOS

Prevencién y

ETAEA Control

La implementacion de las medidas de manejo para la maquinaria y equipos utilizados
en las obras de construccién permiten controlar los siguientes impactos:

- Generacién de ruido.

- Contaminacién del aire

- Alteracion caracteristicas del suelo

- Contaminacién del suelo
Riesgo de accidentalidad

Realizar un mantenimiento periédico a los vehiculos para garantizar la perfecta |
combustibn de los motores, el ajuste de los componentes mec4nicos, el |
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balanceo y la calibracion de las llantas.
En los vehiculos diesel el tubo de escape debe estar a una altura minima de 3m.
Se debe solicitar el certificado de emisiones atmosféricas vigente.

En todos los casos cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en
la Normatividad Ambiental Vigente.

Se deberan emplear vehiculos de modelos recientes, con el objeto de minimizar
emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites permisibles.

Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros debidamente autorizados.
Verificar que los vehiculos transportadores de concreto, mezclas asfalticas,
emulsiones y otros, se encuentren en 6ptimas condiciones con el fin de evitar
derramamientos que contaminen el suelo. En caso de gue el derrame ocurra,
recolecte de inmediato los residuos y dispéngalos en un botadero debidamente
autorizado.

Toda Ia maquinaria y equipo debe rtar extmto; mulnproésrt

- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente Ambiental)
- Interventoria (Residente de Interventoria, Experto Ambiental)

5.1.7 Programa de orden y aseo en la obra

- Establecer las medidas apropiadas para el desmonte del

OBJETIVOS campamento y el orden y aseo de la obra una vez finalizada la
etapa constructiva
ETAPA TIPO DE Prevenciony

Construccion

MDIDA Control

Generacion de olores
Contaminacién del suelo
Contaminacién atmosférica
Alteracion del uso del suelo,
Generacion de residuos y material sobrantes
-Aporte de sediment

Una vez terminada la obra o parte de ella y antes de su entrega definitiva, el
contratista procederd a su desmantelamiento y demolicién total de las
instalaciones provisionales construidas para la administracién de la obra,
retirando la totalidad de los materiales sobrantes, escombros y residuos y
ejecutara una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de
la construccion.

El contratista debera proveer la vigilancia, accesos y sefales a los sitios de
desmonte, demolicion y limpieza, para proteger a los trabajadores, personas y
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vehiculos de posibles accidentes.

- Finalizadas las obras, se deberé recuperar y restaurar las 4reas afectadas por
los patios de almacenamiento, garantizando la reconformacion total y la
eliminacion absoluta de los materiales y elementos provenientes de las
actividades constructivas. Las condiciones finales de la zona afectada, deber ser
mejores 0 como minimo semejantes a las existentes antes de iniciar las obras.

- Elconstructor, debe retirar la totalidad del campamento y realizar actividades de
explanacion y nivelacién del terreno donde sea necesario. El material retirado
debe ser transportado inmediatamente a los puntos de almacenamiento de la
empresa constructora.

- El material vegetal almacenado, deberd ser utilizado en la adecuacién de las
zonas verdes, si esta establecido en el disefio de la obra. La zona recuperada
sera irrigada constantemente, para favorecer y ayudar a la generacién de la
vegetacion y recuperacion répida de la zona.

- El contratista debera emplear, el procedimiento de embarque y movilizacién de
maquinaria y equipo, una vez se concluya la fase constructiva de la obra.

- El contratista debera retirar materiales no pétreos como son: hierros, cemento,
tuberia, pintura, mamposteria y prefabricados, que no fueron utilizados durante
la construccion de la obra o porque no cumplieron con las especificaciones
técnicas.

- El desmantelamiento del campamento, almacenes provisionales, patios de
almacenamiento, entre otros, deberd cumplir con las normas de manejo
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional.

- Mantener los frentes de obra en éptimas condiciones de limpieza, orden y aseo
las 24 horas.

- Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacién y senalizacién, de los
frentes de intervencién de la obra las 24 horas.

- Limpieza periddica de las vias aledanas o circundantes a la obra.

- Limpieza peritdica de sumideros.

- Revisar y reemplazar la demarcacién y sefalizacién de los frentes que se
encuentre en mal estado (rota, averiada).

- Demarcar, senalizar y aislar el 4rea de ubicacién de cargue y descargue de los
materiales y escombros de la obra.

- Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y
separadores viales para la circulacién de los peatones (en caso de requerirse).

- Cerramientos de bordes de losa o sitios que representen un peligro para el
personal administrativo y operativo con de doble hilada de cinta.

- Y demas funciones definidas que el contratista implemente

-El seguimiento de este programa se llevar a cabo por inspeccién visual del desmonte
de la estructura del campamento, verificando el retiro de la dotacién del mismo como
son cuarto de oficinas, banos, cuarto de almacenamiento de materiales.

Se realizaré un registro fotogréfico con el fin de evaluar la zona a restaurar.

- Contratista de Obra (Director de Obra , Ingeniero Residente)
- Interventoria (Residente de Interventoria)
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6. Costos de implementacién del Programa de Adaptacién de la Gufa Ambiental - PAGA

| ITEMS ACTIVIDADES COSTOS
1 Conformacion del grupo de gestién ambiental $ 37.275.000,00
2 Capacitacion ambiental al personal de obra $ 163.100,00
3 Cumplimiento requerimientos legales $ 5.350.000,00
4 Senalizacién fuentes de obras y sitios temporales $ 2.083.928,00
5 | Control de ruido y emisiones atmosféricas | $ 8.400.000,00
6 Manejo y disposiciéon ’ﬁnal de residuos sdlidos $ 1.190.000.00
L convencionales y especiales
|7 Manejo de descapote y cobertura vegetal $819.684,00
8 Manejo de campamentos, almacenes y acopios $2.717.920.00
temporales
| 9 Informacién y divulgacion $ 836.000,00
Programa de Seguridad Industrial y Salud
10 Ocupacional $ 5.605.350,00
Total $ 64.440.982,00|
Y
ING: ITARNCON %
Ingeniero Ambigata
M.P. No. 54238 O NS
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