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PROCESO CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION Y
PAVIMENTACION DE LA CALLE 17 ENTRE LA
VIA NACIONAL Y LA VILLA OLIMPICA DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

Es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo,
necesarias para materializar un proyecto de infraestructura, en este
caso la construccibn de una via con pavimento rigido en vias

urbanas.

A continuacion se diagrama el proceso constructivo basico, el cual en
todo caso, debera cumplir con las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras del INVIAS 2013, donde se estipulan los
requisitos de calidad, establecen estandares y recibo para los trabajos

de ejecucion habitual en ia Red Nacional de Carreteras.
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llustracion 9. Proceso Constructivo

s

Fuente: Proyecto Tipo N°12
Construccion de vias urbanas de bajo transito

Con pavimento rigido.
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Los aspectos técnicos que se describen a continuaciéon, deberan ser
corroborados con el resultado del estudio de suelos del area en donde

se va a implementar el proyecto.

Preliminares

Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para
empezar la ejecucién de la obra, tales como: localizaciéon y replanteo,
cerramiento, demolicibn de obras existentes (si se requieren),

conformacioén de la calzada existente, entre otros.

-Personal requerido: para la realizacion de los preliminares, se

necesita una cuadrilla de 6 obreros que preparen el cambuche.

Socializacion

Antes de iniciar la ejecucién del contrato, el contratista, la
interventoria, la supervision y la veeduria, deberan enterar a la
comunidad del sector que se vera beneficiado con la ejecucion de las
obras, dando a conocer el alcance del contrato, su duracion en

ejecucidn, actividades contractuales, entre otras consideraciones.

Lo anterior, a fin de contribuir a contrarrestar el traumatismo que
puedan generar las actividades y/o imprevistos que se presenten

durante el desarrollo de las obras.
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-Personal requerido: en cuanto a la socializacién, se necesita el

trabajo de una trabajadora social.

Manejo de Trafico y Senalizacion

El contratista y la interventoria, deberan enterar a la comunidad en
general mediante el uso de medios de comunicacién y/o visuales de
manera anticipada antes del inicio de las obras. Dando a conocer el
plan de movilidad proyectado, al que se acogera la comunidad en

general durante el desarrollo de las obras.

El plan de movilidad debera contar con la respectiva sefializacion para
la obra como para las vias alternas que deberan tomar los vehiculos.
Asimismo debera contar con la respectiva sefalizacion para los
peatones (incluyendo personas que circulan en sillas de ruedas).

El sector del area intervenida debera ser delimitado con cerramientos
provisionales a una altura minima de 2,10 metros con sus respectivas
sefializaciones de manera perimetral, garantizando el -no acceso a
personal no autorizado y/o ajeno a la obra. Se sugiere que el
cerramiento de la obra se realice con tela verde y madera; en el caso

de que la tela verde no se consiga en el sitio de la obra, se podra

reemplazar por otro material sin modificar el precio unitario pactado.

-Personal requerido: en cuanto al PMT, se necesita de dos paleteras,
una en cada ingreso a la via, es decir, una ubicada en la interseccién

de la via nacional y la otra en la parte de la villa olimpica.
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Localizacion y replanteo

Para el caso de obras de pavimentos, se refiere a la localizacion
planimetrica y altimétrica, con sus respectivas referencias y puntos de
control topograficos, de toda la zona que sera intervenida con el
proyecto de pavimentacién, que servird de soporte para la ejecucion
de las obras.

Esta actividad se debe realizar antes de iniciar las demoliciones y
excavaciones, y comprende actividades tales como: Ubicacion inicial y
referenciacion, en planta y perfil, de los inmuebles; asi como la
ubicacién y referenciacion, en planta y perfil de todo el terreno a

intervenir.

Durante el desarrollo del proceso constructivo, la localizacién y
replanteo sera realizada de acuerdo a los disefios aprobados
previamente. En planta y perfil, se reflejan las cotas del disefio de la
rasante, reflejadas en las carteras topograficas para el control del

proceso constructivo de la estructura vial.

Para realizar la localizaciéon y replanteo, es necesario el uso de una
estacion total para el control y verificacion de alineamientos del
corredor vial. Las excavaciones y explanaciones de material, seran

controladas mediante el uso del nivel de precision, a fin de garantizar
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que el proceso constructivo cumpla de acuerdo a lo proyectado en los

disefios iniciales y/o ajustes realizados en campo autorizados por la

interventoria.

-Personal requerido: para materializar la cartera topografica se

necesita del trabajo de un topdgrafo y dos cadeneros.

-Equipo requerido: Estacién topografica, y GPS de alta precision.

Demolicion y remocion

En caso de ser requerido, este trabajo consiste en la demolicién total o
parcial de estructuras o edificaciones existentes en las zonas que
indiqguen los documentos del proyecto, y la remocion, cargue,
transporte, descargue y disposicion final de los materiales

provenientes de la demolicién.

Asi mismo, esta actividad ‘también incluye- el retiro, cambio,
restauracion o proteccién de las instalaciones de los servicios
publicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto,
asi como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de
estructuras existentes; la remocién de cercas de alambre, de especies

vegetales y otros obstaculos.
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Esta actividad se realiza mediante la implementacion de un taladrd
martillo. El operador de este equipo debe portar los implementos de
seguridad necesarios, tales como casco, gafas, tapabocas, guantes,
entre otros, dando cumplimiento a la normatividad vigente de
seguridad y salud en el trabajo DECRETO NUMERO 1072 DE 2015.

-Personal requerido. cuadrilla de obreros y operarios de la

retroexcavadora y volquetas.
Equipo requerido: retroexcavadora y volquetas.

Conformacion de calzada (Excavacion y retiro)

Es necesario verificar la calidad de los materiales que van a servir

como fundacién de las obras a proyectar.

Para subrasantes con CBR menores que 2, siempre y cuando el
disefador lo considere ‘conveniente, se requieren tratamientos
especiales como la sustitucion de los materiales inadecuados
(remocidn parcial o total del material inaceptable) o la modificacién de
sus caracteristicas con base en mejoramientos mecanicos que

doten a la subrasante de mejores caracteristicas mecanicas. (Articulo
INV-230-13).
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La capa que vaya a ser considerada como subrasante debera ser

objeto de una conformacion previa para uniformizar la superficie que
recibira la capa de relleno granular. Esta conformacién se logra con
un procedimiento  de escarificado, extensién, conformacion vy

compactacién simple.

En caso de encontrar espacios de pérdida de espesor, se podra
utilizar material de la misma conformacién o si no se cuenta con él se
podr‘é rutilizar un relleno de caracteristicas similares para obtener el
faltante.

El contratista realizara la excavacion por el método mecanico,
garantizando que esta cumpla con las cotas del disefio de la sub-
rasante. Se debe de disponer de un sitio (s) especifico (s) donde se

pueda acopiar el material proveniente de la excavacion.

El contratista debera contratar una comisiéon de manera permanente
que garantice los niveles de excavacién realizados mecanicamente. La
interventoria debera verificar antes, durante y después las carteras

topograficas de nivelaciones proyectadas y obtenidas durante este
proceso.

Normalmente, el equipo y/o maquinaria necesario para realizar esta
actividad estd compuesto por una retroexcavadora (tipo orugada) que

sera la encargada de explotar y acopiar el material del suelo y sub-
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suelo, el cual sera cargando a las respectivas volquetas, encargadas
de realizar el retiro del material proveniente de la excavacién, hacia el

sitio de disposicién de acopio del material.

Se recomienda tener el cuidado especial al realizar esta actividad,
teniendo en cuenta que en el sector puedes existir redes existentes de
los diferentes servicios publicos (Gas, Luz, Internet, Agua Potable,
AICantariIIédéé), los cuales pueden colapsar momentaneamente

afectando parcialmente a la comunidad.

-Personal requerido: equipo topografico para revisar cotas de
conformacién de la calzada, es decir, el topografo y los dos cadeneros,
operario de: volquetas, motoniveladora, tanque irrigador vy

vibrocompactador.

-Equipo y maquinaria: estacion topografica, volquetas, motoniveladora,

carro tanque y fvibrocompactador.

Explanacion y Compactacion de Materiales (SubBase Granular)

Se refiere ala seleccion, transporte, disposicion, conformacion y
compactacion mecanica, de los Materiales establecidos en el disefio
como base granular para la realizacion del relleno, de acuerdo a los

planos de topografia y al disefio del pavimento.
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requisitos de calidad indicadas para bases granulares en las normas
del Instituto Nacional de Vias mediante sus especificaciones

técnicas establecidas en el Articulo INV 330-13.

El material de granular no se descargara hasta que se compruebe
que la superficie sobre la cual se va a apoyar tenga las cotas
indicadas en los planos de disefio. La extensién, conformacion del
material, se dispondra en un cordén de seccidon uniforme, donde

sera verificada su homogeneidad.

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para
lograr la humedad de compactacién, el Constructor empleara el
equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la

capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material.

Una vez que el material tenga la humedad -apropiada y esté
conformado debidamente, se compactard con el equipo aprobado

hasta lograr la densidad especificada.

Aquellas zonas que por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de arte no permitan la utilizacién del equipo que
normalmente se utiliza, se compactaran por los medios adecuados
para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen, no

sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

Carrera 5 Nro. 4 - 75, Barrio Fundadores.
www.sanmartin-meta.gov.co

E-mail:obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co f ) " .o
Tel: 57.(8) 648 77 97 Ext: 121 SAN % 5 4\

Celular: 311 59226 70 o DE LO8 LLANDE

SRR AKRDD PROGRESD




MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL ]
SECRETARIA DE DESPACHO — OBRAS PUBLICAS

Para realizar esta actividad el contratista debe contar con un
proveedor de Base Granular que cumpla las exigencias establecidas
para el tipo de material. Del mismo modo, el contratista debera contar
con una comision de topografia a tiempo completo, que realice el

control de cotas y garantice la obtencion de niveles del disefio sobre
esta superficie.

Entre los equipos y/o maquinaria necesaria para esta labor se
encuentra la  motoniveladora, vibrocompactador, volquetas,
compactador vertical (tipo canguro) y la herramienta para la toma de
densidades.

-Personal requerido: equipo topografico para revisar cotas de
conformacion de la subbase granular, es decir, el topégrafo y los dos
cadeneros, operario de: volquetas, motoniveladora, tanque irrigador y

vibrocompactador.

-Equipo y maquinaria: estacion topografica, volquetas, motoniveladora,

carro tanque y vibrocompactador.

Construccién pavimento rigido

Sobre la superficie de subbase Granular se situara en encofrado

metalico para una placa de 20 cms. También se sitian las canastillas
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pasa junta en sentido transversal, en cada parte donde este
proyectada la dilatacién de la placa, sobre ellas estaran colocadas las
barras de transferencia de cargas en sentido longitudinal. Del mismo
modo, pero en sentido transversal, se instalaran las barras pasa juntas

sobre el eje proyectado de la calzada.

Previamente, antes y durante el vaciado del concreto premezclado, se
deben revisar las barras ubicadas en sentido transversal y en sentido
longitudinal. El vaciado del concreto premezclado se realizara con la
autorizaciéon de la interventoria, quien debe verificar que el proceso

constructivo desarrollado por el contratista cumple con lo contratado.

Por consiguiente, el contratista debe proceder a realizar el vaciado del
concreto premezclado, el cual debera ser vaciado durante este
proceso. El concreto debera ser llanado hasta obtener una superficie
totalmente lisa, respetando los niveles del disefio del pavimento,
seguido de esto se debera aplicar antisol, a fin de que las altas

temperaturas no afecten al concreto.

Posteriormente se debera esperar el punto de fraguado del concreto
que permita realizar el texturizado de manera transversal.

Durante el proceso del vaciado del concreto el contratista y la
interventoria deberan tomar muestras del concreto en cilindros y

viguetas, a fin de comprobar mediante analisis de laboratorio a la
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compresion y la flexion la resistencia del concreto premezclado

vaciado.

El contratista continuara con el corte dilatador del pavimento rigido
con la aprobacién de la interventoria, una vez la placa de concreto
rigido cumpla con las condiciones fisico-quimicas, seguido de esto
procedera a instalar el Cordén Elastomérico sobre cada una de las

dilataciones en sentido longitudinal y sentido transversal de las placas.

Durante el proceso constructivo del pavimento rigido el contratista
debe de contar con un proveedor de concreto premezclado, que se lo

transporte en una Mixer al punto especifico del vaciado.

Entre las herramientas y/o equipos necesarios para esta labor se
encuentran La Flota Canal, El Rastrillo, Los cilindros, Las Viguetas,

Cacorro Fumigador, Cortadora de Pavimento Rigido.

Segun las altas temperaturas del sol a las que este expuesta la placa
de concreto, el contratista debera hidratar las placas de manera

considerable a fin de contrarrestar cualquier tipo de deterioro sobre
ellas.

El concreto que se utilice para el pavimento rigido debera cumplir con
lo establecido en el articulo 500, "Pavimento de Concreto Hidraulico",

de las Especificaciones del INVIAS, particularmente en lo que se
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refiere a cemento, agua, agregado fino, agregado grueso,

reactividad, aditivos y acero.

-Personal requerido: Cuadrilla que se encarga de colocar las
formaletas, las dovelas y las barras de anclaje.

-Equipo y maquinaria: Camién C3 o C4, (Mixer).

Instalacion de bordillo y conformacion del andén.

Consiste en la construccién de bordillos de concreto con piezas
prefabricadas o vaciados in situ, en los sitios y con las dimensiones.
alineamientos y cotas indicada en los planos. Si el bordillo es
construido in situ, la elaboracién del concreto hidraulico se debe
realizar conforme lo especificado en el Articulo 630 "Concreto
Estructural' de las especificaciones técnicas del INVIAS.
Adicionalmente, se sugiere que el Concreto tenga una resistencia
minima de 21 MPa a 28 dias.

Para su construccion se utilizara formaletas de madera cepillada o
metalica en forma lineal nivelandolas con la estacion topografica.
Antes de preparar las formaletas se preparara el terreno el cual
debe estar perfectamente liso y nivelado para evitar deformaciones y
obtener un acabado 6ptimo.
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Se instala la armadura en acero de %" longitudinalmente y
transversalmente flejes de Y." cada 25 cm, luego se procede a
mezclar concreto segun disefio de mezcla, se humedece la base para
evitar perdida de humedad de la mezcla y se deposita la mezcla de
concreto distribuyéndolo en toda la longitud uniformemente y se pasa
el vibrador con que se vibra el concreto para liberar las burbujas

de aire y dar nivelacién inicial a mezcla con las formaletas.

Por otra parte, silos bordillos son piezas prefabricadas deberan
cumplir con la norma NTC 4109 "Prefabricados de concreto.

Bordillos, cunetas, topellantas".

La comision de topografia replanteara el alineamiento para la
instalacion del sardinel pre-fabricado. La superficie que este sobre el
alineamiento proyectado, debera estar previamente replanteada y
hivelada antes de la instalacion del elemento pre-fabricado a fin de

garantizar las cotas del disefio aprobado para el proyecto.

La superficie donde se instalara el sardinel pre-fabricado, debera ser
previamente replanteada y nivelada a fin de garantizar las cotas del
disefio de la via. Durante la instalacién de sardineles estos deberan
ser embogquillados a lado y lado. La interventoria debe revisar el

terminado del acabo durante y después de realizada la actividad.
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-Personal requerido: equipo topografico para revisar cotas de
conformacién del andén, coordenadas planas de donde se debe
materializar el andén y cuadrilla de obraros que se encargan de fundir

el andén.

-Equipo: mezcladora de concreto.
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