LONGITUDES MINIMAS PARA MONTAJE
DNN?)L?)EETO @p (mm) | @v(mm) | a(mm)|b(mm)|c(mm)]|d(mm)|e(mm)|f(mm)]|i(mm)]|j(mm)]|L(mm)]|A(mm)
300 mm (12") 300 50 300 1200 500 900 270 515 1000 900 4500 2000
450 mm (18") 450 80 450 1800 650 1350 330 485 1000 600 6000 2200 €
d
600 mm (24") 600 80 600 2400 780 1800 390 465 1000 600 7500 2200 .
ITEM |[CANT.| DESCRIPCION b NOTAS:
. G z
1. PARA LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DE CADA CAJA, FAVOR REMITIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
@ 1 MEDIDOR ELECTROMAGNETICO 2. ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION SE DEBE VERIFICAR LAS TUBERIAS EXISTENTES SE DEBEN HACER LAS EXCAVACIONES Y/O APIQUES
2 1 NIPLE EXTREMOS BRIDADOS ANS| 16.5 CLASE 150 CON AMPLIACION - NECESARIOS PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION Y CAMBIOS DE REQUERIRSE.
MULTIPLE DE INSTRUMENTOS 3. EN EL ENSAMBLE DEL SISTEMA DEBE PROCURARSE QUE NO HAYA DISCONTINUIDADES INTERNAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL
(3 2 | MULTIPLE DE INSTRUMENTOS (VER DETALLE Y TABLA DE MATERIALES) ITEM (3) CENTRO DE MEDICION. IGUALMENTE, LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES DEBEN QUEDAR LIBRES DE CONCAVIDADES, ABULTAMIENTOS, ENTRE
OTROS. EN ESTE SENTIDO LAS VENAS INTERNAS CAUSADAS POR LA SOLDADURA DEBEN PULIRSE HASTA QUE SE ELIMINEN.
@ 1 VALVULA MARIPOSA DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDADA, CON MOTOREDUCTOR 4. SE DEBE GARANTIZAR LA ESFERICIDAD DE NIPLES Y CONOS.
5. EN EL MONTAJE SE UTILIZARAN REDUCCIONES SOLO CUANDO LA VELOCIDAD MIiNIMA EN EL PUNTO DE MEDICION SEA MENOR A 0,1M/S.
(5) 2 | NIPLE CON UN EXTREMO LISO Y OTRO BRIDADO ANSI 16.5 CLASE 150 6. CUANDO NO SEA POSIBLE INSTALAR LA PRIMERA BRIDA, EN EL SENTIDO DEL FLUJO, SE UTILIZARA UNA UNION FLEXIBLE.
APLICAR NORMA DE CONSTRUCCION 7. SE DEBE CONSTRUIR EL ANCLAJE O SOPORTE QUE RESISTA LA FUERZA AXIAL QUE SE PUEDA GENERAR SIGUIENDO LA INFORMACION
@ 1 VALVULA DE AIREACION TRIPLE EFECTO )
DE EPM NC-AS-1L01-02 SUMINISTRADA EN ESTE PLANO Y LA NORMA DE EPM NC-AS-IL01-02, SEGUN APLIQUE
@) 1 VALVULA DE COMPUERTA 8. EL SOPORTE DEL SISTEMA DE MEDICION NO DEBE QUEDAR EN EL MACROMEDIDOR, ESTE DEBE QUEDAR LIBRE EN SU LONGITUD
2 | UNIGN DE TRANSICIGN O "DRESSER” iTg\I’EINTIFICACION DE Compggslzggliilng:LTIPLE DE 'NSTRUMENggﬁT 9. %%&.DCL)A%LCLSE&% glé iﬁgﬁi\ﬁ sEiALl\égYI\;)LTR%gM. LA LOSA SUPERIOR SE DEBE CONSTRUIR EN MODULOS PREFABRICADOS DE ANCHO MAXIMO
r . 10. SE DEBE CONSULTAR EL PLANO DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y CONTROL ASOCIADAS A LAS CAJAS PARA TENER EN CUENTA EN SU
(9) 2 | SOPORTE DE TUBERIA a |TUBO @1/2" SCH 40 INOX 304 ROSC. NPT LONG. 150 MM 1 CONSTRUCCION
2 ?838 3(1) /2‘?18/3_'84%'1,\?8)'(’\‘3%2( ;%S%OES'TT_%LG 100 M i 11. TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y MATERIALES DEBERAN AJUSTARSE A LAS NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCCION DE REDES DE SERVICIO DE
N I T T T e TP N NN SN TTEE 172" SCH 40 INOX 304 ROSC. NPT ' ; EPM, ULTIMA EDICION CON SUS ACTUALIZACIONES.
N e S S S : : S — "‘il MANGMETRO DE CARATULA 0-10 BAR CON RACORES 12. EN LOS SITIOS EN LOS QUE SE INTERCALARA EL CENTRO DE MEDICION Y LA TUBERIA EXISTENTE SE ENCUENTRE EN UN MATERIAL DIFERENTE
[‘:E - © | CORRESPONDIENTES 1 AL ACERO, SE EFECTUARA LA TRANSICION A LA TUBERIA REQUERIDA POR FUERA DE LA CAJA POR MEDIO DE UNIONES DE TRANSICION.
- I TTRANSMISOR DE PRESION 0 A 10 BAR COM. 220 MA 1 13. ASEGURAR LA TRANSMISION DE LA FUERZA DE LA TUBERIA AL ANCLAJE UTILIZANDO SOLDADURA ENTRE LAS BARRAS NO.4 Y LA TUBERIA EN AL
_'2#1 gt g IVALVULA TIPO BOLA %" INOXIDABLE ' 5 MENOS 8 PUNTOS, 4 EN  CADA CARA, O COLOCANDO UN ANILLO PASAMUROS A LA TUBERIA QUE QUEDE EMBEBIDO EN EL ANCLAJE.
7 - 14. PARA VER CON MAYOR DETALLE LA CONSTRUCCION DE LA CAJA REMITIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA NORMA DE EPM
& 4 NC-AS-IL01-02
e o 15. LAS CAJAS APLICAN PARA LOS MACROMEDIDORES A INSTALAR EN
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PLANO FIRMADO VALIDO PARA CONSTRUCCION
NOMBRE FIRMA LIBRETA DE PLANIMETRIA: B ESCALA: INDICADAS | FECHA: SEPTIEMBRE 2017
LIBRETA DE NIVELACION: -
7 DETALLE CAMARA
N DISENO: RAFAEL TORRES MONTES PROYECTO No. PLANO: 1
"\ RAFAEL TORRES MONTES. OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO LBRETA DE_INVESTIGACION OE REDES: -
Aguas de Urabd CARRERA 75 No. 43—28 Medellin DIBUJOG: MAILEDT PAOLA MURILLO TORRENTES MEDIDOR ELECTROMAGNETICO 2 |01-10-18 ACTUAUéAC\C}N EPM DAVID ALZATE| PLANCHA BASE GEOGRAFICA No.: -
: 1| 06-0[06HEIACTBIACTZHALIGH CEBIM EPM DAVIDDAVIRTBLZATE — DE: 1
AGUAS DE URABA S.A E.S.P CELULAR 3045806542 REVISO: WBEIMAR GARRO ARIAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO — CIRCUITO: MACRO_APA
A E0.F. (PLANO 1/1) No. | Fecha Descripci6n AprobS | zZONA DE REGULACION: — NIVEL DE COMPLEJIDAD: ALTO
. REV:
INTERVENTOR: WBEIMAR GARRO ARIAS ACTUALIZACIONES CUENCA SANTARIA: — ARCHIVO:
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