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Las 

dim
ensiones 

de 
los 

elem
entos

estructurales en concreto y en m
adera, las

definirá 
el 

ingeniero 
estructural, 

de
acuerdo a los cálculos y a la norm

a N
SR

-
10Todas las dim

ensiones están expresadas
en m

etros a m
enos que se indique lo

contrario. En caso de inconsistencias de
las 

dim
ensiones 

con 
los 

planos
estructurales 

prim
an 

las 
indicaciones

estructurales, se debe avisar de inm
ediato

al arquitecto diseñador.
Prim

an los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, 

ventanas 
y 

m
uebles 

fijos 
se

deberán confirm
ar las m

edidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 

del 
levantam

iento 
topográfico

del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LU

IS ALFO
N

SO
 SALC

ED
O

D
IAZ

M
AT. 01-15914 C

PN
T

El color final de pintura interna y externa
de 

todos 
los 

espacios, 
así 

com
o 

las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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