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OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definird el ingeniero estructural, de
acuerdo a los calculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones estan expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las  dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto disefiador.

Priman los detalles estructurales sobre los
arquitecténicos.

Antes de proceder con la fabricacion de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberan confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topografico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topografo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ

MAT. 01-15914 CPNT

El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, asi como las
baldosas de pisos y paredes debera ser
aprobado por el arquitectd disefiador del
proyecto.
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

Cajamarca - Tolima

CONTIENE

Detalle division rectoria,
contenedores de raiz y
remates arbol acceso

B 2.45 .
,0.15, 1.15 4 1.15 4
A | F~—— -~~~ T~~~ T~ - - oo ————— - e it i ittty 1
o V1- sin reja | | | |
| V1- sin reja | | P 2.45 | | I
I 1 I | ,0.15, 2.30 | | |
T | [T ' 44
. | | b T ! ! |
e -
T I ! = I ! ! ! !
| I | | | | |
| | | |
| I Lp1-sin reja I | I I I
| |
| I | | | | |
I | | | |
& | | | | | | 8 | | '
o
: b proyeccién estfuctura metalica de /: : | I I I
| | | | | | |
| | | |
| /\ | | | | | |
RS | | | |
0 | | | | | S~ | | |
- 1]
oL | estructura metalica de | I - | | 5 Lcolumna estructura metalica de | | |
. soporte , 2.30 [ | + soporte, acabado anticorrosivo | | |
'IH T . g
I I estructura metalica de . ! anclaje de estructura metalica a viga en concreto R I I y pintura electrostatica negra | | |
| I soporte, acabado anticorrosivo{ \ PR 4 |
I I y pintura electrostatica negra I e B =] I | | | |
N o <. | | | |
I | | Sl -+ e : £ I I | | I
: % : o | | |
| | | estructura metalica de | | | | |
spporte, acabado anticorrosivo | | | 4 |
| | intura electrostatica negra |
- I 4——V1- sin reja I ! I | | | S |
| | | | | | | |
| | | | 5
| | | { ' |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | f
| | | ' | I | |
& L || I o | | | |
L w© | | | S | N
] N S ) | | [ < |
| | | | ,|
) | | | | g |
| | N | S [
I I I N I | | | | , A |
I I I I | I I I ’//\~\/AI I
¥ j |- - - — — S ) 74 — j h | | A
| | | VA | 1 }* -\ — — — e I I /’ ,'I I
| | | |
9 ! ! ! ! Bk ! | ' i I |
o | —V1-sin reja | V1- sin reja—} \‘ I | | | ‘/‘! ; | I
| | | |
| | | | 2 |
| | | 7 Y
| | | | i y |
| | o | | [ estructura metalica de
I I V1-sin reja I I I I I | 1 soporte, acabado anticorrosivo |
il 2 | | | | 1 y pintura electrostatica negra |
| /: | 5 9 | | | | | | |
- = il | | | | |
-+~ | | | | |
] ] | | | |
! ! 8 ! | | | ' |
| | | o |
| | : 1L : | | | V1- sin reja |
Y 7y -y iy Y z p:y y.y T Yoy y:y y:y 7y Y Y Y 7y Y Z. Y 3 z y:y vy -y Y.y Y Y Y Z : y:y z Y p:y vy Y I I I I
: | |AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAA : | | | |
| | | | | | |
| 4—V1-sinreja | | | | |
i | | /I I I I columna estructura metélica de I
| I . I I soporte, acabado anticorrosivo |
| estructura metalica d(_a _ | | y pintura electrostatica negra |
| | | soporte, acabado anticorrosivo | | |
intura electrostatica negra
| | yp
| | | | |
| /: | | | |
| | | |
| [ |
| | | |
L e s /]
-~ -~ 7 T e e M| | |
_ 7 | | |
Z
Planta oficina rectoria Corte 1 1 - L———— - - - - - - - "-"--"""""-""-"""""""-"="-""="-""=""="-""="-"""""»""""=""=""="""="""”>"\"=”""=”"»"="-""~"=""”""""=/7= .
Planta estructura metalica Axonometria
D-43 Detalle division rectoria 1:20
¥ 1.70
, 1.30 L
7 K
, 1.00 ,
K K
r—-r-r———"~>"~>~>~>~>>>">">">">"=>"="=7=——77+ 1 r-r-———">~>>~>~>">">">~>">">">~>"">"™""""™>"""™""">"""™>""™"">"">""7>"7>7>7> 77—~ 1 r----""-""-"""7"""="""""""""7""7""""""7"7"7"""""""7"""""""7""""""77"7""="""-""=-""-""""""""="¥/"7""=/""="""="-""=-""""=>"""=""="=>""="""="= 7
| | ) | I |
| oA RaE SRR 5o 666 | | | | |
————— I A KAl K A A CA A NAT A AT & KA I N I I I I
| | S | | | | . . . |
1 manto impermeabilizante sikaplan
| 0.30 | o | | o |
T EEE— | . : : ‘ | | | | Aplica detalle D-34 borde de placa con I
8 | m | marco en conereto esmaltado a la I A I | ) » ) | | elemento en concreto en todo el perimetro |
S vista, especificaciones de I o I | manto impermeabilizante sikaplan I I de la claraboya I
| —resistencia y refuerzo indicadas | o] |
por el ingeniero estructural del i | | | |
| | proyecto | | bordes en concreto a la vista, I I I I
| . refuerzo y dimensiones bord to a la vista. ref
| | I . I finales especificadas por el I d_or es en CO?.Crel oala V'sff.a' r; uerzo yl I I I
| PREIN | ingeniero estructural del | dimensiones finales especificadas por e I I |
| | _______________________ | s s | proyecto | ingeniero estructural del proyecto | | |
| r 1 o . Los bordes y cubierta deben
I ’ | | I o I fundirse en una sola etapa, el I o I
| | | | | i | concreto debe mezclarse con | [ |
| | | | 5 | aditivo impermeabilizante | Aplica detalle D-34 borde de placa con | |
I . elemento en concreto en todo el perimetro
| | — | I P I I de la claraboya I I I
| I I | NI | | | | |
| ' | | | T | | I |
| | | ! B I I R ! bl I
| | | I Soads I ! Bolan ELALTA A e R T R ! ! bordes en concreto a la vista, refuerzo y I
| | I I | 54 | | 58 6 8 & 6 0 R | | dimensiones finales especificadas por el |
| P | | Esthm G th s D Boos A s e s ks | | ingeniero estructural del proyecto |
! I I R ventana tipo V-1 fija P e e S T
I I I I a4 I I A ial s oAl A A 6. a . s ia A iAo sl a4 I I Ventana t|po V_1 f”a I
@,,ji,iii,i,@ |<'> | | s | | o I
. | | ! o ! ! e et !
I ' | | | Aa e | | i 8 8 £ o o7 i e 0 By i o gl | | |
I | | | . | | | | |
| | | | N | | I ) |
| l | | I o I I Corte 1 | 1| Axonometria I
| I I I L I L o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o d L e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o d
I I I . e . e e e
I marco en concreto esmaltado a la | | | R | r 1
| vista, especificaciones de I A I | |
Q o | | resistencia y refuerzo indicadasw | Planta | 5 - A3 I I
< < i por el ingeniero estructural del \ 1 | A i I w v
proyecto | | | S~ - - - - - --=-=-=-=-=-"=-"=-=-"=-=-=-=-== ) ) R I L | |
| - \ nivel de la tierra ad I |
| : - — r———————-—--- o Bl ddi i L . ' o '
| | | \ | | a partir de este punto hacia abajo | L | | |
| ' \\ \ [ va relleno en material | ey | | |
| | \ | | | seleccionado recomendado por e | bordes en concreto a la vista, refuerzo y I
I | l p | | | uningeniero forestal o similar | o | dimensiones finales especificadas por el
| T I : O | I I | bordillo en concreto | | | | ingeniero estructural del proyecto |
' I"o’_ [ | | esmaltado a la vista I e I | |
| o I = 5 refuerzo indicado por el ingeniero ia .
| | | 9 . . - ‘/ o | estructural del proyecto | | | bordes en concreto a la vista, |
I g B - \ TN — | S | | refuerzo y dimensiones |
| ! ! o 9 i ‘\ 1t I o finales especificadas por el
| | | S Z 3 - N N | e | ! ingeniero estructural del !
A TN A | sy I | proyecto I
| I - :o E : s i\ \\ \\‘\ RS | Ceg | I Los bordes y cubierta deben I
| A i T ° fundirse en una sola etapa, el
| | | ‘N M:D;Q ”N/““ ) \%ﬁ] o N\N N‘ | s s | I concreto debe mezclarse con I
— [N /4>K ' | et | | aditivo impermeabilizante S S P P S PSP e S T B i e S P PP TS |
I l I I N N /rM Y M N N mampostena acomodada de tal s N PRI RS R NI S S S R A R RP DR SR VR R U P AT SN SR VLR P ST YR, PRSP NV S VY S RIS ST RE D SR PRI
| | | Y ARINS MO W] manera que queden espacios | 4 | I s e I
I I O >M<—X K intercalados de por lo menos 6cm I ar I | e ;i Aplica detalle D-34 borde de placacon |
I | | [ X K =t (- IX S c”m a cad? ]!?d((j) de un|_¢i_ad Ide I px I I i, iy elemento en concreto en todo el perimetro |
I 1L adrillo, con el fin de permitir e| &4 Pl : de la claraboya
l | | 5 DU B paso de agua pero no ol . o | | : |
I I TS e - crecimiento de las raices hacia la I alia I | Alialialid A a |
| | E | ‘NNN NNNNNNNN‘ et | o | | e et |
| | | 5o Aus AR eAte R, 5 A
| | | =< =< | | o | l e . l
: : [ X DI K W] , , | | A A !
! l I X X KN | i | . L : .
i g g | = N L | . . .
| ° :o : ‘NNN N NNN X NNN‘ | | ventana tipo V-1 fija I I
I ' & 2|
I | | ‘N i X X Y =4 Y X X i N‘ cimentacion recomendada por el I coe I I Corte 2 I
| | | | . ingeniero estructural del proyecto | e | I I
I I I =y R ‘/ I o I : :
S Lo o ' '
o [ L i i i i i+ i i | e == | : :
Vista en planta Corte 1 : oy =y : + | |
I ’ a a IS & a & a a & a & a 2| I A I I
| | | |
| | | |
| | | |
| |
'Planta ' : !
[} [}
D-46 Detalle marco en concreto ventana 1:20 D-48 Detalle remates en concreto arboles exteriores 1:20 D-47 Detalle general claraboyas tipo 2 1:20

ESCALA FECHA

Indicada Octubre 2018

ARCHIVO FECHA COPIA

proyecto cajamarca 2019-10-18

20191017.pIn

DIBUJO

Arqg Pablo Said Lissa

REVISION. PLANO No. PLANCHA No.
37
D.19 o

45




	D.19 Detalle división rectoría, contenedores de raíz y remates árbol acceso

