Especificaciones de materiales

Bosque nativo de especies variadas

Siembra de especies nativas de acuerdo con las
recomendaciones del ingeniero forestal del contratista.

Rampa en concreto

Acabado concreto esmaltado con estrias o dilataciones
antideslizantes. El acabado se le da a la placa de contrapiso
directamente

[ ] cultivos

Los contornos, la base, la tierra y el riego de los cultivos son
iguales para todos, lo Unico que varia son las semillas de la
primera siembra.

muro en mamposteria

Todos los muros son en mamposteria siguiendo las
indicaciones de los planos estructurales, el acabado es
panete y pintura. Los muros en las aulas tienen un marco en
concreto a la vista.

- columna en concreto

Todos los elementos estructurales deben seguir las
indicaciones de refuerzo y dimensiones indicadas en los
planos estructurales. El acabado es siempre concreto a la
vista, por lo que las formaletas deben ser de altas
especificaciones técnicas y estéticas.

I:I piso en gravilla

Acabado de piso en gravilla suelta sobre recebo compactado
en los espesores recomendados por el ingeniero estructural
del proyecto y el ingeniero geotecnista

piso en concreto esmaltado con dilataciones
Acabado concreto esmaltado con dilataciones a la vista,

minimo cada 3 metros, o en las distancias recomendadas por
el ingeniero estructural del proyecto. El acabado se le da a la
placa de contrapiso directamente

@ piso en baldosa A-50 concreto

Andén con elementos de espacio puiblico prefabricados
(loseta A-50, loseta tactil A-56, bordillo A-80, rampa estandar
B-5, sardinel A-10) sobre base y subbase granular, con las
indicaciones de compactacion y espesor dictadas por el
ingeniero estructural del proyecto y el ingeniero geotecnista.

Piso en adoquin ecolégico

D Jardin en grama

Jardin terraceado en grama, especificaciones de especie de
acuerdo con las recomendaciones para especies nativas

Contenedor de raiz con bordillos superior de remate en
concreto

___) Lajas de piedra individuales sobre terreno

(<) Arboles existentes de conservacion

(-1 Arboles propuestos nuevos es especies nativas

Estos arboles deben ser suministrados por un proveedor
especializado (viveros) Deben llegar al proyecto bloqueados, y

barra antipanico y cierre automatico.

P2 -Puertas de cocinas, bafos y cuartos de mantenimiento
son entamboradas, lamina coldrolled cal 18, acabado
anticorrosivo y pintura negra, igual que el marco. La
estructura es en acero.

de alturas que oscilen entre los 3y 5 m i \ d | N
V1 -Ventanas fija con una seccion deslizante para ventilacion, E, /H\\” I 2 | / A @ \;‘/ - v\
marco y reja en acero, acabado anticorrosivo y pintura - | R / | ¢35~ I\
electrostatica negra. ‘ / b - | [
Vidrio templado laminado 4+4. (todos los vidrios deben S -7 -7 - [
cumplir con lo dispuesto en la NSR 2010) = \Fi ; - £ N L
El acabado de la reja es en varillas cuadradas puestas |’ w i \ \\
horizontalmente en forma de persiana c/10cm I L 1 (/3\ | |
i e 2 vy

i’ P1 -Puertas de aulas con marco y reja en acero, acabado |: /\ - =7 \/
anticorrosivo y pintura electrostatica negra. I w y { o ”‘\
Vidrio templado laminado 4+4. (todas las puertas deben |: ‘ I:O > < .
cumplir con lo dispuesto en la NSR 2010) ( o N )
El acabado de la reja es en varillas cuadradas puestas ‘i y N 4
horizontalmente en forma de persiana c/10cm. B / (/o R )
Las puertas de salidas de emergencia deben tener sistema de ‘ | [ — P~}
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P3 -Las puertas de los cuartos de equipos son ventiladas con
sistema de persianas en lamina coldrolled cal 18, acabado
anticorrosivo y pintura negra

P4 -Puertas de acceso en reja en acero, acabado anticorrosivo
y pintura negra

Cancha de futbol en grama, arcos en acero galvanizado
acabado blanco

I:I Cancha polideportivo en placa en concreto afinado, acabado
recubrimiento acrilico antideslizante de alta resistencia.

g Cerca viva: cerramiento en arbustos tupidos, que por
producto de un crecimiento relativamente rapido y poda a
cargo de un jardinero experimentado, bloquea el paso de
personas y animales y genera una barrera visual
ininterrumpida.
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