Este detalle aplica para todas las fachadas de las aulas hacia el patio interior, en la fachada que tiene el
cerramiento en madera.

! Viga en concreto acabado pintura negra.

\ Las letras corresponden a lugares sin pintura.

| El letrero va centrado entre el muro y la bajante
| de la canal en la fachada de todas las aulas
\

0.88 ,

i

Texto que va en cada

2° CULTIVO
3° CULTIVO
4° CULTIVO
5° cULTIVO
BANOS

6° CULTIVO
7° CULTIVO
8° CULTIVO
9° CULTIVO
10° cuLTIvVO
11° cuLTIivO
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fachada de las aulas:

BILINGUISMO
CIENCIAS - ARTES

FISICA - QUIMICA

En los letreros de las aulas de 2° a 11°, los
numeros tienen 15 cm de alto, y el texto
(CULTIVO) tiene 10 cm de alto
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PROMOTOR DEL PROYECTO:

Crepes & Waffles

PROYECTO

Colegio La Leona
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Vista fachada s letras en lamina coldrolled oxidada con agente quimico que detiene el proceso de oxidacion pero mantiene el acabado, por lo menos calibre 12,
‘——profundidad de las letras 10cm. Anclaje a la placa de cubierta por medio de varillas embebidas en el concreto definidas por el ingeniero
estructural del proyecto
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Vista en planta
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Vista en fachada Letras embebidas en la placa en concreto, pintura de fondo negra epoxica tipo pintucoat Corte 1
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Vista en fachada Corte 1
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CONVENCIONES

MODIFICACIONES FECHA

COLABORADORES
Arq Pablo Said Lissa

OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirda el ingeniero estructural, de
acuerdo a los calculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones estan expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las  dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto disefiador.

Priman los detalles estructurales sobre los
arquitecténicos.

Antes de proceder con la fabricacion de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberan confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topografico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topografo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ

MAT. 01-15914 CPNT

El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, asi como las
baldosas de pisos y paredes debera ser
aprobado por el arquitectd disefiador del
proyecto.

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. APROBACION Vo. Bo. PROPIETARIO

D-59 Detalle letrero fachada aulas 1 1:20
\Este detalle aplica para todas las fachadas de las aulas hacia los cultivos, en la fachada que NO tiene el cerramiento en madera.
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Viga en concreto acabado pintura negra.
| Las letras corresponden a lugares sin pintura.
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