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 Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirá el ingeniero estructural, de
acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones están expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topográfico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, así como las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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lámina galvanizada cal
5mm con pintura
electrostatica negra de
alta resistencia

masilla de sellado y adhesivo
monocomponente a base de
poliuretano de curado por humedad
ambiental

anclaje al muro

remate en concreto
perimetral en toda la placa de cubierta

perfil pvc rígido anclado al muro

grava suelta Ø3/4" - Ø1"

manto impermeabilizante tipo
membrana pvc flexible sobre capa de
geotextil

afinado impermeabilizado con
pendientado hacia los sifones

placa en concreto

0.
06

0.10

lámina galvanizada cal
5mm con pintura
electrostatica negra de
alta resistencia

anclaje al muro

masilla de sellado y adhesivo
monocomponente a base de
poliuretano de curado por humedad
ambiental

platina rigidizadora cada 50cm

 CUBIERTA MODULAR TIPO C 525
SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS, En
Aluzinc, Calibre 26, con aislamiento en
Poliuretano inyectado de 38mm, pintada por
las dos caras con Pintura Poliéster Horneable

Tablillas en pino machihembrado

correas en madera,
ver plano estructural

0.
10

0.10 remate en concreto
perimetral en toda la placa de cubierta
perfil pvc rígido anclado al muro

grava suelta Ø3/4" - Ø1"

manto impermeabilizante tipo
membrana pvc flexible sobre capa de
geotextil

afinado impermeabilizado con
pendientado hacia los sifones

placa en concreto
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 CUBIERTA MODULAR TIPO C 525
SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS, En
Aluzinc, Calibre 26, con aislamiento en
Poliuretano inyectado de 38mm, pintada por
las dos caras con Pintura Poliéster Horneable

Platina de anclaje a la viga en concreto,
ver plano estructural

Viga IPE que recibe la madera

platina vertical soldada a las platinas de
soporte, acabado anticorrosivo y pintura
electrostática negra, ubicación cada 50cm

platina de soporte de contínua, acabado
anticorrosivo y pintura electrostática negra

platina de soporte de contínua, acabado
anticorrosivo y pintura electrostática negra

platina de soporte de contínua, acabado
anticorrosivo y pintura electrostática negra

soldadura

soldadura
soldadura

correas en madera
ver plano estructural

 CUBIERTA MODULAR TIPO C 525
SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS, En
Aluzinc, Calibre 26, con aislamiento en
Poliuretano inyectado de 38mm, pintada por
las dos caras con Pintura Poliéster Horneable

Viga IPE que recibe la madera

madera rolliza

madera rolliza

platina vertical soldada a las platinas de
soporte, acabado anticorrosivo y pintura
electrostática negra, ubicación cada 50cm

platina vertical soldada a las platinas de
soporte, acabado anticorrosivo y pintura
electrostática negra, ubicación cada 50cm

platina de soporte de contínua, acabado
anticorrosivo y pintura electrostática negra

platina de soporte de contínua, acabado
anticorrosivo y pintura electrostática negra

platina de soporte de contínua, acabado
anticorrosivo y pintura electrostática negra

soldadura

soldadura

soldadura

soldadura

soldadura

DETALLE D-56 REMATE CUBIERTA COMEDOR

AXONOMETRÍA

D-04 Detalle remate muro contra cubierta 1 1:1 D-05 Detalle remate muro contra cubierta 2 1:1 D-34 Detalle borde placa cubiertas planas 1:5

D-56 Detalle remate cubierta comedor 1:5
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