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PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONA 

 

1. CRITERIOS DE DISEÑO MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Para la mampostería confinada del cuarto planta eléctrica, sala de profesores, baños secundaria y cuarto de aseo 

del Colegio La Leona, se siguen los requisitos mínimos de los títulos D y E de la NSR-10. 

La cimentación corresponde a un cimiento corrido con una recuperación de suelo según las recomendaciones del 

estudio de suelos.  

El sistema estructural está considerado con una unidad de mampostería de perforación vertical de e=12 cm. Se 

debe garantizar un mortero de pega tipo S. Con proporción de 1 parte de cemento portland, 0.25 a 0.50 partes de 

cal hidratada y 3 partes de arena. Resistencia mínima a la compresión del mortero de pega tipo S = f’cp=12.5 Mpa. 

La resistencia mínima de la unidad de mampostería vertical = 5 Mpa. 

La mampostería propuesta corresponde con las especificaciones de mampostería confinada con bloque de 

perforación vertical. El diseño de este tipo de muros en mampostería se aplica especialmente en viviendas de uno 

y dos pisos para cumplir con los requerimientos de estructuras de disipación especial de energía (DES) 

Los parámetros de diseño de los muros de mampostería confinada se fundamentaron en lo estipulado en el título 

D.7 de la NSR-10. El cálculo de la resistencia de los materiales basados en su calidad se realizó siguiendo: 

 

 

Fuente: NSR-10 

 

Por lo tanto, se ha definido las siguientes especificaciones de los materiales. 

f’m = Resistencia a la compresión de la mampostería f’m 18.5 Mpa 

 f’cp. = Mortero de pega tipo S 12.5 Mpa 

f’cu= Resistencia mínima unidad de mampostería confinada con 

bloques de perforación vertical de arcilla (sobre área neta). Se 

anexa ficha técnica unidad de mampostería. 

40 Mpa 

Módulo de Elasticidad del Muro Em para la mampostería en 

arcilla 

13897.06 Mpa 
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Módulo de cortante G 5558.82 Mpa 

Resistencia a la compresión del concreto f’c (elementos de 

confinamiento) 

3000 p.s.i 

 

Teniendo en cuenta el valor de f’m se calculó Em para la mampostería en arcilla según se establece en la ecuación 

D.5.2-3 de la norma NSR-10: 

 

 

La unidad de mampostería corresponde a un bloque en arcilla con perforación vertical el cual cumple con las 

propiedades mecánicas según lo indica la NRC 4205 ASTMC34. Se anexa ficha técnica. 

Se debe garantizar en obra el cumplimiento de los criterios de aceptación y rechazo establecidos en la NSR-10 

D.3.8.2, con el fin de garantizar la calidad de la mampostería. 

 

1.1. RESUMEN DE REQUISITOS SEGÚN LA NSR-10 
 

Requisito Dispuesto 

Espesor mínimo nominal para muros 
estructurales en casas de uno y dos pisos (mm), 
en zonas de amenaza intermedia. 

100 mm 120 mm 

Dimensión mínima de vigas de amare 200 cm2 =12x24 =288 cm2  

Dimensión mínima de columnas de confinamiento 200 cm2 =12x24 =288 cm2  

 

Para el acero de refuerzo propuesto se adoptan las recomendaciones del título E.4.3.4 para columnas de 

confinamiento y E.4.4.4 para vigas de amarre.  

Se ha garantizado columnetas en las esquinas, en la intersección entre muros y a distancias no mayores a 35 veces 

el espesor efectivo del muro, 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales ó 4 metros. 

Requisito Criterio  

35 veces espesor del muro =35x12 420 m  

1.5 distancia vertical entre elementos 
horizontales 

=1.5x385 577 cm  

4 metros 400 cm 400 cm √ 
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1.2. ESTRUCTURACIÓN DE LOS CIMIENTOS: 

En la propuesta de cimentación se siguen los requisitos del título E de la NSR-10, tabla E.2.2-1 con los valores 

mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo de cimentación.  

 

Fuente: NSR-10 

 

1.3. CONSIDERACIÓN DE CARGA 

Las cargas consideradas en la cubierta plana de cada uno de los módulos resueltos con mampostería confinada 

corresponden: 

 

 

Carga de servicio equivalente Combo 2: 1.2D + 1.6L 

Combo 2: 1.2 (547.8) + 1.6 (180) kg/m2 

 Combo 2:  945.4 kg/m2 
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1.4. REVISIÓN DISEÑO DE VIGAS Y VIGUETAS 
 

La revisión para el diseño de vigas y viguetas se usa el método de cross, según se muestra a continuación: 

 

VIGUETA 15 
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VIGUETA 16 
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  VIGUETA 17 
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  VIGUETA 18 
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VIGA CONFINAMIENTO 1 

 

 

 


