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LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL - R.E

18
PLANTA

Traba de muros en esquina o
en"L"

' 33,0 PIEZA ENTERA - 1erv

Isométrico A colocar en

PIEZA MEDIA DE TRABA - Lepvm

APLICACION

PIEZA CONECTORA - Lepve

Para trabar los muros en "L"
Acelda = 96,17cm2/Un
Dimensiones en cm.

el extremo de un muro

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones Largo Ancho Alto
33,0cm 11,5cm 23,0cm

Tolerancia Dimensional +4mm +3mm +4mm

Col TERRACOTA CLARO El color varia dentro una gama similar a la que se observa en la foto de

olor, (Segln muestras) aplicacion.

Textura LISA POR SUS CUATRO (4) CARAS, CON UNA CARA PRINCIPAL Y UNA CARA LATERAL A LA VISTA

Paredes (Minimo) 18,0 mm | Tabiques (Minimo) 15,0 mm

Peso/Unidad 7,8 Kg/un.

Peso/m2 95,55 Kg/m2

Rendimiento con dilatacion de 1 cm. 12,25 Un/m2

Aplicacion

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL - Muros de Mamposteria Reforzada - Muros divisorios - Muros a la

vista

Clasificacion Tipo PV

Unidad de Mamposteria de Perforacion Vertical

Resistencia a la compresion (Minima)

40 MPa (400 Kgficm?)

Promedio 5 Unidades Individual
Absorcion de Agua -Maxima 12% 14%
AIS NSR 10 Titulo D - R.E. 0012 DE 20 ABR. 2012 (Régimen de Excepcion)
Normas Aplicadas ICONTEC NTC 4205-1, NTC 4205-3
ASTM C56, C212, C216
) ) ) Perdida de transmisién a la frecuencia [Db]
Aislamiento Acustico - Valor STC (de acuerdo Composicion de la pared sTc [125 [250 [s00 [ 1 [ 2 [ 4 | 8 [ 16
a COmpOSiCién dela pared). Hz Hz Hz | Khz | Khz | Khz | Khz | Khz
Sencilla 51 | 42 [ 47 | 49 | 55 [ 52 | 63 [ 66 | 67
Recomendaciones de Almacenamiento: " ) ) ACCESORIOS - Piezas complementarias.
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido
de la escorrentia, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparacién de mezclas de LADRILLO LADRILLO
mortero v concreto. ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAL

Recomendaciones de Instalacion:

En los muros de fachada y divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capitulo A.9 Elementos No
Estructurales, en su disefio y anclaje a la estructura.

La solucién comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a
través de las celdas. Para el disefio se pueden seguir las recomendaciones del "Manual de Disefio - Muros divisorios y
de fachada en mamposteria segin normas colombianas de disefio y construccién sismo resistente" de SANTAFE.

En los muros de mamposteria estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la NSR 10 TITULO D -
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.

ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE
PRODUCCION.

Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro
de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.

Durante la construccién se procurard mantener el muro lo mas limpio posible, esto facilitara la limpieza posterior.

Para una correcta y eficiente aplicacion seguir las instrucciones de SANTAFE.

ES NATURAL QUE AL CONSTRUIR EL MURO SE PRESENTEN EFLORESCENCIAS EN LAS PIEZAS DE
ARCILLA PRODUCTO DE LA HUMEDAD PROPIA DE LOS MATERIALES DE INSTALACION Y DEL ENTORNO.
PARA SU ELIMINACION SE SEGUIRAN LAS RECOMENDACIONES DE LAVADO DE SANTAFE.

PERFORACION VERTICAL PERFORACION VERTICAL
MEDIO - LepvM CONECTOR - Lervc

28,5

8,80 202520 880

K115

Recomendaciones de lavado:

Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFE.

El muro debera estar seco. En la soluciones de lavado NO USAR ACIDO MURIATICO NI ACIDOS FUERTES, se
deben utilizar acidos débiles como el &cido nitrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del
4cido recomendado, para su aplicacién, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre
humedecer el muro (asi se reduce la penetracion del acido de la solucién de lavado en la pieza de arcilla). Después
de refregar el muro con la solucion de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solucién de lavado.

| 16,0 |

Dimensiones: 28,5x11,5x23 cms
Peso: 8,8 Kg

Rendimiento: 4,17 Un/ml
Acelda = 62,27 cm2/un

Dimensiones: 16x11,5x23 cms
Peso: 3,5 Kg
Rendimiento: 2,08 Un/ml
Acelda = 97,75 cm2

Notas:

- Ver anexo con los detalles de aplicacién.
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LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL - R.E

APLICACIONES

APLICACION TIPICA

de hierros Colocacion forma o primera hilada

Colocacion de la hiladas sucesivas Limpieza, del
vertical y llenado de celdas

de los muros con placa de
entrepiso o viga de amarre

MUROS ESTRUCTURALES UNO Y DOS PISOS

(NSR 10 D.3.6.5.)

Arranque de la
Mamposteria

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

BL5L Bloque 5 Canaleta - BL5CL

Dimensiones: 33x11,5x23 cms
Peso: 6,7 Kg
Rendimiento: 12,25 Un/m2

BL5

Dimensiones: 33x11,5x23 cms
Peso: 8,2 Kg

Dimensiones: 33x11,5x23 cms Rendimiento: 2,94 Un /ml
Peso: 6,2 Kg

Rendimiento: 12,25 Un/m2

Bloque sin la Tapa superior

Vista Exterior Vista Interior
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MUROS DIVISORIOS DOBLE ALTURA TiPICA - MAS DE 3M
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Vo. Bo. OPERACIONES Vo. Bo. CALIDAD Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial

Primera Hilada Segunda Hilada
APLICACION MURO ACOPLADO CON PIEZAS LEPV -
Pega 1cm
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LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL
APLICACIONES GENERALES CON PIEZA CONECTORA - MUROS ACOPLADOS
’ LEPV A LEPV
LEPV
LEPVC LEPVMFRC LEPVMFR
%_
LEPVMFR
- LEPVMFRM
LEPV _LEPVMEFR
LEPVMFR
_
_LERY L LEPVMFR
LEPVMFR =
. MUROS ACOPLADOSHh=2.28m . MUROSACOPLADOSHh=2.28m
LEPV Muros Interioresy de Fachada LEPV Muros Interiores - LEPVMFR
Unahiladade LEPVMFR de arranque Muros de Fachada
PIEZAS SANTAFE
LEPV: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical
LEPVM: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical
LEPV Medio
LEPVMFRC ) ) -
LEPVMFR: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical
Medio Fachada Rojo
LEPVMFRM: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical
LEPVMFR Medio Fachada Rojo Medio
LEPVC: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical
LEPVMFR LEPVMFRM Conector
: LEPVMFRC: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical
LEPVMFR ' 5H Medio Fachada Rojo Conector R.E
- = LEPVMFR
LEPVMFR
MUROS ACOPLADOSh=2.28m
LEPV )Muros Interiores- LEPVMFR Murosde Fachada
Caso Ventana ahilo con los demas murosde Fachada
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