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Criterios requeridos para seleccmn del s:stema septlco de umdad
sanltarla. .

La eficiencia de un sistema séptico, asi como Ia eﬁciencia, se ven afectadas por el nimero de usuarios
que hacen uso de este sistema. Para escoger o dimensionar un sistema de tratamiento séptico, se
debe tener en cuenta, no solo el nimero de usuarios permanentes sino los ocasionales, ya que estos,
aumentan significativamente el consumo de agua. Usando las tablas que a continuacion se describen,
podemos calcular, a groso mode, con base en el nimero de usuarios y la actividad que realizan, el
volumen (L/dia) y la capacidad (L) de los tanques que se reqweren en un snstema septlco

CONSUMO DE AGUA POR ACTIVIDAD
. USO . - |LITROS POR PERSONA AL DIA
Ducha = . B T A 27
Sanitario B : N 35
Lavamanos PR 6
Lavado de ropa : Lo a6
Total S 114
" ESPECIFICACIONES DE CONSUMO
Vivienda rural = 150L/pefsbha*dia
" Ndmero de personas 1-4 Personas
““Trampa degrasas . | 95L
Tanque séptico IMHOFF | " "500L
Tanque filtro anaerobio | ~500L L
Calhpb de infilt_facién ' T ."'_5'_001_
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