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Campos de infiltracién

Proyecto: CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS ZONAS
MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA.

Al proyecto de instalacion sanitaria indica en sus disefios la construccién de un sistema séptico y un
campo de infiltracion, el cual cumple la funcion de realizar la disposicion del agua residual doméstica
tratada.

Este campo de infiltracidn cumple las siguientes especificaciones técnicas segun el RAS en su Titulo
J Numeral 10.7.4.2: * Los campos o zanjas de infiltracion consisten en wuna serie de zanjas angostas y
relativamente superficiales que se disponen en paralelo, en forma de espina de pescado u otras configuraciones
geométricas dependiendo de la topografia del terreno. En el fondo de estas zanjas se colocard una capa de
grava limpia con granufometria de 25 (1) a 50 nun (27} de didmetro y espesor de 0,15 m. Sobre esta base se
instala un sistema de tuberia tipo drenaje de 100 mm (47) &6 150 mm (67) de didmetro colocadus a junta
perdida, la cual se atraca hasta la parte superior de la tuberia con la misma grava y a continnacion se cubre
con una capa de grava fina de 0,10 m de espesor y gramdometria de 10 a 25 mm. Sobre la capa de grava fina
Y para evitar la alteracicn de la capacidad filtrante de la grava, se colocard papel grueso o wna capa de 5
centimelros de espesor de paja o enalquier ofro tipo de material permeable que focilite la evapotranspiracion
del agua residual aplicada en la zanja de infiltracion”,
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CUNDINAMARCA SAESP, > : -
Las condiciones de disefio relacionadas para 315 unldades samtanas se pretenden mstalar en zonas
rurales, para familias de 3 a 4 personas y por lo cual presentarian caudales muy bajos de vertimiento, -
sin embargo, se realizaron los ensayos de mtramén temendo en cuenta Ias &guxentes_ S
consideraciones: '
Debido al bajo caudal de vertlmlento este se regularia por procesos de evapotransplramén en
epocas secas dadas las caracteristicas del campo de infiltracion anteriormente nombradas. En época
de lluvias, se presentarlan en algunos casos procesos de saturamén del suelo, cuyos posibles
contaminantes presentarfan procesos de absorcion y tratamiento en las primeras capas del suelo,
actuando como un filtro natural. Si llegado el caso, se.realizan proceso de infiltracion de los -
contaminantes hasta la zona saturada senan dtimdos debldo a la extension de Ios aculferos
presentes.

La instalacion de las umdades samtanas se reahzarén asegurando una dlstanma no menor a 30 m

de cuerpos de agua superficial {rios, ‘cafios, quebradas, lagunas, entre otros) asi como de puntos de .-
agua subterranea (pozos, aljibes y. mananhales) prevnmendo Ia afectacmn de fuentes h:drlcas que
puedan ser usadas para consumo humano. - -

Dadas las condiciones antes expuestas, de igual manera cada uno de los munic!pms reailzaron los
ensayos de filtracion in situ por cada una de las unidades sanitarias a construir, teniendo en cuenta

la guia establecida por el Ing.  Eduardo Fernando Cordoba se construyo formato para la
consolidacion de la mformamon lomada en campo .

Se anexa los trescientos qumce (315) ensayos de campo reahzados por cada mun;caplo y firmados
por el jefe planeacion. : S AR

LUCY ADRIANA IIERNANDEZ IIERNADEZ o
Directora de Interventoria. : B
Matricula profesional No. 25202137234CND
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