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Detalle baños preescolar
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Arq Pablo Said Lissa

Arq Pablo Said Lissa

 Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirá el ingeniero estructural, de
acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones están expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topográfico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, así como las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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Grifería de pared

muros en concreto a la vista

bordillo en concreto a la vista

sifón

Líneas de pendiente haci ale sifón

Grifería de pared

muros en concreto a la vista

Líneas de pendiente hacia el sifón

bordillo en concreto a la vista

bordillo en concreto a la vista

muros en concreto a la vista

bordillo en concreto a la vista

muros en concreto a la vista

Planta Corte 1

Este lavamanos en concreto prefabricado debe fundirse con formaleta
metálica o láminas de suoer T o similar y desmoldante.
El refuerzo, especificaciones del concreto y anclajes deberá ser determinado
por el ingeniero estructural del proyecto
Todo el recubrimiento de acabado es pintura epóxica que garantice la
inexistencia de superficies porosas.
El color deberá ser consultado con el arquitecto diseñador del proyecto

Corte 2

Corte 3

D-45
Detalle mueble cambiador
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Sanitario infantil, ver D-23

Piso porcelanto tráfico alto
antideslizante

Espejos de baños, ver D-17

griferia de pared

Dispensador de papel, Ver D-20

Papelera, Ver D-19

Lavamanos prefabricado, ver D-24

Divisiones en acero, Ver D-14

grifería control de ducha

sifón

regadera

Piso porcelanto tráfico alto
antideslizante

Sanitario infantil, ver D-23

Dispensador de papel, Ver D-20

Divisiones en acero, Ver D-14

Divisiones en acero, Ver D-14

Divisiones en acero, Ver D-14

grifería control de ducha

acabado enchape cerámico

Lavamanos prefabricado, ver D-24

Espejos de baños, ver D-17

Dispensador de jabón, h:0.7
ver D-21

proyección claraboya
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mueble en madera teca maciza
acabado impranol y merulex

puerta en madera teca maciza
acabado impranol y merulex

entrepaño en madera teca maciza
acabado impranol y merulex

poyo en concreto

puerta en madera teca maciza
acabado impranol y merulex

puerta en madera teca maciza
acabado impranol y merulex

poyo en concreto

anclaje del mueble al muro

Vista en planta

Vista frontal, corte 2 Corte 1
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Vista en planta

Vista lateral Vista frontal

Sanitario Infantil Kiddy
Corona o similar

D-24 Detalle lavamanos preescolar prefabricado 1:10

D-22 Detalle baños preescolar 1:20

D-45 Detalle mueble cambiador 1:10

D-23 Detalle sanitario infantil 1:10
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