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Detalles baño primaria y
PMR

D.03
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Simón Hosie Samper
A25101999-79781901
Paola Macía
CC. 1.020.721.384

Arq Pablo Said Lissa

Arq Pablo Said Lissa

 Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirá el ingeniero estructural, de
acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones están expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topográfico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, así como las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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VALVULA
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TIPO PUSH

BARRA PARA
MOVILIDAD
ABATIBLE -

VERTICAL NTC 4201

BARRA PARA MOVILIDAD
REDUCIDA RECTA -
HORIZONTAL, NTC 4201

ESPACIO LIBRE
MINIMO

N + 0,00

∑ SEGUIR RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O FABRICANTE DEL
EQUIPO O PRODUCTO

EJE DESAGÜE SANITARIO

TAZA ADRIATICA ANILLO
CERRADO DE ENTRADA
POSTERIOR
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LAVAMANOS SUSPENDIDO
TIPO BARI-GRICOL

SOPORTE METÁLICO
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESA
MONOCOMANDO DE PALANCA

LAMINA SUPERBOARD
10mm O SEMIPEDESTAL

ESPACIO LIBRE
MINIMO

BARRA PARA MOVILIDAD
REDUCIDA RECTA -
VERTINTC 4201

ESPEJO SOBRE MARCO EN ALUMINIO
1" - RECLINADO 10° RESPECTO A LA
PARED, BORDES BISELADOS

N + 0,00

∑ SEGUIR RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O FABRICANTE DEL
EQUIPO O PRODUCTO
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Dispensador de papel, Ver D-20

Sanitario tipo push, ver D-13

Divisiones en acero, Ver D-14

Lavamanos corrido, ver D-12

Dispensador de jabón, ver D-21

Dispensador de jabón, ver D-21

Secador de manos, Ver D-18

Secador de manos, Ver D-18

Secador de manos, Ver D-18
Dispensador de jabón, ver D-21

Dispensador de papel, Ver D-20

Piso porcelanto tráfico alto
antideslizante

Puerta P2

acabado enchape cerámico

Espejos de baños, ver D-17
Lavamanos corrido, ver D-12

Divisiones en acero, Ver D-14

Dispensador de papel, Ver D-20

Sanitario tipo push, ver D-13

acabado enchape cerámico

lavamanos con espejo, Ver D-10

barra PMR

Lavamanos corrido, ver D-12

Espejos de baños, ver D-17

Claraboya, ver D-01

Papelera, Ver D-19 Papelera, Ver D-19

Piso porcelanto tráfico alto
antideslizante

Piso porcelanto tráfico alto
antideslizante

lavamanos con espejo, Ver D-10

Proyección claraboya

Sanitario PMR ver D-09

Papelera, Ver D-19
Orinal institucional, ver D-15

Corte 1

P2

Planta baño visitantes y PMR
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D-09 Detalle sanitario Personas con Movilidad Reducida 1:10

D-10 Detalle Lavamanos con espejo 1:10D-08 Detalle baños primaria y PMR 1:25
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