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Vo. Bo. APROBACIÓN Vo. Bo. PROPIETARIO

FECHAMODIFICACIONES

PROYECTO

PROMOTOR DEL PROYECTO:

CONVENCIONES

ARCHIVOS DE REFERENCIA

COLABORADORES

PLANO No.REVISION. PLANCHA No.

DE

DIBUJÓ

ARCHIVO

ESCALA FECHA

FECHA COPIA

CONTIENE

PLANO No. REVISION.PLANCHA No.

DE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

--

Crepes & Waffles

Colegio La Leona

Cajamarca - Tolima

Indicada Octubre 2018

proyecto cajamarca
20200212.pln

2020-02-25

D.06

Detalle baños

D.06

DISEÑO

Simón Hosie Samper
A25101999-79781901
Paola Macía
CC. 1.020.721.384

Arq Pablo Said Lissa

Arq Pablo Said Lissa

 Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirá el ingeniero estructural, de
acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones están expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topográfico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, así como las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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TUBULAR DE
ALUMINIO 25X25mm
+ CHAZO
CONCRETO*

ESPEJO EN CRISTAL BISELADO
5mm ADHERIDO CON CINTA

DOBLE FAZ 18 mm

MURO
MAMPOSTERIA

TUBULAR DE ALUMINIO
25X25mm

APOYO INTERMEDIO
TUBULAR DE
ALUMINIO 25X25mm

TUBULAR DE
ALUMINIO 25X25mm
+ CHAZO
CONCRETO*

DILATACION CON LOS LATERALES DEL MURO

1.10 para baños bachillerato

*LOS ELEMENTOS EN CONCRETO Y DE ANCLAJE DEBEN SER
DEFINIDOS POR EL INGENIERO ESTRUCTURAL DEL
PROYECTO

ALZADO CORTE
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LATERAL

SUPERIOR

FRONTAL

∑ SEGUIR RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O
FABRICANTE DEL EQUIPO O PRODUCTO

N + 0,00

SECADOR MANOS AUTOMATICO TIPO
CÓDIGO: 210806 - SOCODA O SIMILAR
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CARCASA EN ACERO
INOXIDABLE

MURO MAPOSTERIA

SUPERIOR

FRONTAL LATERAL

N + 0,00

∑ SEGUIR RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O FABRICANTE DEL
EQUIPO O PRODUCTO
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CARCASA EN ACERO
INOXIDABLE

LLAVE METÁLICA PARA ABRIR
DISPENSADOR

MURO MAMPOSTERÍA O
DIVISIÓN SANITARIADIVISION

SANITARIA

SUPERIOR

FRONTAL LATERAL

∑ SEGUIR RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O FABRICANTE
DEL EQUIPO O PRODUCTO

∑ BAÑO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA: DEBE
ESTAR EN UN RADIO DE ACCION DE 0.60m DESDE
EL SANITARIO COLOCADO EN UNA POSICION QUE
HAGA LINEA PERPENDICULAR CON EL EXTREMO
DEL SANITARIO
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MURO MAPOSTERIA

FRONTAL LATERAL

PALANCA
DOSIFICADORA

SUPERIOR

∑ SEGUIR RECOMENDACIÓN DE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL PROVEEDOR O
FABRICANTEDEL EQUIPO O
PRODUCTO

DISPENSADOR JABON LIQUIDO
TIPO CÓDIGO: 210797 - SOCODA O

SIMILAR

D-17 Detalle espejos 1:10

D-18 Detalle Secador de manos 1:10

D-19 Detalle papelera 1:10

D-20 Detalle dispensador de papel 1:10 D-21 Detalle dispensador de jabón 1:10
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