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Arq Pablo Said Lissa

Arq Pablo Said Lissa

 Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirá el ingeniero estructural, de
acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones están expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topográfico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, así como las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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estructura metálica de
soporte, acabado anticorrosivo
y pintura electrostática negra

estructura metálica de
soporte, acabado anticorrosivo
y pintura electrostática negra

estructura metálica de
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proyección estructura metálica de
soporte

anclaje de estructura metálica a viga en concreto
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Corte 1Planta oficina rectoría Planta estructura metálica Axonometría
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marco en concreto esmaltado a la
vista, especificaciones de
resistencia y refuerzo indicadas
por el ingeniero estructural del
proyecto

marco en concreto esmaltado a la
vista, especificaciones de

resistencia y refuerzo indicadas
por el ingeniero estructural del

proyecto
V1c

Vista en planta
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bordillo en concreto
esmaltado a la vista
refuerzo indicado por el ingeniero
estructural del proyecto

nivel de la tierra

a partir de este punto hacia abajo
va relleno en material
seleccionado recomendado por
un ingeniero forestal o similar

mampostería acomodada de tal
manera que queden espacios
intercalados de por lo menos 6cm
x 6 cm a cada lado de unidad de
ladrillo, con el fin de permitir el
paso de agua pero no el
crecimiento de las raíces hacia la
cimentación

cimentación recomendada por el
ingeniero estructural del proyecto
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Aplica detalle D-34 borde de placa con
elemento en concreto en todo el perímetro
de la claraboya

bordes en concreto a la vista, refuerzo y
dimensiones finales especificadas por el
ingeniero estructural del proyecto

ventana tipo V-1 fija

Aplica detalle D-34 borde de placa con
elemento en concreto en todo el perímetro
de la claraboya

manto impermeabilizante sikaplan

bordes en concreto a la vista, refuerzo y
dimensiones finales especificadas por el
ingeniero estructural del proyecto

bordes en concreto a la vista,
refuerzo y dimensiones
finales especificadas por el
ingeniero estructural del
proyecto
Los bordes y cubierta deben
fundirse en una sola etapa, el
concreto debe mezclarse con
aditivo impermeabilizante

ventana tipo V-1 fija

Aplica detalle D-34 borde de placa con
elemento en concreto en todo el perímetro
de la claraboya

manto impermeabilizante sikaplan

bordes en concreto a la vista, refuerzo y
dimensiones finales especificadas por el
ingeniero estructural del proyecto

bordes en concreto a la vista,
refuerzo y dimensiones
finales especificadas por el
ingeniero estructural del
proyecto
Los bordes y cubierta deben
fundirse en una sola etapa, el
concreto debe mezclarse con
aditivo impermeabilizante

ventana tipo V-1 fija
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Corte 2

Axonometría

D-43 Detalle división rectoría 1:20

D-46 Detalle marco en concreto ventana 1:20 D-48 Detalle remates en concreto árboles exteriores 1:20 D-47 Detalle general claraboyas tipo 2 1:20
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