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Las barandas tendran una altura minima de 0.90m con varillas divisorias de no mas de 10cm de
separacion entre cada una de ellas, el material recomendado de fabricacion es acero inoxidable o
similar que debera garantizar una resistencia al 6xido, corrosion y factores ambientales de la
intemperie sin modificar sus propiedades estéticas y estructurales.
Las barandas suministradas deberan cumplir con las exigencias de seguridad del titulo K de la NSR

tubo en acero inoxidable de minimo 4cm de diametro, calibre 3mm

platina en acero inoxidable anclada con chazos expansivos al concreto
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Corte lateral

* g DIAMETRO DE LOS ELEMENTOS SERA DEFINIDO ING.ESTRUCTURAL DEL PROYECTO
ESPECIFICACIONES DE EMPOTRAMIENTO Y CALIBRE DEL VIDRIO, VER PLANOS ESTRUCTURALES
ESTA BARANDA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NSR-10 CAPITULO K.4.2.5.7 (BARANDAS Y PASAMANQOS)

variable, distancia minima definida por ing estructural %
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D-50 Detalle remate dilataciones entre médulos

OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirda el ingeniero estructural, de
acuerdo a los calculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones estan expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las  dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto disefiador.

Priman los detalles estructurales sobre los
arquitecténicos.

Antes de proceder con la fabricacion de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberan confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topografico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topografo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ

MAT. 01-15914 CPNT

El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, asi como las
baldosas de pisos y paredes debera ser
aprobado por el arquitectd disefiador del
proyecto.
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