14

50°Q

ON YHONV'1d ON ONvV1d NOISIA3H

w e SEGUR RECOMENDACION DE
\ INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL

\ PROVEEDOR O FABRICANTE DEL DISERO
\ EQUIPO O PRODUCTO

\

Simén Hosie Samper

o A25101999-79781901

L o Paola Macia
= CC. 1.020.721.384

0.36

0.46

0.03 0.70 0.03
T S PROMOTOR DEL PROYECTO:

Crepes & Waffles

PLANTA

ESPEJO EN CRISTAL PROYECTO

GRIFERIA LAVAMANOS BISELADO 5mm ) 0.46
DE MESA PUSH GRIFERIA LAVAMANOS\ COlegiO La Leona

’ MESON EN QUARZTONE DE 20mm , 0.60 , T ] B DIVISION ORINAL EN i

0.60 SALPICADERO EN 0.34 0.25 ACERO INOXIDABLE ,

< QUARZTONE DE 20mm INYECTADA CON
POLIURETANO DE ALTA

DENSIDAD, TIPO
CANTILEVER O SIMILAR

MESON EN
QUARZTONE DE 20mi#
COLOR BEIG
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PERFIL CUADRADO
EN ACERO CONTINUO | L

TAPALATERAL

0.44

PERFIL EN ANGULO

__TAPA LATERAL \JJ_ SOPORTES, DIMENSIONES Y

; < CANATIDAD DETERMINADOS POR
PERFIL L EL INGENIERO ESTRUCTURAL

0.35

0.80

AN

ENACERO CONTINUO | TAPAS LATERALES EN
QUARTZSTONE CONVENCIONES

L =VARIABLE

/v><

\—DILATACION CON LOS LATERALES PERFIL EN ANGULO
SOPORTES, DIMENSIONES Y
ALZADO CANATIDAD DETERMINADOS POR Altura 1.48 en banos de bachillerato
EL INGENIERO ESTRUCTURAL CORTE LATERAL LAVAMANOS Altura 1.28 en bafnos de primaria \
CORRIDO

1.48
1.48
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e  SEGUIR RECOMENDACION DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR
O FABRICANTE DEL EQUIPO O PRODUCTO
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0.04 0.13

e *LOS ELEMENTOS EN CONCRETO Y DE ANCLAJE DEBEN SER DEFINIDOS POR
ELINGENIERO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO
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PLANTA Variable

0.30
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ALZADO CORTE

D-12 Detalle lavamanos corrido 1:20 D-16 Detalle divisiones acero orinales 1:10

MODIFICACIONES FECHA

- Version de planos arq. #2 2020/08/26

e SEGUIR RECOMENDACION DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O FABRICANTE DEL
EQUIPO O PRODUCTO

PUERTA DE 1" CON TOPE BISEL EN
ACERO INOXIDABLE, INYECTADA
CON POLIURETANO DE ALTA

DENSIDAD
/) / PERCHERO ESPACIO

0.36

COLABORADORES
Arq Pablo Said Lissa

SANITARIO TIPO PUSH ANTIVANDALICO (TAZA ADRIATICA)
- CORONA O SIMILAR OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirda el ingeniero estructural, de
acuerdo a los calculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones estan expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las  dimensiones con los planos
, , estructurales priman las indicaciones
e SEGUIR RECOMENDACION DE INSTALACION Y estructurales, se debe avisar de inmediato

MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O FABRICANTE DEL al arquitecto disefiador.

EQUIPO O PRODUCTO Prlmgn Iqs .detalles estructurales sobre los
arquitecténicos.
Antes de proceder con la fabricacion de

1.44 SUPERIOR puertas, ventanas y muebles fijos se
| deberan confirmar las medidas en obra.

/ / LIBRE MINIMO
CERROJO INOXIDABLE CON

INDICADOR DE OCUPADO Altura total en bafios de bachillerato 2.0 , 0.34 .
Altura total en bafios de primaria 1.8
Altura total en bafios de preescolar 1.5

0.64
0.70

1.75

2.00

TABIQUE DE 1" EN ACERO y 0.70 ,

PARAL DE 1" EN ACERO INOXIDABLE, \
INYECTADO CON POLIURETANO DE INOXIDABLE, INYECTADO CON
POLIURETANO DE ALTA

ALTADENSIDAD
\ DENSIDAD SUPERIOR

1.44

0.32 0.57

‘ El nivel 0.00 corresponde con la cota
VALVULA +2044.05 del levantamiento topografico
| ANTIVANDALICA del lote de agosto de 2018, plano TP-01
‘ TIPO PUSH del Topografo LUIS ALFONSO SALCEDO
\
\

0.25
N

DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT

ALZADO CORTE U ) El color final de pintura interna y externa

5 VALVULAANTIVANDALICA de todos los espacios, asi como las
TIPO PUSH I baldosas de pisos y paredes debera ser
[ o — aprobado por el arquitectd disefiador del

proyecto.

, 0.09 ,

A L=VARIABLE ,

0.47

EJE DESAGUE
| SANITARIO

0.67

ORINAL GOTTAEP
CON GRIFERIATIPO

PUSH DE EMPOTRAR Esta es la medida segun el manual

0.31

0.27

AMURO UA CORONA Escuela 10 del Ministerio de Educacion
O SIMILAR sin embargo se recomienda ajustar la
altura en los planos de primaria con
la altura promedio infantil en Colombia

2 ARCHIVOS DE REFERENCIA
TAZA ADRIATICA ANILLO
CERRADO DE ENTRADA
POSTERIOR

0.62
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1.00
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Variable

: Vo. Bo. APROBACION Vo. Bo. PROPIETARIO

FRONTAL LATERAL

0.60

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Cajamarca - Tolima

0.29

I

y |

4+ VARIABLE , VARIABLE ¥

CONTIENE
Detalles banos

e SEGUIR RECOMENDACION DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR O , 0.36 ,
FABRICANTE DEL EQUIPO O PRODUCTO

FRONTAL LATERAL

PLANTA

ESCALA FECHA
Indicada Octubre 2018
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