Se debe instalar un rebose en los extermos de cada canal

canal en lamina galvanizada, acabado

anticorrosivo y pintura electrostatica

negra.
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OBSERVACIONES

Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definird el ingeniero estructural, de
acuerdo a los calculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones estan expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las  dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto disefiador.

Priman los detalles estructurales sobre los
arquitecténicos.

Antes de proceder con la fabricacion de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberan confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topografico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topografo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ

MAT. 01-15914 CPNT

El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, asi como las
baldosas de pisos y paredes debera ser
aprobado por el arquitectd disefiador del
proyecto.

ARCHIVOS DE REFERENCIA

Vo. Bo. APROBACION Vo. Bo. PROPIETARIO

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Cajamarca - Tolima

. - Las dimensiones finales seran N
con una altura menor a la cara interna de la N 7 determinadas por el ingeniero N
canal. . P hidrosanitario del proyecto ~
F——— e — — — — — — — — — — — ———— - —— — A o / soldadura S
' ' S % CUBIERTAMODULAR TIPO C 525
| | canal en lamina galvanizada, acabado ° v SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS. En
I I anticorrosivo y pintura electrostatica © S p ’ Aluzinc, Calibre 26, con aislamiento en
| l negra. . _ ] S Y Poliuretano inyectado de 38mm, pintada por
I I Las dimensiones finales seran / las dos caras con Pintura Poliéster Horneable /
| | determinadas por el ingeniero y \ A
| | hidrosanitario del proyecto / N . /N
il il / /
: : CUBIERTA MODULAR TIPO C 525 ) 0.23 ) //\ A
T SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS, En ' ’ / — , /N
I = Aluzinc, Calibre 26, con aislamiento en _ - / \ soldadura \\
' ' Poliuretano inyectado de 38mm, pintada por / \
: - las dos caras con Pintura Poliéster Horneable / correas en ma\ era
i ver plano estructural
| | tablilla machihembrada en pino ({\
' ' correas en madera \
I I | tructural
I 3 I ver piano estructura platina vertical soldada a las platinas
| o | | de soporte, acabado anticorrosivo y
| . & | pintura electrostatica negra,
| P Tor e B e R e R T o = | ubicacion cada 48,8cm
| e e e platina de soporte de continua, acabado ! | Idadura
| < / R T S R SRR R anticorrosivo y pintura electrostatica negra 005 023 | soidadura
| © ' ! | |
| Aaala Al el s sl Al alla I | |
| R L AR _ 1 ] _ \ N
4+ T VS RN viga en concreto angulo anclado a lalviga en concreto B e /
! 0.28 \ N R TR I \ acabado anticorrosivo y pintura \ sa e
| * ' e angulo anclado a la viga en concreto o - electrostatica negra \ = S
I B acabado anticorrosivo y pintura 0.05 / R Sk
| aiataiaialia s al s aes electrostatica negra / sl gomoe
I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Soldadura g / AAkAAA AAAAA
I 9 o . / :
I I © viga en concreto /
| soldadura \ / /
| ' . / ' /
| e o o e et L el \ platina de soperte de continua, acabado A /
| o s e s \ anticorrosivo,y pintura electrostatica negra \ /
\ / \ /
I platina vertical soldada a las platinas Ly N / /
' de soporte, acabado anticorrosivo y ey N . / /
| pintura electrostatica negra, o . / /
' ubicacion cada 48.8cm N . / ) /
e - N y
N PLATINA DE RECUBRIMIENTO DE LA CANAL N AXONOMETRIA DEL DETALLE, SE EXCLUYE LA ~
DETALLE D-06 CANALES INTERNAS S . PLATINA DE RECUBRIMIENTO DE LA CANAL 4
N N % -
~ ~ -
~ ~ _
~ ~ ~
D-06 Detalle canales internas 1:5
Se debe instalar un P === -
rebose en los extermos . P - o
CUBIERTA MODULAR TIPO C 525 dle cada canal
SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS, En CO”I una a t,“';a mer:jorla - o o . - N
Aluzinc, Calibre 26, con aislamiento en acarainterna de la p N canal en lamina galvanizada, acabado P ~
Poliuretano inyectado de 38mm, pintada por canal. , . anticorrosivo y pintura electrostatica e N
las dos caras con Pintura Poliéster Horneable e negra. _ _ - S
. / . Las dimensiones finales seran 7 N
\ determinadas por el ingeniero s platina vertical soldada a las platinas o
- \ hidrosanitario del proyecto P . de soporte, acabado anticorrosivo y N
[sp] . sy
o 4 Yy, pintura electrostatica negra, N
canal en lamina galvanizada, acabado =N N ubicacién cada 48.8cm
anticorrosivo y pintura electrostatica ] Q N —— .
| negra. ° o /// \
| Las dlmensmnes flnqles seran / —g/ \
| determinadas por el ingeniero / ~—— \ \
hidrosanitario del proyecto ~— >
| / ~ . ' -7
| / / N \\ e .
' o 0.29 N /// , \ - \
| : 4 D - \
| & $?/ \ b “ \
o ~— . \ -
: : tablilla machihembrada en pino ————-— angulo anclado a las cerchas en \ - \\
~—| <
I I platina vertical soldada a las platinas < / alcatiadcz,:iptlcorroswo y pintura | - \
| | de soporte, acabado anticorrosivo y % // electrostatica negra | \
| Q | pintura electrostatica negra, d |
—— o | ubicacién cada 48.8cm e——— ) ™N |
Mwﬁ I correas en madera \ ! soldadura ‘
m I ver plano estructural £ ‘\ [ I
M
I soldadura S :
e———— — | ° | |
ee— — — I : \
——— — | platina de soporte de continua, acabado ¥ 0.30 005 \ ——soldadura - I
m ; anticorrosivo y pintura electrostatica negra \ e J
= — 0.05 \ s -7
= | soldadura ’ o ! _ PR
| -~ | _ -
\ e /
I | angulo anclado a las cerchas en 0.11 \ :
! | madera. 201 \ B |
| I acabado anticorrosivo y pintura I \ , \ /
| z4n | electrostatica negra T v . ) . \ /
e—————— | N platina de soporte’de continua, acabado ,
= ' 0.29 . | o a anticorrosivo y/pfntura electrostatica negra ,
?—\_/—\f & a & A
\ 0.35 . ! c»/ ; RN P : o '
T . /
————— : angulo anclado a las cerchas en ) 00z, , o N angulo anclado a las cerchas en oo )
=—— — madera. Debe cubrir completamente T S A madera. Debe cubrir completamente e ,
=——— — ' esta cara de las cerchas. Altura varia en h esta cadra/de las cerchas. Altura varia en Ap y
= —— ! el moédulo de bilinglismo el modulo de bilinglismo Niae
_———— ————— . . . . . . A
= I acabado anticorrosivo y pintura l , acabado anticorrosivo y pintura A U 0
= I electrostatica negra o AXONOMETRIA DEL DETALLE, INCLUYE LA efectrostatica negra SR AXONOMETRIA DEL DETALLE, SE EXCLUYE LA
L S e S} 0.50 . | S PLATINA DE RECUBRIMIENTO DE LA CANAL NG A b B PLATINA DE RECUBRIMIENTO DE LA CANAL . ’
s s e ta at s vatoatca 7 oA e A A A a .
b o a8 4 s Gl N 5 54 5 4 .
Lo e e e | viga en concreto A oo -
O -
L ____________________________________ J B N -
—_ S P
~ ~
DETALLE D-07 CANALES EXTERNAS Estos 3 elementos tienen la misma -
longitud que la canal
D-07 Detalle canales externas 1:5

CONTIENE
Detalles canales aulas

ESCALA FECHA
Indicada Octubre 2018
ARCHIVO FECHA COPIA

proyecto cajamarca 2020-08-26

20200824.pIn

DIBUJO

Arqg Pablo Said Lissa

REVISION PLANO No. PLANCHA No.

33

D.15 o

45




	D.15 Detalles canales aulas

