
GSPublisherVersion 0.91.100.100

Vo. Bo. APROBACIÓN Vo. Bo. PROPIETARIO

FECHAMODIFICACIONES

PROYECTO

PROMOTOR DEL PROYECTO:

CONVENCIONES

ARCHIVOS DE REFERENCIA

COLABORADORES

PLANO No.REVISION. PLANCHA No.

DE

DIBUJÓ

ARCHIVO

ESCALA FECHA

FECHA COPIA

CONTIENE

PLANO No. REVISION.PLANCHA No.

DE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

- Versión de planos arq. #2           2020/08/26

Crepes & Waffles

Colegio La Leona

Cajamarca - Tolima

Indicada Octubre 2018

proyecto cajamarca
20200824.pln

2020-08-26

A.10

Área de acceso, baños y
preescolar

A.10

DISEÑO

Simón Hosie Samper
A25101999-79781901
Paola Macía
CC. 1.020.721.384

Arq Pablo Said Lissa

Arq Pablo Said Lissa

 Las dimensiones de los elementos
estructurales en concreto y en madera, las
definirá el ingeniero estructural, de
acuerdo a los cálculos y a la norma NSR-
10
Todas las dimensiones están expresadas
en metros a menos que se indique lo
contrario. En caso de inconsistencias de
las dimensiones con los planos
estructurales priman las indicaciones
estructurales, se debe avisar de inmediato
al arquitecto diseñador.
Priman los detalles estructurales sobre los
arquitectónicos.
Antes de proceder con la fabricación de
puertas, ventanas y muebles fijos se
deberán confirmar las medidas en obra.

El nivel 0.00 corresponde con la cota
+2044.05 del levantamiento topográfico
del lote de agosto de 2018, plano TP-01
del Topógrafo LUIS ALFONSO SALCEDO
DIAZ
MAT. 01-15914 CPNT
El color final de pintura interna y externa
de todos los espacios, así como las
baldosas de pisos y paredes deberá ser
aprobado por el arquitectó diseñador del
proyecto.
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D-22
Detalle baños preescolar

D-08
Detalle baños primaria y PMR

D-49
Detalle acceso
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madera rolliza
perno +TA

platina perforada
platina base

varilla
epóxico

platina "tope" soldada
a varilla

madera rolliza
perno +TA

platina perforada
platina base
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epóxicoplatina "tope" soldada

a varilla

varilla
epóxico

cambio de nive con pendiente del
1% hacia el exterior

este cambio de nivel se mantiene
hasta la ventana

placa en concreto

afinado impermeabilizado con pendientado
hacia los sifones

manto impermeabilizante tipo membrana pvc
flexible sobre capa de geotextil

grava suelta Ø3/4" - Ø1"

perfil pvc rígido anclado al muro
masilla de sellado y adhesivo
monocomponente a base de
poliuretano de curado por humedad
ambiental

madera rolliza

perno +TA

platina perforada
platina base

ver D-35
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Ver D-47
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rejilla de ventilación, ver D-29
vigueta en concreto

ventana tipo V-1

vigueta en concreto

rejilla de ventilación, ver D-29

platina soldada
a IPE

platina perforada
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madera rolliza

perno +TA

platina soldada
a IPE

Ver D-41 Detalle anclaje
de cerramiento
en madera a
placa en
concreto,  Ver D-
40 aplica  para
todos los
elementos

Detalle anclaje de cerramiento en
madera a placa en concreto, ver
D-39 aplica  para todos los
elementos

Detalle anclaje de cerramiento en madera
a placa de cubierta en concreto,  ver D-38

aplica  para todos los elementos

Detalle anclaje de cerramiento en
madera a viga IPE, Ver D-36 aplica
para todos los elementos

Corte D

D-34
Detalle borde placa cubiertas planas
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cercha en madera, ver plano estructural
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Detalle
anclaje de
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en madera a
placa en
concreto, Ver
D 40 aplica
para todos
los
elementos

Detalle anclaje de cerramiento en
madera a placa en concreto, ver
D-39 aplica  para todos los
elementos
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1. Área de acceso, baños y preescolar 1:50

23 Corte 23 1:50

20 Corte 20 1:50

Ver plano A-17
con detalles de niveles de piso
 de acceso
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