Diagrama 1. Implementos de dotacion por municipio. Computadores portatiles

REQUISITOS
ESPECIFICOS UNIDADES DESCNPCI&% 2E,IBR1,E§:%E‘;T_IE::&TD MiNIMO miNIMO
CARACTERISTICAS
Nombre del ETP Unidad Portatil
Productividad NA Media
Marca NA Ofrecido por el Proponente
Modelo NA Ofrecido por el Proponente
Forma o presentacién o NA Portatil.
tipo de chasis
La fecha de
lanzamiento o
introduccion al
mercado del
procesador debe
Procesador GHz Procesador Intel Core 13 6 AMD Ryzen 3. estar dentro de los
18 meses
anteriores a la
fecha de
publicacion de la
Orden de Compra.
Memoria RAM GB mzr:orla DDR4 con frecuencia minima de 1866 8 GB
Aaosnsmienta GB Disco duro mecanico SATA de 5400 rpm 1TB
interno
Unidad DVD / CD Unidad Opcional DVD-RW
Tres (3) puertos USB tipo A integrados al chasis
Puertos USB Unidad del equipo: dos (2) USB 3‘.0 y uno (1) U§B 2.0. No 3
se aceptan adaptadores ni extensores ni
multiplexores.
Puerto tarjetas SD Unidad Integrado SD o Micro SD 1
Tarjeta de red Unidad Ethernet 10/100 integrada 1




REQUISITOS

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO MINIMO

c A:irt’:ﬁ’gtll:gts: AS YRR Y/O TIPO TECNOLOGIA MiNiMO
Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia
con IPv4.
Puerto de red Unidad RJ45 1
Tarjeta de video Unidad Integrada. Compartida Dinamicamente. 256 MB. 1
Puertos de video Unidad HDMI o Mini HDMI o Micro HDMI 1
Pantalla Pulgadas | Con Antirreflejo y con resolucién minimo HD 14" o superiores
Teclado Unidad Integrado, en espanol (Internacional). 1
Conector Unidad Conector Estandar 3.5 mm 1
auriculares/micréfono (Micréfono/Audifonos/Parlantes)
Camara web vy : No interpolada, grabacion video y fotografia en HD
_—_ . Unidad o . 1
microfono integrados 720p y micréfono integrado
Parlante integrado Unidad Estéreo - Doble canal integrado -
Bateria Wi ?zza;ggt;z I<L)Jrl1-L|t|o o Litio-Polimero Certificacion wilkilivo 7 hiofas
; Adaptador de AC externo 110-240 VAC @
Cargador Unidad | <5/60Hz) Certificacion FCC o CE o UL !
Wireless IEEE 802.11 b/g/n integrada. Encriptacion
WEP 64/128, con compatibilidad IPV4 / IPV6 con
Tarjeta inalambrica Unidad opcién de Activacion / Desactivacion desde teclado 1
por tecla o combinacion de teclas o desde
funcionalidad directa externa.
Bluetooth Unidad Bluetooth integrado Version 4.0
Peso Kg Con bateria. Maximo 1.7 Kg N/A
1. Personalizacion del Sistema Operativo (con las
ultimas actualizaciones lanzadas al mercado), y se
debe instalar el Software, las aplicaciones y los
contenidos educativos suministrados por la Entidad
Compradora (contenidos del MEN, entre otros).
2. Garantizar la restauracion del sistema operativo
desde un medio USB, entregado por el fabricante o
por el proveedor, que permita restaurar desde cero
el sistema operativo y los contenidos educativos e
interfaces entregados por la entidad, es decir que
Software licenciado y R una vez restaurado el computador quedara con todo

pre-instalado

el software inicialmente instalado, con la
personalizacion de LA ENTIDAD vy las licencias
entregadas activadas.

3. Garantizar una restauracion, desde cero, del
sistema operativo desde el Disco Duro del equipo,
es decir, que una vez restaurado el computador
quedara con todo el software inicialmente instalado,
con la personalizacion de la entidad, con los enlaces
y vinculos que permitan el funcionamiento de los
contenidos educativos y las licencias entregadas
activadas .




REQUISITOS
ESPECIFICOS
CARACTERISTICAS

UNIDADES
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Y/O TIPO TECNOLOGIA

4. Los dos procesos de restauracion descritos,
deben garantizar que en ningin momento se pierda
la funcionalidad del sistema operativo, ni de los
aplicativos instalados, ni el funcionamiento de los
enlaces y/o accesos directos, cuando aplique.
Adicionalmente, el contratista debera allegar los
instructivos detallados para ejecutar los respectivos
procesos de restauracion.

El equipo debe tener instalado la dltima versién
estable de drivers y firmwares.

MINIMO

Seguridad

Version

Médulo TPM 2.0 o superior

Manejo consumo de
energia

Version

Certificacion Energy Star version 6.0 o superior

Versién 6.0

Mouse

Unidad

Touchpad con superficie continua o con botones.
En ambos casos con funciones de click derecho e
izquierdo y desplazamientos equivalentes a un
“mouse” con “Scroll”

Accesorios

Unidad

Se debe garantizar la instalacion de stikers de
seguridad, tipo cascara de huevo o no reutilizable
después de ser removido, que permita evidenciar
cualquier intento de manipular el interior del
dispositivo.

Se debe personalizar la carcasa exterior e interior
del terminal de acuerdo con los artes y distribucion
entregados por la entidad. La marcacién externa
debe ocupar por lo menos el 60% de la carcasa. La
marcacion debe ser en bajo relieve o con tinta de
alta seguridad o cualquier otro mecanismo que
resista alcohol, quimicos (ej. disolventes), grasas,
aceites y agua.

De igual forma, el contratista debera personalizar la
BIOS de los equipos entregados durante la
ejecucion del contrato, la cual debe ocupar el 100%
de la pantalla. El arte para la Bios sera entregada
por la Entidad.

El computador portatil debera tener grabado en la
carcasa el numero de serial de fabrica.

Rotulado Carcasay
BIOS

Unidad

Cada terminal debe contar con un sticker visual de
identificacion unico (ID-alfanumérico donde indique
el nombre del proveedor y el serial del portatil con
codigo de barras) con la estructura definida por la
entidad, este mismo serial se encontrara en la caja
contenedora de los dispositivos.
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MiNIMO

Sistema Operativo

NA

Microsoft Windows 10 Pro de 64 bits, debidamente
licenciado y preinstalado en el ETP en la dltima
version estable del sistema operativo disponible en
el mercado. El precio del sistema operativo debe
estar incluido en el precio del ETP ofertado. Se
deberan entregar activadas todas las licencias del
sistema operativo que se adquieran.

Base de datos

NA

Se debe suministrar un archivo plano digital en
formato de hoja de calculo, con los datos de las
terminales que se entregan, por lo menos con dos
(2) dias calendario de anterioridad a la entrega.
(Los campos, datos requeridos y el orden podran
ser modificados, seglin requerimiento de la
Entidad).

Serial CPE del portatil Serial de Fabrica del portatil
Tipo de Equipo

Numero de contrato Nombre de Contratista
Identificacién Contratista (tercer y cuarto digitos del
serial) Fabricante

Marca equipo Modelo equipo Direccion MAC
Identificador Sistema Antihurto Mes y Afio de
Produccioén Serial COA

Marca Procesador Modelo Procesador
Almacenamiento Local: Capacidad Memoria:
Capacidad

Tamano de la pantalla.

Marca Tarjeta de Video

Antivirus

NA

Para el software Antivirus no se sugiere ninguna
casa productora de software en especifico, se dan
las pautas que deberian tener las diferentes
alternativas en el mercado.

De acuerdo al clasificador de bienes y servicios
UNSPSC Grupo F

Codigo UNSPSC 81111801 Producto: Seguridad
de los computadores, redes o internet

Las caracteristicas que se sugieren que tenga el
software a proveer son como minimo

Proteccion contra malware

Proteccion contra ataques de hackers
funcionalidad antiphishing (mensajes falsificados)
Cortafuegos (firewall)

Control de inicio de aplicaciones (Application
Startup Control)

Control de privilegios de aplicaciones (Application
Privilege Control)

Control web y filtrado de contenidos (Web Controls
and Content Filtering)

Control de acceso de dispositivos

Aislamiento de ordenadores infectados
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MiNIMO

Apertura y Seguimientos de Incidentes por parte
del Canal directamente con proveedor

Soporte 7*24*365

Instalacién en cada uno de los equipos a dotar
Otorgar todas las actualizaciones de las versiones
del software Antivirus durante el periodo de
Licenciamiento.

Garantia

De fabrica, minimo por 12 meses.

Ofimatica

NA

Libre Office u Open Office

Guaya de seguridad

Unidad

Una guaya de seguridad por cada equipo dotado.
Guaya de Seguridad Bloqueo con Clave o de tipo
llave para portatil. Debe poder conectarse a
cualquier portatil equipado con ranura de bloqueo.

Maletin

Unidad

Maletin tipo morral para cada portatil de color
negro que permita transportar equipos de hasta 17"
Debe permitir varios servicios y numerosos
bolsillos para accesorios.

La parte trasera debe ser acolchado de soporte
ergonémico, debe tener forro malla transpirable

Fuente: Ministerio de Educacion Nacional — 2020




Diagrama 2. Implementos de dotacion por municipio. Video beam

Especificaciones Técnicas Minimas

Tecnologia

LCD o DLP

Brillo

Brillo igual o superior a 3.000 ldmenes ANSI

Duracion lampara modo
normal

4.000 horas

Resolucion de | Resolucion principal o nativa XGA
proyeccion

Zoom Capacidad de zoom manual
Control remoto Estandar incluide con el equipo
Contraste Contraste 3.000: 1

Metodo de proyeccion

Meétodo de proyeccion frontal, posterior, inversa para
instalacién en techo

Anclaje Posibilidad de anclaje a techo

Lampara Lampara reemplazable de minimo 160 W

Compatibilidad con | Compatibilidad con sistemas de television NTSC, PAL,
television SECAM v television de alta definicion opcional

Salida de audio

Entrada de video
Resolucién de color

Salida para parlantes externos 3.5 mm Stereo Mini Jack y
parlantes incorporados de 2W

Una entrada para computador con conector HDMI
Resolucion de color minimo de 24 bits o 16,7 millones de
colores

Distancia de proyeccion

Elevacion
Voltaje de entrada vy
seleccidn

Distancia de proyeccion desde 1.2m hasta 12 m

Tamaiio de imagen diagonal minimo de 1 metroa 1,2 m
de distancia.

Ajuste de elevacion mecanico (manual)

Voltaje de entrada de 100 a 240 VAC / 50/60Hz auto
seleccionado

Garantia
Accesorios

3 afios en proyector y 1 afio en la lampara
cable HDMI de 1.5 mts, manual de usuario, cable de
poder

Consideraciones

En caso de ser tecnologia LCD debe suministrar 1 filtro de
aire de repuesto.

Debe contar con una opcién para exportar el tiempo de
uso del video proyector.
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Diagrama 3. Implementos de dotacion por municipio. Televisor

Especificaciones minimas

Televisor de 50 pulgadas, con panel IPS 4K, con la caracteristica HDR active 4K, sonido

virtual, con los siguientes requisitos:

Sintonizador Digital
DVB T2

Si Tiene Sintonizador Digital DVB-T2

Potencia de Audio

20 watts

Velocidad de
Respuesta del TV

60 Hz

Smart TV

Sl es Smart TV

Sistema Operativo

Web OS

Tiene Tecnologial
Para Compartir

Pantalla

Si Tiene Opcioén de Compartir Pantalla

Asistente de Voz

Si Soporta Asistente de Voz

Opciones de

Conectividad

Bluetooth
Wifi

Tamafio Pantalla del
TV (En Cm)

126 centimetros

Tamafio Pantalla del
TV (En Pulgadas)

50 pulgadas

Resolucién Pantalla
del TV o Monitor

4K-UHD

Disefio de la pantalla

Plano

Tipo de Pantalla del
TV o Monitor

LED

Numero Puertos
HDMI

3 puertos

Numero Puertos USB

2 puertos

Numero Puertos VGA

0 puertos

Salida Optica

Si Tiene Salida Optica

Entrada Coaxial

No Tiene Entrada Coaxial

Tecnologias de
Conectividad

InalAmbrica Béasicas

Bluetooth y Wifi
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Tipos de Puertos

Entradas y Salidas

Puerto
Puerto
Puerto

Puerto

HDMI
LAN/Ethernet
Lightning
USB

Diagrama 4. Implementos de dotacion por municipio. Tablets

Especificaciones minimas

Androsd 5.2, Windows 8, i05 B.x

2 GB

II_E!i‘tal:h sdlido, DDR3, DDRIL o DDR4

E GB (disponibles tanto para almacenamiento como para insfalacidn
licaciones v software)

Eslado salido, MLC, eMMC o E2NANDI.0

Capacitivo

i

Si

10

Glass - Glass

10" Diagonal
1280X800 LCD IPS
148 pixalas por pulgada (ppi)

0:1
1]
i

Resolucion 1.3 MP
Grabacion de video en HD (720p) Resolucion 5 MP, aulofoco con Flash
LED

uncionalidad Grabacion Video HD y Fotografia
dio
nierfaz niegrado Estareo
onectores Entrada/Salida Emmr 3.5 mm (Audifonos/Parlantes)
icrafono ncorporado
Earlantas 2 - Incorporados (Estéraa)
iroscopio ]
lerdmatro 3 ajes na (1]
nsor de luz no (1)
Compass 1]
Conectividad Inalambrica
Interfaz iWi-Fi Integrada
Estandar IEEE 802.11 bigin
Compatibilidad IFV4 | IPVE
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Puerto micro USB 2.0 Una (1)

Slot Tarjeta de Memoria MiniSDUno (1)

sD

Alimentacion

Fuente de Alimentacion Proceso de carga a través de puerto mini USB

Rango Voltaje/Frecuencia  [110-240 VAC @ (50/60Hz)

Baterias Recargables lon-Litio o Polimero-Litio

Capacidad Baterias 8.000 mA/h, referirse a las pruebas de ciclos de carga vy
descarga gue se van a solicitar en el punto 5.8

Varios

Programacion OTA (Over theEl fabricante debe garantizar la programabilidad y actualizacion

Air) de la tableta de manera remota para nuevas versiones d
Sistema Operativo vy aplicaciones requeridas por Computadol
para Educar

Fabricante Un sdlo fabricante / una sola referencia

Manuales de Operacién yldioma Espafiol, debe estar incorporado en la tableta en
Uso y||nrmata digital y en un sitio web.
Cada Tableta debe incluir un estuche protector. El estuche
ebe permitir el acceso a todos los botones de control y puertos
e entrada/salida de la tableta, sin necesidad de retirar el
Estuche Protector stuche.
El estuche debe permitir colocar la tableta en plano inclinado
bre la mesa de trabajo para la utilizacion por parte del
usuario.
Accesorios Extensor micro USB / USB, 1 cable mini HDMI por cada 30
tabletas, 1 Cable micro USB — USB, 1 adaptador a conector de
110-240 VAC para la carga de la tableta.
El dispositivo debe resistir caidas desde 70 centimetros sobre piso sdlido (e.g piso de
cemento), con el estuche protector. Debe tener la certificacion IEC 60529 IP7
Tener en cuenta los siguientes numerales respecto a las consideraciones generales,
condiciones del software y personalizacién, garantia y condiciones de entrega.

Diagrama 5. Implementos de dotacién por municipio. Impresora multifuncional
Especificaciones minimas
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r-:mmmaum contareas  Imarime, copla, escanea /SI Dimensiones del praducto Ancho x fonde x alte: 15,50 15,35 % 1272 pulg®, Mdxime: 1,33 x 25x 12,8 pulg
m
o del producto 13
Velocidad de impresign Carta Hasta 40 ppm Nearo; © Primera pagina impresa: Hasta apanas 5,4 segundos; Hasta apenas pes 28351
12,9 sequncas (100 V) Negro; © Caracteristicas de la garantia Un afia de garantia, desolucién al certro de servicio técnia autarizado HP
Resolucitn de impresién Megro (6ptima): 600 x 600 dpi, Hasta 4 500 x 600 dol mejorada Conformidad de eficiencia de energla  Cariificacion ENERGY STAR®. Blus Angal; EPEAT® Siter
Tecnologia de impresion Léser Panel de control Pantalla tictil calor da 3° (7.5 cml
|mww¢. de resolucidn de HP Fastfies 1200, HP Prafes 1200, £00 dpi Descripcitn de pantalla Pantalla tactil color de uso intultive de 3° (7,5 cm)
n
Software incluido Windows T: Instalador/Desinstaladar de software HP Contralador de impresaora HP PCL 6, HP Devica
Cantidad de cartuchos de impresién 1 (egra) Experiance (X2, HP Update, HP Device Taolbow, Mlartas y estado de impresora HP. Estudis de mejara
Idiomas estandar de impresara HE PLL 5. HE PCL &, emulacidn de postsaript nivel 3 HE impresidn de POF directa (v 1.7) URF PCLM, de procuctos HR, Aplkcackiny contraladar de escanea HP, Reconfigure su dispositve HR, Askstants de
PG, OFfice nativa escaned a correa electrdnicn, Asktenta de escaneo a carpeta enred, Gula legal y de garentla, Gula del
- usuario; Windaws &+: Instalador/Desinstalador da software HR, Contraladar de impresora HP POL &, HP
Funciones del software inteligente  |maresiin dinlex automatica, Impresidn da varias paginas en una, compaginadn, HE ePrint, Apple Device Experience (0P}, Aplicacidn y controlador de escanen HP, Guia legal y de garantia, Guia del
de laimpresora AlrPrint™, Gaogle Clowd Print, impresidn inalémbrica directa, certificacian Mopeia, HP Auto-0n/Auto-0f usuario, Reconfigure su dispositive HP; Windows XP. Windows Vistay servidares reladonados:
panel de cantrol en pantalla ol de 3° de wsa Intuitiva, impresion desde la be con aplicaciones Instaladar/Desinstaladar de saftware HP Controlador de mpresara HP PCL 6, Aalicaddn y controlador
empresariales en el panel de contral, HP JetAdvantage Private Print, elmacenamiento de trabajos con de escanea HR Guiz legal y de garantia, Guia dal usuario; Ma: 05; Pantalla de biervenida (eria a los
Impresidn par PN, Impresidn desde LSS, tecnalngla de cartwchos Jetintelligence ustarios 3 httpe!fwww.HP.com u 05 App Sowrce para obtaner el software de Laser Jat)
Administracién de impresoras Kit da recursos para adminktradores de Impresoras (Utilidad da configurackin de controladares, fot — _
Utilidad de implamentacidn de contreladonas, Gastién de impresién adminisiradal; Software HP Wel Fu ¥ Hpﬂiﬂ!ﬂﬂ B4 fuentes TrueType escalshles
Jetwamin Saftware HP Proxy Agant; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility {Macl; Caja de Sistemas operatives compatibles S0 Windows compatibles con al contralador induido; Windows %P SP3 todas Las ediciones da 32 bits
herramientas de dispasitivo HF; [P Home, %P Pro, atc.); Windows Vista todas las edickones de 32 bits [Home Basic, Premium,
Tipo de escaneoftecnologia Cama plana, alimentador automatica de docwmentos [AOF) [ (C1S) Sensar de imagen de contacto Professicnal, ete.); Windows ¥ tadas |as ediclones de 32 y 6¢ bits; Windows B/8.1 todas las edidones
de 32 y 64 bits [excepta SO RT para tablets); Windows 10 todas las edickones de 32 y B4 bits (2acepto
resolucidn de escaneado Hardware: Hz=ta 1200 1200 pap; Gptica Hasta 1200 % 1200 pop 50RT para tablets); 50 Windows compatibles con el contralador de impresian universal ten
Modos de entradade datospara Compatiblided con saftware de escenen {incuido an |2 cajal Windaws LIPG, RAWEME), PDF TFF, PNC it e B8 cormle W o 56 i? lbones de 36y bt D‘PH:'“E'}:.F e el Windows ista
escaneado RTF] y Mac (16, IPG-2000, TIFF, PNG, PCF, PDF can bisqueda, RTE TXT] todss 2 edidines de 3264 bt Home Basic, Premium, Professkial, etr ), Windaws 7 idas
. SR - ediciones de 32 v B4 bits: Windows 8/8.1 todas las ediclones de 32 v 64 bits lexcepta S0 RT para
Tamaiio de escaneado ADF: B.5 % 14 pulg. maxima; 4 x & in Minmos; Cama plana: 11,7 x 8,5 pulg tablets); Windows 10 tedas las edidones de 32 w &4 bits [excepto 50 RT para tablets); Mac 0%
Velocidad de escaneada (contraladoras de impresidn HP disponibles en http:ffwssw HPcomy Apple Store); 05 & 10.8 Mauntain

Hasta 26 ppmfa7 ipm {byn), hasta 21 pom/'30 ipm [CDlDﬂlghpl'dil adoble cara: Up to 47 Ipm
(b, up ta 30 ipm (calor)

Funciones avanzadas del escaner

Escanear a cormen alectrinico; Escanear a nube; Escanear a USE; Escanear a carpeta de red;
Blisgueda de cormen electrénico LA, AMD para escaneo de una cara (50 hojas)

Formato de archivo de escaneo
native

FOF, G

Formato de archivo de escanea con
saftware

JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, POF

Profundidad de bits/niveles de 24 hits / 256

escala de grises

Funciones estindar de envio digital  Fscanear a conea glactrinico; Escanear a carpeta de red: Escanaar a nube
Velocidad de copia Megra (carta): Hzsta a0 |:pm;ﬂ

Liar; 05 ¥ 10.9 Mavenicks: 05 ¥ 1010 Yosamite; 50 miéwilas (controladores incorporados en el S0); 105,
Andrald, Windaows 8/8.1/10 RT: 50 Linw HPLIP incarparada en al S0; Instaladon autematica; BOSS
(3.0, 5.00; DEBIAM (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.05, 6.0.6,60.7, 6.0.8,6.09, 6010, 70,7.1,7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (YT, 18, 19, 200; LN MINT (13,14, 15, 16, 1T SUSELINUK (12.2,12.3,
131 UBUNTLI{10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalacidn manual; MANDRIVA
LIMU (201000, 2001.0); MEPS (6.0, 6.5, 7.0, B0k POLNUKOS (2008.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0,
2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0} RED HAT ENTERFR SE LINUIX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX
(900,9.0, 1000, 10,1, 10.2, 11,12, 12.1); GOS (8.04.1); 1GOS (1.0); LIMPLS LIMUE (9.4, 9.5); LINUX FROM

SCRATCH &) Dtros S0; Uhix!!
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Resolucidn de copia Megro (texta y graficos): 600 x 500 pop; 600 = 600 pop; Coler (texto y graficos): 500 x £00 ppp
Nimero maximo de copias Hasta 99 coplas
Redimensionado de copia 25 to 2008%
Configuraciones de copia Claro/Més oscuro; Coplado de identificacdn; Optimizar
Conectividad esténdar 1 USE 2.0 de alta veloddad; 1 USE host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexién inaldmirica
B02.11kigfn; Facil acceso
Capadidad de integracion en red Madiante Ethernet 101001000 Base-TX, Gigahit incarporado; Ethernet de cruzada awtamdtics:
Autanticacitn mediante 302,13
Preparada para trabajar en red Estandar (Ethernet y WiFlincorparadas) [Fundona comao P4 {con WA Direct)y STA)
Capacidad inaldmbrica SLWIF! Incarporade; Autenticaddn medianta WER WPA/WE2, WP Enterpriss; cifrade mediante AES o
TEIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capacidad de impresion mavil HE ePrint, Apple ArPrint™, Imaresién inalambrica diracts, Certificadtn Mopria, Gaogla Cloud Print 2.0,
Aplicacicnes mdviles
Memoria Estdndar: 55 MB; Madme: 255 ME
Velocidad del procesador 1200 MHz | disco dure: Mo
Ciclo de trabajo Mensual, carta: Hasta 80.000 paginas
Volumen de paginas mensuales 750 2 4000°
recomendado
Tipos de soportes admitidos Papel lcomuin, EcaEFFICIENT, liviana, pesada, bond, colar, memiretado, preimpresa, preperfarada,
recicladn, rugasal; sobres; atiguetas; transparencias
Gramaje de soportes admitide Bandeja 1: 162 46,6 |b; handeja 2, bandeja 3 de 550 hojas cpcional: 16 a 32 kb
Tamaiios de soportes deimpresién  Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutiva; Oficia (8,5 x 13 pulgl; &4; AS; 5; BS (I1S): Oficka (216 % 340 mm; 16K
admitidos (195 % 270 mm); 16K (184 » 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Dable tarjeta
postal japonesa can rotackéng Sobee nim. 10; Sobre Monarch; Sobra BS; Sobre C5; Sobre DL; Tamario
persanalizado; A5-R; 4 » & pulg; 5= B pulg; BE [IS); 10 ¢ 15 pulg; declaracidn; Bandaja 2 v Bandaja 3:
Carta; Legal, Epcutiva; Ofida (B,5 = 13 pulgl; &4; A5; &&; B (15K Oficka (216 # 340 mm); 16£ (195 %
270 mmil; 162 (184 % 260 mm; 16K (197 x 273 mml; Tamafo personalizado; AS-R; 5 » B puld; BE (IS);
declaracién
Alimentacitn Tipo de fuente de alimentacidn: Fuente de alimantacion interna (ntegraca); Requisitos de
alimentachén: Voltaje de entrada de 110 voltios: 1103127 VA (=/- 105, 50/a0 Hz (+/- 2 Hz): Valtge
de entrada de 220 valtios: 220 a 240 VA (=/- 10%), 50/&60 Hz {+{- 2 Hz) [5in doble valtaje, el producta
varla segun el ndmero de referenda con el identificador de cidigs de opckin; Cansumo de energla:
583 vatios (impresidn/copiadal, 9.1 vaties {preparada), 2,7 vatlos (suspensiing; 0,7 vatios
[encendido/apagado automaticn, mediants conectividad USB]; 0,1 l.'.atu:rs.{Eu:la-g:'ul:ia:l‘2
Acikstica Emisiones de potencia achstica: £,8 B4 imprasién a 36 ppm); Emisiones de presién aoistica 55
daia"?
Ambiente operativa Temperatura operativa: limites: D= 59 3 90,5° F: Temperatura aperativa recomendada: D= 63,5 2

TT°F. Temperatura de almacenamiento: [imites: -4 3 104°F; Rango de humedad en inactividad: 10
& 0% FH; Humedad operativa, limites: 10 2 30% FH; Humedad recomendada: Entorne operativa:
30 & T0% RH
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Diagrama 6. Implementos de dotacion por municipio. Mueble de almacenamiento

H

Mueble de almocenaomiente para materiol diddctico de los oulos bdsicas de clases con dos (2) entrepofios y tres (3) cojones indepen-
dientes en maodera

DESCRIPCION TECNICA
PARTE MATERIAL ESPECIFICACION ACABADO CANTIDAD
. ’ Folipropileno  inyectode semiesférico
Patas Polipropileno interno con nenvaduras pora ks patas Caolor negro 4
i Fintura en polvo homeoble poro aplicaocian
Base piso Acero l::mu plegada epesor di parad 1.2 electrostdtica tipe epoxi poliéster color gris 1
claro gofrodo
i Fintura en polvo homeoble poro aplicocian
Laterales Acero Irf:mu plegoda espesor de pared 12 electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
claro gofrodo
. Fintura en polvo homeable poro aplicacién
Puerta Acero I::mu plegada espesor de pared 1.2 electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris os- 2
curo gofrodo
Marco estruc- Tubo cold rolled rectangular de 17x /2%, | Pintura en polvo homeoble poro oplicocion
Acerc espesor de pared de 1.5 mm minimo. | electrostdtica tipo epoxi poliéster coelor gris os- 2
turol puerto L
(|Sin pintura). curo gofrodo
Tubo cold rolled redondo de 17 de did- | Pintura en pelvo homeoble poro oplicocidn
Manijo Acero metro, espesor de pared de 1,5 mm mi- | electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 2
nimao. (Sin pintural claro gofradeo
i Fintura en polvo homeoble poro aplicocian
Entrepafio Acerc Ir;‘u:mu plegada espesor de: pared 12 electrostdtica tipe epoxi poliéster color gris 2
claro gofrodo
Refuerzo Lémina plegada en omega espesar de Fintura en polva homeable porao aplicocion
entrepafios y | Acero pleg go espe electrostdtica tipo epoxi poliéster color gris 3
pared 1,2 mm
base claro gofrado
Tana Supe- Tubo cold rolled redondo de 7/8" de | Pintura en polvo homeoble poro oplicocion
riu;rj P Acerc digmetro, espesor de pared de 15 mm | electrostdtica tipe epoxi poliéster color gris 1
minima. {Sin pimtura) claro gofrodo
Remul.se Madera Madera Contrachapada de 14 mm Sellodor y loca catalizoda al acide color miel 1
Superior por todos sus caras
Chapa Acero Comercial de triple cierre Zincado 1
i Fintura en polvs homeable poro aplicacidn
Pared de Acero Laming plegada espesor de pored 1.2 electrostdtica tipe epoxi poliéster color gris 1
Fondo ]
claro gofradeo
Refuerzo Lémina plegada en omega espesor de Fintura en polvo homeoble poro aplicocidn
Pared de Acerc ured1§:'|gm ga espe electrostatica tipo epoxi poliéster color gris 1
Fondo F ' claro gofrodo
Cajones Madera Maodera Contrachapaoda de 15 mm Caolor negro 3

REQUERIMIENTOS TECNICOS

e Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en sus

lados.

e La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo,

paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.

e Labase piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad

de la union.

e La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los

entrepafios.
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Los entrepafios son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente
soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar
su capacidad portante.

La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del
mueble.

Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de
lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre central
paralelo a su lado mas corto.

La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro
inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos
puertas.

La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios
para asegurar el remate superior mediante tornillos.

El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos
autoperforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.

El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas
en un radio minimo de 3 mm.

El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.

La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina
figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2)
tornillos colocados desde adentro.

Todas las uniones de las partes metalicas del mueble deben ser por medio de
soldadura tipo MIG de cordén continuo para tuberia o de punto para la lamina.
Cada entrepafio debe soportar una carga estatica de 70 kg verticales sobre su
superficie, sin que presente deformacién alguna en su superficie o estructura.
Los cajones en madera deben estar perfectamente sellados, lijados y lacados
por todas sus caras ensamblados con puntillas y pegante para madera o tornillos
auto perforantes y pegante para madera.

Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estética de 25 kg
verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacion alguna en
su superficie o estructura.

Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre
Si.

Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
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e En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que

representen un riesgo en el uso.

=

Altura total del mueble con 1235 5 mm +-
remate y patas
Profundidad del mueble 400 5 mm +/-
Ancho del mueble 1.200 5 mm +/-
Altura del mueble estructura 1.200 5 mm +-
Altura primer entrepafio 435 5 mm +/-
Altura segundo entrepafio 80O 5 mm +/-
Altura puerta 1160 5 mm +/-
Ancho cada una de las 580 5 mm +/-
puertas
Altura de la manija 213 5 mm +/-
Espacio interno de la mano 40 1mm +-
manija - puerta
Ancho de cada uno de los 360 5 mm +/-
cajones
Profundidad de cada uno de 255 5 mm +/-
los cajones
Alto de cada uno de los 350 5 mm +-
cajones
Ancho Interno de cada mani- 100 2 mm +-
Jja del cajén
Alto Interno de cada manija 30 1 mm +/-
del cajén

Disefio:
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